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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SEPARATOREM I WYLOTEM DO ROWU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  przyłącza  kanalizacji deszczowej
1.1.  Roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV: 45100000-8
Roboty w zakresie kopania rowów
Kod CPV: 45112100-6

1 KNR 2-01
0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

(349+46,5)*2*0,1 m3 79,10

razem m3 79,10

2 KNR 2-01
0217/01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt 
kategorii I-II

(349+46,5)*2*0,9 m3 711,90

razem m3 711,90

3 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III-IV

(349+46,5)*2*0,3 m3 237,30

razem m3 237,30

4 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

(349+46,5)*2*0,7 m3 553,70

razem m3 553,70

5 KNR 2-01
0321/01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach 
suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką

(349+46,5)*2*2 m2 1.582,00

razem m2 1.582,00

6 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

(349+46,5)*2*0,7 m3 553,70

razem m3 553,70

7 KNR 2-18
0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

(349+46,5)*1 m2 395,50

razem m2 395,50

8 KNR-W 2-18
0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk-klasy S

(349) m 349,00

razem m 349,00

9 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk-klasy S

(46,5)*1 m 46,50

razem m 46,50

10 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 16,00

11 KNR-W 2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)

49,5/200 próba 0,25

razem próba 0,25

12 KNR-W 2-18
0706/04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)

349/200 próba 1,75

razem próba 1,75

13 KNR-W 2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  
3m-prefabrykowane , łączone na uszczelki z dnem prefabrykowanym ze zwezką z włazem typu cięzkiego

studnię 10,00

14 KNR 5-10u1
0500/05

Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii III-IV o głębokości ułożenia 
rury do 0,8m

m 18,00

15 Kalkulacja
indywidualna

Separator koalescencyjny v=30l/s+osadnik

szt 1,00

16 Kalkulacja
indywidualna

Uporządkowanie terenu budowy

(1,32 * 4,80* 19,2 )*2+(349+46,5)*2 m2 1.034,302

razem m2 1.034,302

17 Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie wylotu

kpl 1,00


