Załącznik Nr 1

  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Autobus używany

Część I. 

Przebieg autobusu
do 600 000 km

Rok produkcji
nie wcześniejszy niż 1985

Ilość  miejsc siedzących  
nie mniej niż 38 (37 +1)

Ogumienie
Bezdętkowe : R22,5  lub R20 

Gwarancja 
na perforację nadwozia                     -  co najmniej 12 miesięcy 

mechaniczna bez limitu kilometrów -  co najmniej   6 miesięcy

na lakier                                            -   co najmniej   6 miesięcy

Silnik
Wysokoprężny  z wtryskiem bezpośrednim:

paliwo                                                 olej napędowy

liczba cylindrów                                           6

moc maksymalna                            nie mniej niż 150 kW

pojemność skokowa                              do 11 500 cm3

Skrzynia biegów
Mechaniczna – manualna, 6- cio biegowa

Sprzęgło
jednotarczowe suche, sterowane pneumatycznie

Zawieszenie
 Pneumatyczne:

oś przednia                   sztywna, 2 miechy,4 amortyzatory

oś napędowa                 4 amortyzatory, drążki reakcyjne 

Układ hamulcowy
pneumatyczny, dwuobwodowy, hamulce bębnowe; 



Układ kierowniczy
ze wspomaganiem hydraulicznym

Nadwozie
szkielet nadwozia wykonany ze stali o podwyższonej odporności na korozję;

poszycie zewnętrzne – blacha obustronnie cynkowana;

kufry bagażowe z zamkami;

liczba drzwi – 2 lub 3 szt.;

drzwi przednie pojedyncze;

drzwi tylne podwójne (szerokie);



Instalacja elektryczna
24 V, akumulatory o pojemności min. 160 Ah;

tachograf z aktualną legalizacją;

stacyjka z rozruchem silnika -rozruch kluczykiem;

obrotomierz;

Układ ogrzewania i wentylacji
-urządzenie grzewcze zabudowane w przedniej ścianie pojazdu z możliwością regulowania nawiewu ciepłego i zimnego powietrza ;

-dwa uchylne wywietrzniki dachowe;  

-min. trzy nagrzewnice wewnątrz autobusu ;

-min. trzy wentylatory elektryczne w dachu z możliwością zmiany kierunku ruchu powietrza (nawiew/wyciąg), sterowane ze stanowiska kierowcy; 

-urządzenie na olej napędowy do ogrzewania wnętrza pojazdu, pracujące niezależnie od silnika i znajdujące się  w komorze silnika

Wymiary i masy
długość                                      nie większa niż       10 ,50 m

szerokość                                   nie większa niż         2 ,50 m

wysokość                                   nie większa niż         3 ,10 m

masa własna pojazdu                 nie większa niż  10 000 kg
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       Część II.  

1. Oferowany autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 lutego 2003r. ( Dz. U. Nr 32 poz.262 z późn. zm.)  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2. Oferowany autobus musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu.

