OPIS TECHNICZNY

Obiekt:  Modernizacja  drogi gruntowej obręb Trzy Lipy, Gmina Kętrzyn

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· Opracowanie własne Gminy Kętrzyn jako inwestora i administratora drogi gminnej i dojazdu do pól

· pomiary sytuacyjne na terenie przebudowywanej drogi gminnej

2. PRZEDMIOT,  ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzy Lipy ,Gmina Kętrzyn. Długość projektowanej przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1100 m. Początek projektowanej drogi w km 0+000 to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 594, a koniec w km 1+ 036. Na odcinku od km 0+000 do km 1+036 należy wykonać profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej i z gruzu przekruszonego szerokości 5 m, następnie wykonać nawierzchnię szerokości 4 m,  z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza o szerokości 0,5 m uzupełnić pospółką i zagęścić, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ponadto wykonać w tej samej technologii nawierzchnię w obrębie skrzyżowań z innymi drogami gruntowymi o łącznej długości 64 m.

2.1   ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:


-  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 1100 m.

-  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   1100 mb. x 5 mb.

-  Wykonanie podbudowy (nawierzchni)  z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,  1100 mb. x  4 mb.

-  Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki, 1100 mb. x (0,5 mb.+ 0,5 mb.)x 0,10 mb.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Teren robót objęty niniejszym projektem, to pas drogowy odcinka drogi gminnej 
w miejscowości Trzy Lipy , Gmina Kętrzyn. Przebudowywana droga ma na 
1100 m nawierzchnię z gruzu przekruszonego, żużla oraz z gruntu rodzimego o szerokości 5,00 m. Szerokość korony drogi wynosi od 5,00 m do 10 m. 

3.1   PARAMETRY  DROGI  ISTNIEJĄCEJ

· rodzaj nawierzchni: grunt rodzimy , gruz przekruszony, żużel.

· szerokość jezdni: 5,00 m

4. STAN  PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni z gruzu przekruszonego, żużla oraz z gruntu rodzimego na nawierzchnię z kruszywa łamanego niesortowanego. Przyjęto profil poprzeczny ze spadkiem jezdni jednostronnym 2 %. Droga ta jest drogą gminną stanowiącą dojazd do pól dlatego też zgodnie 
z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 roku o drogach publicznych przyjęto klasę techniczną D (droga dojazdowa). Droga klasy technicznej D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników i charakteryzuje się tym, że ma jednopasmową dwukierunkową jezdnię. Cały zakres projektowanych robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej.

4.1   PARAMETRY  TECHNICZNE

· klasa drogi



D (droga dojazdowa)

· kategoria ruchu


KR1 (ruch lekki)

· długość drogi



1100 m

· szerokość jezdni 

              4,00 m 

· szerokość poboczy


0,50 m

· spadek jezdni                 

              2 %




4.2   ROZWIĄZANIA  SYTUACYJNE

Oś projektowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi o nawierzchni z gruzu przekruszonego, żużla oraz z gruntu rodzimego. Projektowaną niweletę (po osi) dostosowuje się do stanu istniejącego z uwzględnieniem warstw konstrukcyjnych i spadków niezbędnych do prawidłowego odwodnienia i wykonania drogi.

4.3 KONSTRUKCJA DROGI 

Od km 0+000 do km 1+036

-  Profilowane i zagęszczone  podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   1036 m o szer. 5 m

-  Podbudowa (nawierzchnia)  z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,  1036 m szer.  4 m.

-  Pobocza uzupełnione  pospółką,  1036 m x 2 , szer.0,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm.

Odcinki w obrębie skrzyżowań 64 m

-  Profilowane i zagęszczone  podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   1036 m o szer. 5 m

-  Podbudowa (nawierzchnia)  z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,  1036 m szer.  4 m.

-  Pobocza uzupełnione  pospółką,  1036 m x 2 , szer.0,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm.

4.4 ODWODNIENIE  DROGI

Wody opadowe należy odprowadzić z korony drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni jezdni oraz poboczy. 

4.5   POZOSTAŁE  ROBOTY  I CZYNNIKI

Na przebudowywanej drodze gminnej należy zgodnie z instrukcją o znakach drogowych. Znaki drogowe należy umieszczać zgodnie z załącznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Projektowana budowa drogi nie wprowadza zmian 
w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w użytkowym pasie drogowym. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

5. OPINIE  I  UZGODNIENIA  PROJEKTU

Realizacja robót objętych niniejszym opracowaniem wymaga:

· zgłoszenie przebudowy nawierzchni drogi gminnej - robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie

