	
	Załącznik Nr 3  do SIWZ                                                                         

	Lp
	            Specyfikacja Techniczna Pojazdu

                           do wywozu nieczystości stałych.

                         Warunki wymagane przez zamawiającego



	1
	Pojazd fabrycznie nowy

	
	UKŁAD  NAPĘDOWY

	2
	Silnik wysokoprężny o pojemności skokowej od 3,5 do 5 dm3 i mocy 

co najmniej 170 KM

	3
	Emisja spalin spełniająca normę EURO 4

	4
	Ręczna skrzynia biegów

	5
	Napęd na tylną oś z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.



	6
	Minimalna pojemność zbiornika paliwa 120 dm3.



	7
	

	
	ZAWIESZENIE, OSIE I KOŁA

	
	Rozstaw osi od 3,00 m do 3,80 m.

	8
	Oś przednia z obciążeniem  min. 4,5 tony, wyposażona

we wzmocnione amortyzatory i stabilizator.



	9
	Oś tylna z  obciążeniem min. 8,5 tony, wyposażona we wzmocnione resory i stabilizator.

	10
	Koła  min. 17,5”



	11
	Opony o bieżniku M + S , pełnowymiarowe koło zapasowe 

	12
	Felgi stalowe 17,5 x 6K

	13
	

	
	UKŁAD HAMULCOWY

	14
	Układ hamulcowy dwuobwodowy

	15
	ABS

	16
	HAMULCE TARCZOWE NA OBU OSIACH

	17
	Hamulec  silnikowy

	18
	

	
	PODWOZIE

	19
	Podwozie dwuosiowe.

	20
	Stalowy zderzak przedni

	21
	Rura wydechowa skierowana do góry

	22
	Błotniki z chlapaczami.

	23
	Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodnie z dyrektywą UE 000/40/EEC.

	24
	Zasilanie elektryczne – 2 akumulatory po min. 125 Ah.
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	25


	

	
	KABINA

	26
	Lakier w kolorze szarym ,białym lub pomarańczowym.

	27
	Kabina  kierowcy  szeroka

	28
	Kabina  kierowcy  uchylna

	29
	Wspomaganie układu kierowniczego.



	30
	Koło kierownicy regulowane w dwu płaszczyznach

	31
	Dwa lusterka główne, lusterko krawężnikowe, lusterko szerokokątne

i lusterko przednie.

	32
	Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia z regulatorem poziomu.

	33
	Na dachu kabiny dwa rotatory halogenowe (lampy ostrzegawcze) koloru pomarańczowego.

	34
	Regulowana kolumna kierownicy.

	35
	Fotel kierowcy amortyzowany z  zagłówkiem,

trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.

	36
	

	37
	Tachograf cyfrowy.

	38
	Schowki : w desce rozdzielczej, pomiędzy siedzeniami, inne…

	39
	Regulacja zasięgu świecenia reflektorów

	40
	Siedzenie pasażera dwuosobowe,z zagłówkami, dwoma trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa 

	41
	Ogrzewanie i wentylacja kabiny pojazdu

	42
	Pokrycie podłogi winylowe

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	

	47
	

	
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA

	48
	Pojemność skrzyni ładunkowej 7 m3   , tolerancja   0,5 m3  

	49
	Skrzynia zbiorcza na bazie stabilnej konstrukcji stalowej ze ścianą wypychającą i dwustronnie działającym siłownikiem hydraulicznym.  Konstrukcja stalowa nie ulegająca odkształceniom, skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą.

	50
	Urządzenie zasypowe z tyłu zabudowy, uniwersalne przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 dm3.

	51
	Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:2.

	52
	Maksymalne czasy opróżniania  pojemników

- 110 litrów –     10 sek.

- 1100 litrów –   15 sek.

	53
	Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy

oraz monitor i głośnik zamontowane w kabinie

	54
	Dwa stopnie dla pracowników wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty; przy zajętym stopniu automatyczne ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h oraz uniemożliwienie jazdy do tyłu.

	55
	Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana na kolor pomarańczowy RAL 2003.
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	56
	Na zabudowie zamontowany rotator halogenowy (lampa ostrzegawcza)koloru pomarańczowego oraz reflektor roboczy

	57
	Zapewnienie możliwości bezpośredniego przeładunku odpadów do większej „śmieciarki” będącej w posiadaniu Zamawiającego.

	58
	Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i posiadać znak CE, parametry skrzyni ładunkowej wg EN 1501-1.

	59
	W pojeździe powinny znajdować  się co najmniej dwa przyciski zatrzymania awaryjnego. Po naciśnięciu przycisku (zatrzymanie awaryjne), zostają zatrzymane automatycznie wszystkie funkcje aż do momentu jego odblokowania. Po uruchomieniu (odblokowanie) wyłącznika bezpieczeństwa znajdującego się z prawej strony pulpitu sterowniczego w kabinie kierowcy, mechanizm prasy przemieszcza się  w górę, aby umożliwić usunięcie przyczyny ewentualnego zakleszczenia (jest spełnione wymaganie EN 1501-1). 



	60
	Umieszczony na zewnątrz przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 l i powyżej



	61
	

	
	INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU

	62
	Immobilizer z blokadą wtrysku paliwa.

	63
	Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i skrzyni ładunkowej.

	64
	Wysoki chwyt powietrza za kabiną.

	65
	Akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu

	66
	Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.

	67
	Fabrycznie montowana przystawka mocy

	68
	Pojazd zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego

	69
	Wraz z pojazdem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej w języku polskim (tj. książka serwisowa, instrukcja eksploatacyjna, karty gwarancyjne, Katalog części zamiennych ze schematem hydraulicznym i kompletnym schematem instalacji elektrycznej, świadectwo homologacji)

	70
	Wykonawca zapewni szkolenie dla obsługi pojazdu 

	71
	Pojazd musi być objęty następującymi okresami gwarancji:

- lakier, podwozie, układ napędowy, zabudowa specjalistyczna – 24 miesiące,

- pozostałe wady i usterki – 24 miesiące

	72
	Czas przyjazdu serwisu do naprawy pojazdu i zabudowy specjalistycznej w okresie gwarancji - maksymalnie 36 godzin od zgłoszenia usterki

	73
	Sterowanie urządzeniem zasypowym powinno być umieszczone po obu stronach zabudowy

	74
	Poziom natężenia akustycznego bez pojemnika max.80 db 





