Załącznik Nr 3  do SIWZ

                             Specyfikacja Techniczna Pojazdu

                                            do wywozu nieczystości stałych.

                         Warunki wymagane przez zamawiającego

I. Wymagania dotyczące podwozia  :

1. Samochód ciężarowy fabrycznie nowy, podwozie dwuosiowe.

2. Dopuszczalna masa całkowita - nie mniej niż 6 500 kg

3. Silnik wysokoprężny, 4 - cylindrowy , o mocy co najmniej 100 kW ,

4. Pojemność skokowa : od 2 900 cm3 do 3 500 cm3,

5. Poziom emisji spalin  -  EURO 5

6. Podgrzewana odma silnika,

7. Skrzynia biegów 6 + 1 ,

8. Rozstaw osi  3 500 – 4 000 mm,

9. Oś przednia z  dopuszczalnym obciążeniem co najmniej 2 300 kg, oś tylna z dopuszczalnym obciążeniem co najmniej  5 000 kg, 

10. Hamulce tarczowe – przód i tył,

11. Systemy elektroniczne wspomagające prowadzenie pojazdu, tj. stabilizacja toru jazdy, zapobieganie poślizgowi kół przy ruszaniu, zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania,

12. Układ hamulcowy dwuobwodowy

13. Hamulec postojowy 

14. Kabina kierowcy 3-osobowa. 

15. Ilość miejsc 1+2

16. Kabina kierowcy przymocowana do ramy, z otwieraną maską umożliwiającą codzienną obsługę pojazdu i kontrolę stanu płynów eksploatacyjnych. 

17. Kolor kabiny fabryczny - biały, szary lub pomarańczowy

18. Ogrzewanie i wentylacja kabiny.

19. Szyby w przednich drzwiach elektrycznie otwierane,

20. Poduszka powietrzna kierowcy,

21. Wspomaganie układu kierowniczego z blokadą,

22. Fabryczny immobiliser,

23. Centralny zamek

24. Światła przeciwmgielne zintegrowane z lampami głównymi, światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia. Regulacja zasięgu świecenia reflektorów.

25. Koła co najmniej 16”

26. Felgi stalowe 

27. Blokada tylnego mostu,

28. Korek paliwa zamykany na klucz,

29. Pełnowymiarowe koło zapasowe

30. Zbiornik paliwa min. 90 l.

31. Zasilanie elektryczne- akumulator min. 110 Ah

32. Osłona miski olejowej

33. Błotniki z chlapaczami

34. Na dachu kabiny dwa rotory sygnalizacyjne ( lampy ostrzegawcze ) koloru pomarańczowego.
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35. Fotel kierowcy amortyzowany z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.                                               

36. Siedzenia pasażera dwuosobowe , z zagłówkami , dwoma  trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa.

37. Tachograf cyfrowy.

38. Schowki ; w desce rozdzielczej i pomiędzy siedzeniami lub inne.

39. Pokrycie podłogi winylowe, dywaniki gumowe

II. Wymagania dotyczące zabudowy :

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów

2. Skrzynia zbiorcza na bazie stabilnej konstrukcji stalowej, mechanizm zgniatania hydrauliczny płytowy. Konstrukcja stalowa nie ulegająca odkształceniom, skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą.

3. Zabudowa fabrycznie nowa,  rok produkcji 2011,

4. Pojemność skrzyni ładunkowej 7 m3, tolerancja 0,5 m3

5. Masa przewożonych odpadów – co najmniej 2 000 kg,

6. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:2,

7. Zabudowa wielokrotnie gruntowana 

8. Kolor pomarańczowy RAL 2003

9. Pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i zabudowie,

10. Zabudowa musi posiadać znak CE,

11. Sterowanie mechanizmem wywrotu za pomocą rozdzielacza, sterowanie ręczne

  12. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i 

       głośnik zamontowane w kabinie.

  13. Dwa stopnie dla pracowników wraz z czujnikami automatycznie 

        informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty; przy zajętym stopniu

        automatyczne ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h oraz uniemożliwienie

        jazdy do tyłu.

  14. Na zabudowie zamontowany rotator halogenowy (lampa ostrzegawcza)koloru

        pomarańczowego oraz reflektor roboczy.

  15.Zapewnienie możliwości bezpośredniego przeładunku odpadów do większej

       „śmieciarki” będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

  16. Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i posiadać znak CE,

        parametry skrzyni ładunkowej wg EN 1501-1.

  17. W pojeździe powinny znajdować  się co najmniej dwa przyciski zatrzymania

       awaryjnego. 

  18. Akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu

III. Pozostałe wymagania :

    1. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczające go do ruchu

       drogowego w Polsce i umożliwiającego eksploatację bezpośrednio po odbiorze

        przez Zamawiającego.
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   2. Pojazd zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego                                                                    

   3. Wraz z pojazdem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet standardowej

       dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej w języku polskim (tj. Książka

       serwisowa, instrukcja eksploatacyjna, karty gwarancyjne, Katalog części

        zamiennych ze schematem hydraulicznym i kompletnym schematem

        instalacji  elektrycznej, świadectwo homologacji).

    4. Wykonawca zapewni szkolenie dla obsługi pojazdu

    5. Pojazd musi być objęty następującymi okresami gwarancji:

           - lakier, podwozie, układ napędowy, zabudowa specjalistyczna – 24 miesiące,

           -  pozostałe wady i usterki – 24 miesiące

    6. Czas przyjazdu serwisu do naprawy pojazdu i zabudowy specjalistycznej 

            w okresie gwarancji - maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia usterki

    7. Sterowanie urządzeniem zasypowym powinno być umieszczone po obu

            stronach zabudowy

    8. Poziom natężenia akustycznego bez pojemnika max.80 db 

