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10.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Przytaczany ohiekt: stacja wodociggowa podnoszenia cisnienia SPC-2

Lokalizacja: Czerniki, gm. Ketrzyn gmina
dziatka numer 6-45

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 9 kW

Miejsce przytaczenia:  Stacja transformatorowa CZERNIKI KAPIELISKO [K-1164],
Obwad ZE [1164-01].

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w Kierunku
instalacji odbiorcy.

Rodzaj polaczenia z siecia; kabiowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy 2
siecia;

7.1, WybudowaC przylgcze kablowe nn. 0,4kV o przekroju wg potrzeb z najblizszego stupa linit nn.

7.2. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkdw przylaczenia.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg $=0,4.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po sironie
drogi.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego/giownege: tréjbiegunowy wylacznik
instalacyjny o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowany w czesc pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni.
94. Liczniki:
9.4.1.  3fazowy energii elektrycznej czynnej,

9.5. Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Clsztynie.

986. Wymagania dodatkowe:;
$.6.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej:
10.1. Sie¢ o napieciu do 1 kV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C,
10.1.2.  Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3.  Prad zwarciowy w steci w migjscu przylgczenia: 0.278 kA (rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego obliczy projekiant).
10.1.4.  System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.
10.1.5.  Parametry sieci elektroenergetycznej do migjsca przylaczenia:
10.15.1.  Moc transformatora w stacji CZERNIKI KAPIELISKO 63 kVA,
10152 Parametry obwodu 1164-01 do miejsca przylaczenia: AsXSn 4x50mm? o dh.460m.
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11. Inne ustalenia;
11.1.  Projekt budowlany:
1111, Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-

montazowych zwigzanych z realizacjg ninigjszych warunkdw naleZy opracowaC wymaganz ww. przepisami dokumentacje
techniczng {projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskat wiasciwa decyzjg administracyjna.

11.1.2. Dokumentacje techniczng sieci elekiroenergetycznejfprzylacza nalezy uzgodnic na etapie projekiowania w Rejonie
Energetycznym Ketrzyn.
12. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne].

13. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-CPERATOR SA.

14. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 83 poz.
623z 2007 r.). '

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgadnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia,

OPRACOWAL:
Turkowski Krzys f

ZATWIERDZIL.

ezl Gminy Ketrzyn

I. Kosciuszki 2, 11-400 Ketrzyn

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Energetyczny Ketrzyn
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn




