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PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
Alicja Baran

    www.projekty-baran.pl              architekt@poczta.fm           krzysiekprojekt@poczta.fm
tel: 503-143-366 ; 690-552-947

na cele turytyczno - rekreacyjno - sportowe.
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój

ADRES INWESTYCJI:  dz.nr ewid. 29/8; 29/1
ul. T. Kościuszki 2  ; 11-400 KĘTRZYN

INWESTOR: GMINA KĘTRZYN

obręb Czerniki ; gm. KĘTRZYN
BRANŻA: ARCHITEKTURA

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch Krzysztof BARAN
upr.bud. 7/WMOKK/2016

Furtka przemysłowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji
zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: Panel (spawany do konstrukcji).
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LW - lewa od wewnątrz PW - prawa od wewnątrz

FURTKA 1000X1230
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Panel
Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu
paneli. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek
uchwyty montażowe.
Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej.
Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali
nierdzewnej.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych
podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela 1230 [mm].

Podmurówka
betonowa gładka
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Łącznik
betonowy prosty
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Łącznik
betonowy
narożny
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PANEL
OGRODZENIOWY

2500X1230
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