Znak:                                                                         Data:

RGG. 341- 88/10                                                      2010-09-28

 Sprawa:      przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

                     z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Gminie Kętrzyn.

        Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) wprowadza sie natępujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  :

 w Rozdziale I pkt 2 ppkt 3 :

jest :                budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-

         - Karolewo;

 Sieć wodociągowa z przyłączami:

Rurociąg PE100 DN90 SDR17                                                   L=786,0m

Rurociąg ciśnieniowy PE80 DN40 SDR11                                   L= 37,0m

Sieć kanalizacji sanitarnej:

Przepompownia sieciowa                                                            szt. 6

Przepompownia domowa                                                            szt. 1

Kolektor ciśnieniowy PE100 DN90 SDR17                                L=4 404,5m

Kolektor ciśnieniowy PE100 DN63 SDR17                                L=   238,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN250 SDR41                               L =      6,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN200 SDR41                               L= 3 329,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN200 SDR41 (termoizolowany)    L=     48,0m

Przejścia przez drogę wojewódzką (Kętrzyn – Giżycko)

Przejście przez tereny kolejowe i Rzekę Guber

po zmianie :  budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-

                       - Karolewo;

Sieć wodociągowa z przyłączami:

Rurociąg PE100 DN90 SDR17                                                   L=786,0m

Rurociąg ciśnieniowy PE80 DN40 SDR11                                   L= 37,0m

Sieć kanalizacji sanitarnej:

Przepompownia sieciowa                                                            szt. 7

Przepompownia domowa                                                            szt. 2

Kolektor ciśnieniowy PE100 DN90 SDR17                                L=4 404,5m

Kolektor ciśnieniowy PE100 DN63 SDR17                                L=   238,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN250 SDR41                               L =      6,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN200 SDR41                               L= 3 329,0m

Kolektor grawitacyjny PVC DN200 SDR41 (termoizolowany)    L=     48,0m

Przejścia przez drogę wojewódzką (Kętrzyn – Giżycko)

Przejście przez tereny kolejowe i Rzekę Guber

Powyższa zmiana jest sprostowaniem rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ  a dokumentacją projektową.

