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Uzgodnienie branzowe nr 706/09 + 710/09, Pomorska Spotka Gazownicza Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Rozdzielnia Gazu Ketrzyn

Uzgodnienie nr GIZ/1532/09 + GIZ/1536/09 Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej
Obstugi Klienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny Dziat Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci.

Uzgodnienie lokalizacji oczyszczalni Sciekow (rys. nr 2 + 6) z Gminnym Przedsiebiorstwem
Komunalnym Spétka z o.o0.

Uzgodnienie z Energa Operator, Oddziat w Olsztynie, Rejon Energetyczny w Ketrzynie
Kopia uprawnien projektanta

Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ,,Stachowizna,
tazdoje, Wilkowo, Pregowo, Mutawki - Gmina Ketrzyn; Etap 4: Przydomowe oczyszczalnie sciekow w
msc. Mutawki, Pregowo - Gmina Ketrzyn.

a. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.
b. Inwestor:
Gmina Ketrzyn, ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 11-400 Ketrzyn
c. Adres inwestycji:
Powiat ketrzynski, gmina Ketrzyn, obr. Mutawki (16/2), obr. Pregowo (2/1, 3, 64, 66, 75/2, 76/1,
76/2,77,79/1).
d. Cel inwestycji:
Celem inwestycji jest budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw. Dokumentacje sporzadza

sie w celu zgtoszenia budowlanego. Wg Ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z pozniejszymi
zmianami (art. 29., punkt 1, ustep 3. oraz art. 30) inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe,
gdyz przepustowo$¢ poszczegélnych oczyszczalni nie przekracza 7,5 m’/d, podlega natomiast
obowiazkowi zgtoszenia budowlanego.
Wg Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (art. 9, art. 36), dla planowanej inwestycji nie
obowiazuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe oczyszczalni indywidualnej, gdyz:
 $cieki odprowadzane beda w ilosci nie przekraczajacej 5 m*/d,
« oczyszczalnie odprowadzajace $cieki do gruntu na terenie inwestora nie wymagaja

pozwolenia wodnoprawnego; w mysl ustawy nie sa urzadzeniami wodnymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach nr:
- 2/1,3, 64, 66,75/2,76/1,76/2,77,79/1 - obreb Pregowo,
— 16/2 - obreb Mutawki.
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie:
- istniejaca sie¢ wodociagowa,
- istniejaca siec kanalizacyjna,
- istniejaca sie¢ energetyczna.
Teren w wiekszosci zabudowany. Wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz budynki gospodarcze i

inwentarskie.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektuje sie kolektory kanalizacji sanitarnej PCV @160mm o dtugosciach wg Tabela 1 podtaczone

bezposrednio do budynkow lub istniejacych studzienek kanalizacyjnych.



Nr geod. Rodzaj i srednica Dtugosc Nazwa Moc Wymiary oczyszczalni
dziatki przewodu kanaliz. | przewodu | oczyszczalni | dmuchawy [h1 xd x D x h2]
16/2 PCV @160x4,0mm | L=24.5m POS - 1 100 2200x780x2110x2100
3 PCV @160x4,0mm | L=42.0m POS - 2 80 2200x780x1830x1550
2/1 PCV @160x4,0mm | L=18.0m POS - 3 80 2200x780x1830x1550
64 PCV @160x4,0mm | L=15.0m POS - 4 80 2200x780x1830x1550
66 PCV @160x4,0mm | L=4.0m POS - 5 80 2200x780x1830x1550
76/1,76/2 | PCV @160x4,0mm | L=30.5m POS - 6 80 2200x780x1830x1550
75/2 PCV @160x4,0mm | L=4.0m POS -7 80 2200x780x1830x1550
77 PCV @160x4,0mm | L=11.0m POS - 8 80 2200x780x1830x1550
79/1 PCV @160x4,0mm | L=11.0m POS -9 80 2200x780x1830x1550

Tabela 1: Dane kanalizacji grawitacyjnej oraz oczyszczalni przydomowych.

4, Przydomowa oczyszczalnia $ciekow

ZASADA DZIALANIA

Projektowana oczyszczalnia Sciekow sktada sie ze zbiornika w ksztatcie stozka wykonanego z

wtokna szklanego i zywicy poliestrowej stanowiacego obudowe zewnetrzna. Wewnatrz obudowy znajduje
sie drugi zbiornik bez dna o mniejszej Srednicy, zwezajacy sie ku dotowi. Wzajemny uktad obydwu
zbiornikow nieruchomych wzgledem siebie powoduje powstanie dwoch komar. Pierwsza z nich, znajdujaca
sie w Srodku zbiornika wewnetrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiedzy
zbiornikami to strefa klarowania cieczy dziatajaca jako osadnik wtérny.

W srodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajaca o srednicy 20 cm zawieszona w
odlegtosci 10 cm nad dnem zbiornika. Powietrze ttoczone przewodem PE o srednicy 25 mm uwalniane jest
przy koncu rury poprzez dyfuzor w ksztatcie dysku. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy
pomocy kompresora umieszczonego bezposrednio przy oczyszczalni w ochronnej skrzynce lub w
pomieszczeniu niemieszkalnym.

Ksztatt komory napowietrzania oraz rury zasysajacej zapewnia mieszanie si¢ oczyszczonych
sciekdw z powietrzem.

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii osadu czynnego, niskoobcigzonego i ztoza
biologicznego. Niedocigzenia osadu tadunkiem zanieczyszczen wynikajace z dobowej

nierownomiernosci przeptywu nie wptywa negatywnie na koncowy efekt oczyszczania.

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Odlegtos¢ zbiornikdw od obiektow budowlanych oraz granic dziatki wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 §37).



MONTAZ OCZYSZCZALNI

Urzadzenia przydomowej oczyszczalni sciekdw nalezy zamontowac na wysokosciach podanych w

czesci graficznej opracowania. W przypadku posadowienia urzadzen na mniejszych gtebokosciach niz
podaje norma PN-84/B-10735, nalezy je ociepli¢ od gory warstwg izolacyjna z zuzla, styropianu lub innym
sposobem.

W przypadku, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie ok. 0,5 m pod terenem, zbiornik
oczyszczalni nalezy posadowic na ptycie betonowej. W przecietnych warunkach gruntowych nalezy wykonac
odpowiedni wykop, utozy¢ posypke na jego dnie, wypoziomowac zbiornik, wykonac obsypke z piasku i

zasypac gruntem do petnej wysokosci. Nie ma koniecznosci stosowania ptyt fundamentowych.

EKSPLOATACJA
Nalezy okresowo sprawdzac stezenie osadu czynnego w komorze napowietrzania reaktora biologicznego.
Usuwanie nadmiaru osadu odbywa sie automatycznie przy uzyciu erlifu. Osad z osadnika wstepnego

powinien by¢ usuwany okoto 1-2 razy w ciagu roku, przy uzyciu wozu asenizacyjnego.

DMUCHAWA

Sprezarki wchodzace w sktad przydomowej oczyszczalni Sciekdw o mocach podanych w tabeli,
zasilane sg pradem jednofazowym 220V. Dmuchawy nalezy umieszcza¢ w specjalnych skrzynkach (jezeli
odlegtosc jest dtuzsza niz 10-12 m) lub w pomieszczeniach technicznych (piwnica, kottownia). W przypadku
pierwszego rozwiazania istnieje konieczno$¢ doprowadzenia elektrycznosci z uziemieniem (grubosc kabla
3x1.5 mm?). Montujac dmuchawe w pomieszczeniu technicznym nalezy ustawi¢ ja tak, aby nie dotykata

sciany.

5. Studnia chtonna

Oczyszczone scieki odprowadzane beda do studni chtonnej 81000 mm przewodem o Srednicy @160
mm, gdzie beda trafia¢ na ptyte zabezpieczajaca przed rozmywaniem warstw filtracyjnych.

Studnie chtonne wykonane z typowych prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy @ 1,0 m.
Scieki wsiaka¢ beda w grunt przez pozorne (otwarte) dno i otwory w $cianach kregéw. Otwory umieszcza
sie na wysokosci warstwy filtracyjnej. Jako materiat filtracyjny stosuje sie ttuczen i zwir o frakcjach wg PN-
B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Warstwa przepuszczalna gruboziarnista o wysokosci 1,0m
potozona jest od spodu, za$ warstwa drobnoziarnista (0,5m) od gory. Gérng warstwe piasku nalezy
okresowo wymienia¢ w sposob mechaniczny lub reczny. Zamontowac nalezy rure wentylacyjna ze wzgledu
na napowietrzanie warstw filtracyjnych.

Kregi betonowe powinny byc¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B25.

6. Kanalizacja sanitarna

OPIS OGOLNY
Kanalizacje sanitarng grawitacyjna projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych SDR41 kl.
N producenta np. WAVIN (lub réwnowazne), o srednicy @160 mm i grubosci Scianki 4,0mm. Rury taczone sg za

pomoca uszczelek.



Zmiany kierunkow sieci wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie przewodu,
spadki, srednice wykonac zgodnie z czescig graficzna opracowania. Roboty montazowe wykonac scisle wg
katalogow technicznych producenta (WAVIN lub rownowazny).

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierownosci, pecherzy, zanieczyszczen, porow i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni.
Konce rur i ksztattek powinny byc¢ obciete rowno i prostopadle do ich osi.

Przed zasypaniem rurociag poddac probie szczelnosci. Roboty ziemne prowadzi¢ w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii uktadania w wykopach otwartych wasko
przestrzennych z zabezpieczeniem sposobem mechanicznym i recznym. Zgodnie z PN - 81/B-03020 przykrycie
przewodow kanalizacji powinno wynosic 1,60 m.

Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek tego samego producenta.

CHARAKTERYSTYKA RUROCIAGOW Z PCV

- rury kan. grawitacyjnej z PVC-U z rdzeniem spienionym (zgodnos$¢ z aprobata techniczng wydana

przez Instal),

- warstwy zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), warstwa Srodkowa w
kolorze odmiennym,

- rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem rozpreznym),
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002,

- producent rur posiadajacy certyfikaty I1SO 9001 i ISO 14001,

- rura klasy: N o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 4 kN/m?,

- system posiadajacy aprobate IBDiM.

7. Préba szczelnosci rurociagow

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewody nalezy napetnic woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1 °C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 0,9MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny jezeli przy

zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

8. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonej warstwy
ziemi urodzajnej - humusu. Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie
dokumentacji geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach podtaczenia przytacza do istniejacych studzienek
kanalziacyjnych roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm i obsypac piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, obsypke nalezy ubi¢. Podsypka i
obsypka powinny by¢ wolne od kamieni mogacych wywierac na przewod nacisk miejscowy.

Roboty ziemne prowadzic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.



9. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegélng uwage by nie dopuscic do
uplastycznienia gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéow gruntowo-wodnych, w
miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdw nalezy wykonac system
odwodnienia na czas robét montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za pomoca
pompowania. Ilos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski.
Poza tym w miejscu wysokiego poziomu wod gruntowych projektuje sie zabezpieczenie wykopu
Scianka szczelng. W przypadkéw lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych - torfow i
namutow nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7m w $cianie
wykopu o nachyleniu max 45st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy
wykonac dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 2m.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

W odlegtosci mniejszej od 0,5m od istniejacej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

- W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego
sg obudowane,

- W granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

10. Informacja Bioz

Projektowane przytacze sa budowla liniowa. Roboty budowlane zwiazane sa z wykonaniem
wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie z projektowang
budowla zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r.
Nr 106, poz.1126 z pdéz zm. ) i §4 pkt. 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robdt stwarzajacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5m,
- praca w zamknietych przestrzeniach (oczyszczalnia, studnia chtonna).
W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow

rurociaggu wraz z domiarami do punktow statych.



2. Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

3. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatéw i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

4. Catos¢ wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal; ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot montazowych” z. |l Instalacje Sanitarne

5. Prace wykonywac zgodnie z projektem, przepisami techniczno budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz. U.
106/2000 z pdz. zm.

Sporzadzit: Sprawdzit:



