Poziom porownawczy 102,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

108,37 | 109,30 | 109,30

108,33

108,91 110,20 | 110,20 | STUDNIA ODPOWIETRZAJACA

104,61 [ 105,90 | 105,90 | STUDNIA OD

108,89 1 110,18 | 110,18
108,01 | 109,30 | 109,30
106,10 | 107,39 | 107,39
107,02 | 109,30 | 109,30
107,00 | 109,30 | 109,30
107,01 | 108,30 | 108,30
107,51 108,80 | 108,80
106,81 | 108,10 | 108,10
111,60 | 113,80 | 113.80

112,91 | 114,20 | 114,20 | STUDNIA ODPOWIETRZAJACA

111,71/ 113,00 | 113,00

111,81]113,10 | 113,10

109,26 | 111,30 | 111,30
108,00 | 109,65 | 109,65

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,93
0,97

1,29
1.29
1,29
1,29
1,29
2,28
2,30
1.29
1.29
1,29
2,20

1,29
1.29

1.29

2,04
1.65

Odlegtosci [m]

14,60

85,13

123,21

8,95

Srednice, materiat

Spadek

PE80_SDR17_sz PE80_SDR17_sz
PER PE80_SDR17

PESO_SDR17 sz PESO_SDR17 sz

PE80_SDRI1[7_sz

PE80_SDR17_sz

PE80_SDR17_sz PE80_SDR17_sz PE80_SDR17_sz

PE80_SDR17_:
90x%3,5
7,8 %o

‘PES0_SDR17 sz .
PESO_SDR17 sz

12,9 %o

PE80_SDR17_sz

20,7 %o

PE80_SDRA7_sz
90x%3,5
141,2 %o

Dtugosc trasy [m]

0,00

31,26

141,14
350,17
370,57
431,37
479,96
573,86
636,72
763.39

778,00
851,67

936.80

1060.02
1068,97

Z58

s

Z69

Z70

Q)

A

Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: PROFIL PODLUZNY Skala:
758 - Ki 1:1000
SPRAWDZAJACY PROJEKTANT Data:
mgr inz. G. Poblocki mgr inz. B. Moszyk 07.2009
Rys.

22




