Opis techniczny

Podstawa opracowania

1).  Projekty : architektury, konstrukciji, technologiczny,
2).  Uzgodnienia miedzybranzowe
3). Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy instalacji elektrycznych w dwdéch
stacjach podnoszenia cisnienia wody w miejscowosciach Rybniki i Giertoz gm. Ketrzyn. Stacje r6znig
sie miedzy sobg warto$cig mocy zainstalowanych zestawow podnoszenia cisnienia odpowiednio 8 i

11kW. Pozostate urzadzenia bez zmian.

W zakres projektu wchodza nastepujace instalacje :

1). Linia kablowa,

2). Tablic rozdzielczych,

3). Instalacja o$wietlenia ogdinego,

4). Instalacja wlz, sitowa, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen technologicznych,
5). Instalacja potaczen wyréwnawczych,

6). Instalacja ochrony od porazen,

7). Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

8). Uwagi koncowe.

1. Zasilanie podstawowe obiektow

Projektuje sie linie kablowg nN YKYzo 5x10mm? zasilajaca stacje podnoszenia ci$nienia o tacznej
dlugosci 1=6m. Trasa kabla wg rys. E-2. W ziemi linie kablowg nN ukfada¢ na gtebokosci 0,7m w
rowie kablowym - na podsypce z piasku o grubosci 10cm - pod i nad kablem. Nastepnie kabel
zasypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej i przykryé folig niebieskga. Na odcinkach skrzyzowania
projektowanego kabla z istniejgaca i projektowang infrastrukturg techniczng kabel uktada¢ w rurach
ostonowych PVC50 (np : DVK50 — AROT). Rury nalezy uszczelnié. Z uwagi na mozliwosé natrafienia
na inne urzadzenia podziemne - wykopy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Do studni kabel nalezy wprowadzi¢ poprzez przepust kablowy R50, montowany w
Scianie zewnetrznej i dalej prowadzi¢ po $cianie na uchwytach. Przepust obustronnie zaizolowac.
Zachowac odlegtosci przewidziane normg N SEP-E-004.

2. Tablice rozdzielcza TR

Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako natynkowa, 24 modutowg o stopniu ochrony IP54. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-1.



3. Instalacja o $wietlenia ogélnego

Oswietlenie ogdlne projektuje sie jako nascienne. Typ opraw os$wietleniowych podano rys. E-2.
Instalacje oswietleniowg wykona¢é przewodami typu YDY(20) 450/750V. Przewody ukladaé w
karbowanych rurkach PVC na tynku,

taczniki instalowaé na wysokosci 1,2m nad podtoga.

Stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny, co najmniej o stopniu ochrony IP44.

4. Instalacja sitowa, gniazd wtykowych, zasilaniau  rzadzen technologicznych

Obwody odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami YDY(zo) 450/750V w karbowanych rurkach na tynku.
Trasy przewodéw — wg rys. E-2. Zabezpieczenia obwodéw oraz przekroje kabli i przewodéw — wg
schematéw instalacyjnych. Stosowaé osprzet bryzgoszczelny, co najmniej o stopniu ochrony IP44 .

Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m nad podioga.

5. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajacag GSU.

Do szyny GSU przylaczy¢ linkag LgY 4mm2/RVS18:

- metalowe elementy obudéw urzadzen,

- instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylaciji i klimatyzaciji,

- oraz wszystkie metalowe czesci obce przewodzgce nie bedace w trakcie normalnej pracy pod

napieciem.

Gléwng szyne uziemiajacg nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu punktowego (rys. E-2). Przepust
bednarki FezZn 30x4 przez $ciane studni nalezy obustronnie uszczelni¢ i zaizolowac. Rezystancja
uziemienia nie wieksza niz 30Q. Do GSU przylaczy¢ linkg LgY10/PVC20 nt. szyne PE rozdzielnicy
TR.

6. Instalacja ochrony od pora zen

Jako system ochrony od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Przewdd ten prowadzi¢ jako trzeci
w instalacjach 1-faz. ,oraz jako piaty w instalacjach 3-faz. Na przewdéd ,PE” wykorzysta¢ zyle
w izolacji koloru zotto-zielonego. Oddzielny przewod "PE” wyprowadzi¢ ze szafki zlgczowo-
pomiarowej SZP . Miejsce podzialu uziemi¢. W studni stacji podnoszenia cisnienia wody
zaprojektowang gtdwna szyne uziemiajaca GSU. Do szyny potaczy¢ wymienione w pkt. 5 niniejszego
opracowania instalacje. Jako $rodek uzupetniajgcej ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano w obwodach gniazd wtykowych wytgczniki réznicowo-pradowe.



7. Instalacja ochrony przeciwprzepi eciowej

W tablicy TR nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy C np. SPN415 (Hager)
(zob. schemat E-1)

8. Uwagi ko ncowe

Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu instalaciji
wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-IEC 364-6-61 -
w szczegolnosci pomiary ochrony od porazen. Przed wykonywaniem pomiaréw rezystancji izolacji
nalezy w rozdzielnicy zdemontowac¢ ograniczniki przepie¢. Zastosowane materialty powinny posiada¢
odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania. Zastosowanie materiatow
innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Przy wykonywaniu robot nalezy $Scisle stosowaé sie do
postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach. Szczegélng uwage
nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych. Miejsca pracy
maszyn (dzwigbéw, wyciggarek) oraz teren zasiegu ich pracy nalezy wygrodzi¢ i oznaczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przebywanie oséb postronnych. Wykonawca robot jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujacych  przepisow w  zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych
na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Przekraczanie parametrow
technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione. Zabrania sie

uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.



