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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z budową instalacji elektrycznych 

wewnętrznych oraz zasilania.  

 

UWAGA:  

Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które 

zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze dmiarach Robót lub 

Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsi ęwzięcia tylko po uzgodnieniu z Jednostk ą Projektow ą. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót 

wymienionych w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 

wewnętrznych oraz zasilania 

  

CPV:45315600-4  Linie kablowe n.n.0,4kV zasilaj ące i sterownicze 

CPV:45315700-5  Rozdzielnica n.n.0,4kV 

CPV:45311000-0  Instalacja o świetleniowa i gniazd wtyczkowych 

CPV:45311100-1  Instalacja siłowa i sterownicza 

CPV:45311100-1  Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

CPV:45310000-3  Pomiary instalacji elektrycznych 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 

obowiązującymi przepisami, z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i właściwymi 

zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczególności: 

 

aparatura rozdzielcza i sterownicza  – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a 

takŜe zespół tych aparatów ze związanym wyposaŜeniem, wewnętrznymi 

połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – słuŜących 

do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów 

elektrycznych; 

bezpieczniki topikowe -zabezpieczają przed przetęŜeniami, przede wszystkim 

przed skutkami zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika 

wpływają wszystkie jego części składowe, ale decydujący wpływ mają: topik, 

gasiwo, i korpus wkładki. 

główna szyna (zacisk) uziemiaj ąca GSU  

szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu przewodów 

ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 

uziemień roboczych, jeśli one występują.  

instalacja elektryczna  – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz 

ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a takŜe urządzeniami oraz 

aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 

odbiorników energii elektrycznej; 

instalacja odbiorcza   

instalacja, która znajduje się za rozliczeniowym układem pomiarowym słuŜącym 

do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku 

układu pomiarowego - za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 

zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania.  

kable - wyroby składające się z jednej tub większej liczby Ŝył izolowanych, 

zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie - w zaleŜności od warunków 

układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable przystosowane są do 

układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo teŜ do 

zawieszenia w powietrzu. 
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linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle 

łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i  łączące zaciski tych samych 

dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

napi ęcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe, na które linia kablowa   

została zbudowana. 

obci ąŜalność prądowa długotrwała (przewodu)   

maksymalna wartość prądu, który moŜe płynąć długotrwale w określonych 

warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.  

obudowa; osłona   

element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed 

dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony. 

obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 

zasilanych i chronionych przed przetęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. 

obwód odbiorczy ( obwód ko ńcowy) -jest to obwód, do którego przyłączone są 

bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Głównymi 

elementami obwodu instalacji elektrycznej są przewody (tory prądowe) 

umoŜliwiające przesyłanie energii elektrycznej, łączniki umoŜliwiające załączanie 

i wyłączanie oraz zabezpieczenia chroniące elementy obwodu przed skutkami 

zakłóceń. 

obwód rozdzielczy - jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze. W obiektach 

budowlanych rolę obwodów rozdzielczych pełnią wewnętrzne linie zasilające (WLZ). 

ochrona przed dotykiem bezpo średnim (podstawowa) – zespół środków 

technicznych, chroniących przed zetknięciem się człowieka lub zwierzęcia  

z częściami czynnymi oraz przed pojawieniem się napięcia na częściach nie 

znajdujących pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji 

ochrona przed dotykiem po średnim (dodatkowa) – zespół środków 

technicznych, chroniących przed, wynikłymi z uszkodzenia ochrony 

przeciwporaŜeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia człowieka lub 

zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi. 

ochrona przeciwpora Ŝeniowa uzupełniaj ąca  

ochrona polegająca na zastosowaniu dodatkowych urządzeń wyłączających np. 

róŜnicowoprądowych. 
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oprawa o świetleniowa  – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

oprzewodowanie   

przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 

zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

osprz ęt linii kablowej -zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 

rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 

poł ączenie wyrównawcze –  elektryczne połączenie części przewodzących 

dostępnych i/lub części przewodzących obcych, wykonane w celu wyrównania 

potencjałów (ekwipotencjalizacji). 

przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo 

jednej większej liczby Ŝył izolowanych bez powłoki, lub w zaleŜności od 

warunków, w których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę 

niemetalową. 

przewód neutralny N (zerowy)   

przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieciowego  

i mogący słuŜyć do przesyłania energii elektrycznej.  

przewód ochronny PE –  uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego 

środka ochrony przeciwporaŜeniowej dodatkowej, nie podlegający obciąŜeniu 

prądami roboczymi, do którego przyłącza się części przewodzące dostępne, 

połączony z główną szyną uziemiającą. 

przewód ochronno-neutralny PEN   

uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) spełniający jednocześnie funkcję przewodu 

ochronnego i przewodu neutralnego. Przewód PEN występuje w sieciach TN-C. 

Uwaga. Skrót PEN to kombinacja oznaczenia przewodu ochronnego PE  

i przewodu neutralnego N. 

przewód uziemiaj ący - łączy przewód odprowadzający z uziomem; 

rozdzielnica  – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury 

rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, 

usytuowany w szafce wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony 

połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej 

– wewnętrznymi liniami zasilającymi. 

. 
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stopie ń ochrony IP   

stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego przed dotknięciem części 

czynnych i części ruchomych, przedostawaniem się ciał stałych oraz dostępem 

wody. 

uziom - przekazuje ładunek wyładowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi  

(gruntu); 

wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy ró Ŝnicowo-pr ądowy – łącznik samoczynny, 

wyposaŜony w człony : pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działanie 

(wyłączenie) w przypadku wystąpienia prądów róŜnicowych większych od 

znamionowego prądu wyzwalającego. 

zacisk probierczy instalacji odgromowej stanowi rozłączalne połączenie 

śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego w celu 

umoŜliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości 

galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  oraz sposób ich prowadzenia 

zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz 

bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w OST. „Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” oraz 

w Dokumentacji Technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 

których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

 

2.2. Materiały elektryczne 

 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować materiały 

elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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2.3. Kable i przewody 

 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody: 

- kable elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą i pozostałymi o barwach czarna, 

niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-

90401. 

- przewody instalacyjne wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, 

do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na tynku i pod tynkiem (p) w pomieszczeniach suchych  

i wilgotnych, wg PN-87/E-90056 i PN-87/E-90060. 

- przewody instalacyjne wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi wielodrutowymi o 

izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą, , do układania na 

stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku  

i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

- przewody instalacyjne o Ŝyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napięcie 

znamionowe 400/750V, do układania na stałe w osłonach, chroniących przed 

uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90054. 

W kablowych liniach elektroenergetycznych naleŜy stosować kable 

elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą 

ochronną zielono-Ŝółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, 

na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 

Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych, na utwardzonym podłoŜu. 
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2.4. Przepusty kablowe i rury osłonowe 

 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 

działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie 

wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich 

ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

2.5. Źródła światła i oprawy o świetleniowe 

 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 8. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem 

prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposaŜone 

w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się 

stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie 

opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 

Ŝółtej i zielonej. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 

przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

- zapaleniem 

- uderzeniem.   

Oprawy powinny być wyposaŜone w osprzęt dostosowany do źródła światła, a w 

przypadku opraw wnętrzowych powinny być dostosowane do charakteru 

pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności. 
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Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej 

niŜ -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w 

opakowaniach zgodnych z PN-84/O-79101. 

2.8. Materiały i wymiary uziomu 

Uziom - bednarka FeZn30x4mm (PN-H-92325) oraz pręt FeZn Φ18mm o 

długości 3m – 3szt./1 uziom pionowy 

 

2.9. Rozdzielnica nn 0,4kV 

 

Rozdzielnica niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji 

rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 

instalacji. Rozdzielnica powinna zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji  

i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy powinny być dostosowane 

do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas 

robót. Rozdzielnica powinna być wyposaŜona w szyny, zaciski N i PE i 

przystosowana do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP54. Rozdzielnica 

powinna być wykonana w: 

- II klasie izolacji. 

Rozdzielnica powinna być przystosowana do wprowadzenia kabli i przewodów od 

góry na zaciski przyłączeniowe. 

Rozdzielnica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w 

kolorze kontrastowym z kolorem  rozdzielniy. NaleŜy na rozdzielnicy umieścić 

oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnicę naleŜy wyposaŜyć w aktualny schemat 

elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 

Rozdzielnica szafkowa natynkowa w obudowie z drzwiczkami z tworzywa, do 

zabudowy aparatury modułowej, wyposaŜona w aparaturę modułową. 

 

2.10. Osprzęt instalacyjny 

 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-

1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w 

punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i 
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zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wszystkie 

gniazda wtyczkowe powinny być wyposaŜone w bolce uziemiające. Napięcie 

znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego 

instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków 

środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz 

posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

- zapaleniem; 

- uderzeniem.   

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montaŜu na obiekcie, odpowiednio: 

- natynkowy, 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych 

podczas robót. 

 

2.11. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 

W rozdzielnicy naleŜy zainstalować ograniczniki przepięć klasy C dla realizacji 

ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego 

(wyrównywanie potencjałów w obiektach budowlanych) przepięciami 

atmosferycznymi oraz łączeniowymi wszelkiego rodzaju. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

MontaŜ dokonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

- Samochodu dostawczego 0,9t, 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- inny drobny sprzęt montaŜowy 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

4.2. Środki transportu 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w O.S.T. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 

wewnętrzna oraz linie kablowe zewnętrzne. 
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5.2. Instalacje 

 

MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów. 

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 

elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 

podłoŜa w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposaŜeniem 

powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 

pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 

Elementy wyposaŜenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 

elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 

zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek 

odsłoniętej części wyposaŜenia moŜe spowodować poparzenie ludzi, części te 

naleŜy umieścić lub osłonić tak, aby uniemoŜliwić przypadkowy kontakt z nimi. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 

szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 

stanowiącymi wyposaŜenie obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający 

odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to 

wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub 

naprawę. 

WyposaŜenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby 

zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

- odpowiednią przestrzeń dla umoŜliwienia montaŜu oraz wykonania 

przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposaŜenia, 

- dostęp obsługi do wyposaŜenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i 

napraw. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane do 

maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu 

przemiennego), jak równieŜ do mogących wystąpić przepięć. 
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Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane z 

uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu 

przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 

uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w 

określonym czasie, podczas którego moŜe być spodziewany przepływ prądu 

przetęŜeniowego. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 

przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które 

mogą być naraŜone. 

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 

natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 

dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 

Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 

- natynkowo na uchwytach i w rurkach instalacyjnych 

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki, gniazda wtykowe montować w miejscach 

podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaŜ tych urządzeń 

natynkowo. 

 

5.3. Lokalizacja punktów o świetleniowych i kabli 

 

Lokalizacja punktów oświetleniowych i kabli - wg dokumentacji projektowej. 

 

5.4. Układanie kabla 

 

Kabel naleŜy układać w rowie kablowym i na uchwytach wg dokumentacji 

projektowej. 

Zabrania się ogrzewania kabla ogniem. 

Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ: 

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli jednoŜyłowych o 

izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o 

powłoce polwinitowej oraz kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

aluminiowej o liczbie Ŝył nie przekraczających 4, 

-  
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5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej 

 

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim 

zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki oraz przez wyłączniki róŜnicowoprądowe z 

prądem wyłączenia 30mA. Połączenia wyrównawcze, będące uzupełnieniem 

ochrony przeciwporaŜeniowej dodatkowej, naleŜy wykonać wg Dokumentacji 

Projektowej.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w O.S.T „Wymagania ogólne”. Celem 

kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 

budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu . 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i 

realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru 

dopuszczone do uŜycia bez badań.  

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora 
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Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero 

po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać 

Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych 

materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

6.3. Instalacja elektryczna wewn ętrzna 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych 

urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

- ciągłość przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych; 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla kaŜdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania; 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem 

elektrycznym; 

- pomiar prądów upływowych; 

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 

- próbę biegunowości; 

- próbę wytrzymałości elektrycznej; 

- próbę działania; 

- poprawność ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi; 

- spadku napięcia; 

- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła,  

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, 

silników itp.); 

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji; 
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- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru , 

wprowadzonych do Dokumentacji Technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub 

próby poprzedzające, jeŜeli mogą mieć wpływ na wynik, naleŜy powtórzyć po 

usunięciu przyczyny niezgodności. 

 

6.4. Linia kablowa 

 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

- rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla. 

 

6.5. Sprawdzenie ci ągłości Ŝył 

 

Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych oraz zgodności faz naleŜy wykonywać przy 

uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia naleŜy 

uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne 

fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

6.6. Pomiar rezystancji izolacji 

 

- Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym 

niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 

wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co 

najmniej: 

- 50 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z 

papieru nasyconego, o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1kV oraz kablami 

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-

90300. 
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6.7. Próba napi ęciowa izolacji 

 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym. 

Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli: 

- izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez 

objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 

napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90300, 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300µA/km i nie 

wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie 

przekraczającej 300m dopuszcza się wartość prądu upływu 100µA/km. 

 

 

6.8. Badania po wykonaniu robót 

 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 

czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe 

wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

6.9. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

ST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w O.S.T. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod kabel, 

- ułoŜenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

- wykonanie uziomu punktowego. 

 

 

9. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 

dokumentów wymienionych w O.S.T. „Wymagania ogólne”: 

- dziennik budowy, 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 

aparatów i oprzewodowania, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń, 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 

poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe  
(zestaw norm) 
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003  Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i 
badania (Zmiana A12) 
PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy wewnątrz pomieszczeń 
PN-EN 12665:2003 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia 
PN-EN 60439-1...5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 
16 A 
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i 
podobnego. 
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy  
(Kod IP) 
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań 
odbiorczych 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyŜej 150 kg. Wymagania i badania 
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Norma PN-IEC 60364 
 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach  
w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenie elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i 
basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.Nr 75,poz.690.2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

– cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR ElektromontaŜ 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energe-

tycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

 

Uwaga:     Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w 

oparciu o bieŜąco obowiązujące Normy i uregulowania. 

 


