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Opis

Cena jednostkowa

Unilift KP 150 A 1
Nr katalogowy: 011H1800
Pompa zatapialna do odwadniania

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym kréécem
ttocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.

Pompa posiada kosz wlotowy oraz uchwyt do przenoszenia i jest dostarczana z 10 m
kablem zasilajgcym i tacznikiem ptywakowym do automatycznego Zat/Wyt.

Pétotwarty wirnik z przelotem swobodnym 10 mm umozliwia pompowanie wody
gruntowej, powierzchniowej i deszczowej.

Podwojny system uszczelnien z dwoma pierscieniami samouszczelniajgcymi,
wypetnienie smarem statym.

Pompa posiada zewnetrzng obudowe zapewniajgcg ciagte chtodzenie silnika ttoczong,
ciecza.
tozyska bezobstugowe, smarowane tloczong cieczg

Silnik wypetniony nietoksycznym ptynem silnikowym.

Czynnik ttoczony:

Zakres temperatury cieczy:
Max. temp. czynnika zgodnie
Max. temp. czynnika zgodnie
Max. temp. czynnika zgodnie
Max. temp. czynnika zgodnie\

0..50<C

Dane techniczne:
Max. wielko$¢ czesci statych: 10 mm
Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Materiaty:

Materiat, korpus pompy: Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

Stal nierdzewna
1.4031 DIN W.-Nr.

304 AISI

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Wymiar, krociec ttoczny Rp11/4
Max. gtebokos¢ zanurzenia : 10m
Max. temp. otoczenia przy

Max. cisnienie przy

Max. cisnienie przy

Min. cisnienie wejsciowe przy
Standardowe, przytacza

Cisnienie przylaczy

Poziom wilotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa (P1):
Czestotliwosc:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy:

300 W
50 Hz

1x220-230 V

13A

Pojemnos¢ kondensatora - praca: 8 uF/400 V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Dlugos¢ kabla: 10m
Rodzaj wtyczki: SCHUKO
Inne:

Masa netto: 6.5 kg
Masa brutto: 6.7 kg

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Cena jednostkowa

Objetos¢ wysytkowa:

0.013 m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opis

Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:
Max flow:
H max:

Model:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:
Wymiar, kréciec ttoczny

Czynnik ttoczony:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa (P1):
Czestotliwosc¢:

Moc wejsciowa przy
Napigcie zasilania:

Prad rozruchu przy
Prad znamionowy:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Dtugosé kabla:

Rodzaj wtyczki:

Sterowanie:
tacznik ptywakowy:

Inne:

Masa netto:

Masa brutto:
Objetos¢ wysytkowa:

Max. wielko$¢ czesci statych:

Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Max. gtebokos¢ zanurzenia :

Pojemnos$¢ kondensatora - praca:

Warto $¢

Unilift KP 150 A 1
011H1800
5700391115523

2.361 /s
55m
10 mm

Stal nierdzewna

1.4301 DIN W.-Nr.

304 AISI
Stal nierdzewna

1.4031 DIN W.-Nr.

304 AlSI

Rp11/4
10 m

0..50C

300 W
50 Hz

1x220-230 V

1.3A

8 uF/400 vV
IP68

F
CONTACT
wewnetrzne
10 m
SCHUKO

tacznik ptywakowy

6.5 kg
6.7 kg
0.013 m3

(m)

0

P1
(W)

300
250
200
150
100

50
0

Unilift KP 150 A 1

0O 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 Q(l/s)

EEEEEEREE==:

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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