Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
&\

Grundfos Pompy Sp. z o.0.

Krzysztof Myslinski
058 761 91 04

aktualnego

Nr katalogowy: 96575791

Kompletny zestaw podnoszenia ci$nienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposazony w pompy CR(I)E
ze zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

Hydro MPC-E utrzymuje state ci$nienie przez
ciggta regulacje predkosci pomp CR(I)E.

Osiagi zestawu sg dopasowywane do
zapotrzebowania przez wyl/zat wymagane;j liczby
pomp CR(I)E i prace réwnolegtg zatgczonych pomp.
Zamiana pomp jest automatyczna w zalezno$ci

od obcigzenia, czasu i zaktdcenia.

Zestaw skilada sie z:

3 pionowym pomp wielostopniowych typu

CRIE20-5 z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi

przetwornicami czestotliwosci

Wszystkie elementy pomp CRI(E) stykajace sie
z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej.

Podstawa i glowica pomp CR(E) wykonane sg
z zeliwa; reszta podstawowych elementéw
wykonana jest ze stali nierdzewne;.

Pompy posiadajg kasetowe uszczelnienie watu
HQQE (SiC/SiC/EPDM).

Dwach kolektoréw ze stali nierdzewnej

DIN W.-Nr 1.4571.

Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwoch zaworow
odcinajgcych dla kazdej pompy.

Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory
odcinajgce z DIN i DVGW.

Przytacza z zaworem odcinajgcym dla
przytaczenia membranowego zbiornika
cisnieniowego.

Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie
analogowe 4-20 mA)

Piyty podstawy ze stali nierdzewnej

GRUNDFOS® Fax: 058 554 92 94
Dane:
Projekt: SPC-1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Pozycja | llos¢ | Opis Cena jednostkowa
1 Hydro MPC-E 3 CRIE20-5 ,00 EUR

Uwagal! Zdjecie produktu moze sie réznic od
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Nazwa firmy:
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&\

Grundfos Pompy Sp. z o.0.

Krzysztof Myslinski
058 761 91 04

GRUNDFOS® Fax: 058 554 92 94
Dane:
Projekt: SPC-1 Klient:

Numer referencyjny:

Kontakt:

Numer klienta:

Pozycja

llos¢

Opis

Cena jednostkowa

DIN W.-Nr. 1.4301.

Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie
ze stali, IP 54, z wylacznikiem gtéwnym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami

i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik
membranowy dostepne sg jako osprzet.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC
z nastepujacymi funkcjami:

Inteligentny sterownik pomp

Utrzymanie statego cisnienia przez ciagtq
regulacje predkosci obrotowej pomp CR(I)E.
Regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl
(Kp+Ti).

State cisnienie wartosci zadanej niezaleznie
od cisnienia wlotowego.

Praca zat/wyt przy matych przeptywach.
Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu
utrzymania optymalnej sprawnosci

Wybor min. czasu pomiedzy zat/wyt,
automatycznej

zamiany i priorytetu pomp.

Funkcja automatycznego testu pomp
niepracujacych

Pompa rezerwowa

Czujnik rezerwowy

Praca reczna

Zewnetrzny wplyw na warto$¢ zadana.
Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
zalt/wyt zestawu

*maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
«do 7 réznych wartosci zadanych

Wejscia i wyjscia cyfrowe moga byc¢
konfigurowane indywidualnie

Funkcje kontroli pomp i zestawu

*minimalne i maksymalne granice wartosci
aktualnych

scisnienie wlotowe

ezabezpieczenie silnika

+stata kontrola stanu kabli i przetwornikéw
*Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
Funkcje wyswietlacza i sygnalizaciji
graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli

z podswietleniem

zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona
dioda sygnalizacji zakt6cenia
*bezpotencjatowe styki przetgczajace pracy
i zakidcenia

Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC
zamontowane sg ha ramie podstawy.
Zestaw podnoszenia ci$nienia jest fabrycznie
wstepnie ustawiony i przetestowany.
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Nazwa firmy: Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

Autor: Krzysztof Myslinski
N Telefon: 058 761 91 04
GRUNDFOS" 2\ = 058 554 92 94
Dane:
Projekt: SPC-1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Pozycja | llos¢ | Opis Cena jednostkowa
Zestawy podwyzszania ciSnienia:
Dopuszczalna temp. cieczy: 5°C..70°C
Max. ci$nienie robocze 16 bar
Napiecie zasilania 380-415 V, 50-60 Hz, PE
Prad znamionowy 33A
Liczba pomp gtéwnych 3
Moc nominalna 5.5 kW
Rozruch-pompy gtéwne: elektroniczny
Wymiar, kréciec ssawny DN 100
Wymiar, kréciec ttoczny DN 100
Masa netto: 426 kg
Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/6



Nazwa firmy:

Grundfos Pompy Sp. z o.0.

Autor: Krzysztof Myslinski

Telefon: 058 761 91 04
GRUNDFOS 2\ 058 554 92 94

Dane:
Projekt: SPC-1 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:
Opis Wartosé H Hydro MPC-E 3 CRIE20-5 |eta
Nazwa wyrobu:: Hydro MPC-E 3 CRIE20-5 (M) 100 % Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach |(7)
Nr wyrobu:: 96575791 Q=36 m3/h
Numer EAN:: 5700830646960 70 H =55 m

. n=2x94%/47 Hz
Techniczne:
Max flow: 87 m3/h 60
Min.Q systemu: 10.5 m3/h
H max: 734 m
Liczba wirnikébw pompy gtéwne;j: 5 50
Tolerancje charakterystyki: 1ISO 9906 Annex A
Podstawowy typ pompy: CRIE20-5 40 80
Nr pompy: 96512892
Liczba pomp: 3 70
Zawor zwrotny- strona ttoczna: strona ttoczna 30 60
Instalacja: 50
Maksymalne cis$nienie pracy: 16 bar 20 40
Maksymalne ci$nienie wlotowe: 8.7 bar
Kotnierz standardowy: DIN 30
Kréciec ssawny: DN 100 10 20
Kréciec tloczny: DN 100
Cisnienie: PN 10/16 eta pompy =72.1 % 10
0 eta pompa +silnik = 60.7 %
Ciecz: 0 10 20 30 40 50 60 70 Q(m3/h)
Zakres temperatury cieczy: 5..70°C P NPSH
(kW) (m)

Dane elektryczne: P1
Moc (P2) pompy gtéwne;j: 5.5 kW 16 = 8
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz 1
Napiecie nominalne: 3 x 380-415 V, 50-60 Hz, PE 12 6
Rozruch-pompy gtéwne: elektroniczny
Prad nominalny zestawu: 33A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P54 8 4
Kabel zasilajacy: L1,L2,L3,PE: 4x6..10 mm2
Eliminacja zaktdcen radiowych: DELTA EMC asses 4 2
Uktady sterowania: 0 0
Typ regulaciji: E
Panel sterowania: CU 351
Zbiornik:
Membranowy zbiornik ciSnieniowy: Nie
Inne:
Wyréb podstawowy: Y
Masa netto: 426 kg
Masa: 576 kg
Jezyk: GB
Typoszereg: Miedzynarodowy
Plik konfiguracyjny Control MPC: 96307027
Configfile_Hydro_MPC: 96307205
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Nazwa firmy: Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

Autor: Krzysztof Myslinski
Telefon: 058 761 91 04

GRUNDFOS® Fax: 058 554 92 94
Dane:

Projekt: SPC-1 Klient:

Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

96575791 Hydro MPC-E 3 CRIE20-5
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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GRUNDFOS 2\

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:
Fax:

Grundfos Pompy Sp. z o.0.
Krzysztof Myslinski

058 761 91 04

058 554 92 94

Dane:

Projekt:
Numer referencyjny:

SPC-1

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

96575791 Hydro MPC-E 3 CRIE20-5

FIELD WIRING

CONTROL MPC IF AN EARTH LEAKAGE CURRENT
BREAKER SHALL BE INSTALLED
MA'NSSUIPT'TLTTZ 73 IN THE MAINS SUPPLY, IT MUST
Q00 .;AY_ - BE MARKED
L1 ATLZA\L3
O P e N
I_XO PE PE J SRVART
3x380-415 V, 50-60 Hz, PE
L1,L2,L3,PE: 4x6..10 mm2
EXTERNAL CONTROL AND COMMUNICATION
MAX.2 A, 240 V, MIN 10 MA
C C
NO NC NO NC
‘ MAX. 24 VDC, 5 MA
l________________"l
A A A A A A A A
|_X11 '_\‘/10 H11 '_\‘/12 H13 '_\‘/14 '_\‘/15 '_\‘/57 '_‘!’58 Y70 Y71 '_\"72 '_‘!’ V V75J
MAX. 2.5M_M2 - - - - - - -

L |
P =P P é‘

REMOTE CONTROL
ACCORDING CONFIGURATION

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

COMMON OPERATION

COMMON ALARM

3012
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