
C HARAKTERYSTYKA DOBRANYCH PRZEPOM POWN I ECOL.U N ICON

Lokalizacja: Kanalizacia sanitarna - Sławkowo om. Ketrzvn.

Nr ||ośÓ
pomp

P2 l ln
lkwl
tAl

TYP pompy
Korpus Beton C35/45 Właz Orurowanie

wewnątrz
Rurociąg
tłoczny

Średnica WysokośÓ Lekki DN PEHD
DN*

P1
TYP E-U PS/l500- 3,70/N-80/ AS 0830 313/4D

2 1 ,3
3,6

ABS
AS 0830 513/4D 1500 3,70 Alumin

960x960 80 90

P2
TYP E-U PS/l200- 3,15/N-40/ Pirania 313/4D

2 1 ,3
3,6

ABS
Pirania 513/4D 1200 3,15 Żeliwny

A 800 40 40

P3
TYP E-U PS/l200- 3.65/N-40/ Pirania S17lzD

2 1 ,7
4,0

ABS
Pirania 517/2D 1200 3,65 Żeliwny

A BOO 40 50

PP
Typ E-u Ps/l500- 3,20/N-100/AFP 0842 M4012

2 4,0
7,9

ABS
AFP 0842 M40/2 1500 3,20 Alumin

960x960 100 110

PP1
TYP E-U PS/l200- 2,401N401Pirania 513/4D

2 1 ,3
3,6

ABS
Pirania 513/4D

1200 2,40 Żeliwny
A BOO 40 40

PP2
TYP E-U PS/1500- 4,45/N-100/ XFP 80E C81.2PE110

2 11 ,0
22,1

ABS
YFP BAE CBI.2PE11O 1500 4,45 Alumin

960x960 100 125

PP3
TYP E-U PS/1200- 4,65/N-40/ Pirania S17l2D

2 1 , 7
4,0

ABS
Pirania 517/2D 1200 4,65 Żeliwny

A 800 40 50



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS I 1200 - 4,65 / N -40 / Pirania S17l2D

PP3 Sławkowo

WYLOT

Nazwa elementu sa.
1 Crurowanie DN 40 mb.

2 Zawór ku|owy ałrotny DN 40 2
3 Zasuwa DN40 2
4 fVłaz |ekki A 800 że|iwny 1

5

PompaABS

Pirania S17lzD

Pr=2,3 kW Pz=1,7 kW In=4,0 A

2

6 Kołnierz normowy DN 50 1
7 Szafa sterownicza 1

8 3ETON C35/45 A 1200 H= 4,65 1

9 )rabina 1
10 nstaIacja płucząca 1

Sterowanie

R. tłoczny: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm|

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 1'13,30
2 Hter 113,10
3 Htto 11 '1 ,90
4 Hdopt DN 2OO 109,75
5 Hoop2
6 Halarm
7 Hmax
8 Hmin
I Hsuch
'10 Hdna 108,65
'l'l o1 '180

12 d2

,a

Obiekt : SIEĆ KANAL|Z^CJI SANITARNEJ
Sławkowo_Windykajmy Nowa WieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY W KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PP3 
. i

Ska l a :

SPRAWDZAJĄCY PRoJEKTA}łf
r@ŁJEMk

Data :
0 7 . 2 0 0 9

Rys.



KARTA
TYP: PS

INFORMACYJNA
/1500-4,45/N-100/XFP

POMPOWNI EPS
80E CB1.2PE110

PP2 Sławkowo

WYLOT_

Nazwa elementu szt.

1 )rurowanie DN '100 mb.

2 Ławór kulowy zwrotny DN '|00 2

3 Łasuwa DN 100 2

4 ilłaz |ekki 960x960 alumin. I

5

Pompa ABS

xFP 80E CBl .2PEt10

Pl= 13,3kW Pz=11,0kW ln=22,1A

2

6 (ołnierz normowy DN 125 I
7 izafa sterownicza t
I 3ETON C35/45 O 1500 H=4,45 I

9 )rabina 1
't0 nstalacja płucząca 1

Sterowanie

R. tłoczny: DN 125 PEHD PN6 (Dw=110'8mm)

to - ,

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 108,80
2 Hter 108,60
3 Huo 107,30
4 Hdopl DN 200 105,46
5 Hdop2
6 Habrm
7 Hmax
8 Hmin

I Hsuch
10 Hdna 104,35
11 o1 180
12 crz

Obiekt : SIEć KANAL|ZLCJ| SANITARNEJ
Sławkowo-Windykajmy Nowa lYieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY w KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PPz
,

Ska la :

SPRAWDZAJĄCY Ynonffi{r Data:
07 . 2009

/ " Rys.



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS / 1200 -2,40 / N -40 / Pirania 513/4D

PP1 Sławkowo

Nazwa elementu szt.
1 )rurowanie DN 40 mb.
2 Zawór kulowy zulrotny DN 40 2
3 Zasuwa DN40 2
4 Ą'łaz |ekkiA 800 że|iwny I

5

PompaABS

Pirania 513/4D

Pt= 1,9 kW Pz='l ,3 kW In=3,6 A

2

6 (olniez normowy DN 40 1
7 izafa steronrnicza t
I SETON C35145 A 1200 H= 2,4O 1
9 )rabina 1
10 nstaIacja płucząca 1

R. tłoczny: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 123,90
2 Hter '123,70
3 Htło 122,40
4 Hdopl DN 2OO 122,90
5 Hdop2
6 Habrm
7 Hmax
8 Hmin
9 Hsuch
10 Hdna 12',1,50
11 q l 180
12 q2

ta - .

obiekt: SIEĆ KANALIZLCJL SANITARNEJ
Sławkowo-Windykajmy Nowa TTieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY W KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PP1
//

Ska la :

SPRAWDZAJĄCY PRoJEm*Vffi
rngr źt.t'ż' B. ftą\zyk

Data:
07.2009

Rys.



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS / 1500 - 3,20 / N - 100 / AFP 0842 M4012

PP Sławkowo

Nazwa elementu szt.

1 )rurowanie DN 100 mb

2 Zawór ku|owy zwrotny DN 100 2

3 Zasuwa DN 100 2

4 Maz lekki 960x960 Alumin. I

5

Pompa ABS

AFP 0842M40t2

Pt=4,86kW Pz=4,0 kW In=7,9 A

2

6 Kołniez normowy DN 110 1
7 izafa sterownicza I

I 3ETON C35/45 q 1500 H= 3,20 I

I )rabina 1

10 nstalacja płucząca 1

R. tłoczny: DN 110 PEHD PN6 (Dw=97'4mm)

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 122,20
2 Hter 122,00
3 Huo 'l2o,5o
4 Hdop1DN 2OO 120,39
5 Hdop2
6 Halarm
7 Hmax

I Hmin
9 Hsuch
10 Hdna 119,00
1'l q l 180
12 g2

t A - ,

obiekt: SIEć KANAL|Z^CJ| SANITARNEJ
Slawkowo-Windykajmy Nowa WieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY W KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOłYNI PP
//

Ska la :

SPRAWDZAJĄCY PRorEKr^N{k
tngr źnz. B,P?.frfulytc

Data:
07 . 2009

/
Rys.



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS / 1200 - 3,65 / N -40 / Pirania S17l2D

P3 Sławkowo

Nazwa elementu szt.
1 Srurowanie DN 40 mb.

2 Zawór ku|owy zwrotny DN40 2
3 Zasuwa DN40 2
4 /Vtaz |ekkiA 800 że|iwny 1

5

PompaABS

Pirania S17lzD

Pl= 2,3 kW Pz=1,7 kW In=4,0 A

2

6 Kołnierz normowy DN 50 1

7 Szafa sterownicza 1

I 3ETON C35/45 A '1200 H= 3,65 1

9 )rabina 1
10 nsta|acja ptucząca 1

R. tłoczny: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm)

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 101,20
2 Hter 101,00
3 Htto 99,50
4 Hdopl DN 2OO 99,56
5 Hdop2

6 Halarm
7 Hmax
8 Hmin
9 Hsuch
10 Hdna 97,55
11 ql 180
't2 cI2

, O l

obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Sławkowo-Windykajmy Nowa WieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY W KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P3
/

Ska la :

SPRAWDZAJĄCY PRoJEKTl^rtł
rngr inz. pllWgk

Data:
07 . 2009

^
Rys.



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS / 1200 - 3,15 / N - 40 / Pirania 51 3l4D

P2 Sławkowo

Nazwa elementu sŹ.
I 3rurowanie DN 40 mb.
2 Zawór ku|owy arrotny DN 40 2
3 Zasuwa DN40 2
4 Właz |ekkiA 800 że|iwny 1

5

PompaABS

Piranla 513r4D

Pt= 1,9 kW Pz=1,3 kW ln=3,6 A

2

6 Kołniez normowy DN40 1
7 Szafa sterownicza 1

8 3ETON C35/45 A 1200 H= 3,15 1

I )rabina 1

10 nsta|acja płucząca 1

R. tłoczny: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm)

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 113,70
2 Hter 113,50
3 Htło 112,00
4 Hdopl DN 2OO 111,73
5 Hoopz
6 Halarm
7 Hmax
8 Hmin
9 Hsuch
10 Hdna 110,55
1'.| ol 180
'12 g2

obiekt: SIEĆ KANALIZ^CJ| SANITARNEJ
Sławkowo-łYindykajmy Nowa WieŚ Kętrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY łY KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P2
//

Skala:

SPRAłYDZAJĄcY pno.lnx\.lłf4
lngr źnź,. |'1!Ęoszyk

Data:
07.2009

/ \ Rys.



KARTA
TYP: PS

INFORMAGYJNA POMPOWN! EPS
/ 1500 - 3,70 / N -80 /AS 0830 S13/4D

P1 Sławkowo

Nazwa elementu szt.
I )rurowanie DN 80 mb.
2 Zawór ku|owy zvrrotny DN 80 2
3 Zasuwa DN 80 2
4 /Vtaz lekki 960x960 alumin. 1

5

PompaABS

AS 0830 513/4D

Pl= 1,9 kW Pz=1,3 kW In=3,6 A

2

6 (ołnierz normowy DN 90 1

7 izafa sterownicza 1

8 3ETON C35/45 A 1500 H=3,70 1

9 )rabina I

10 nsta|acja płucząca 1

R. tłoczny: DN 90 PEHD PN6 (Dw=79'8mm)

Oznaczenie m n.p.m.
1 Hpok 120,54
2 Hter 120,34
3 Htto 118,84
4 Hdop'l DN 2oo 117,69
5 Hdop2

6 Halarm
7 Hmax
8 Hmin
9 Hsuch
10 Hdna 116,84
11 qr 180
'12 q2

obiekt: SIEć KANALI1^CJ| SANITARNEJ
Slawkowo-Windykajmy Nowa WieŚ Ketrzyńska
Inwestor: URZĄD GMINY W KĘTRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P1
//

Ska la :

SP.RAWDZAJĄCY '*?i""ffi;,.Data:
07 . 2009

/ \ s
Rys.



Rozdzie|nia automatyki zasi|a.!ąco - sterującej łączy w jednej zwańej obudowie funkcje obsługiwania,
sygna|izowania, zabezpieczenia i sterowania pracą pomp zatapia|nych zainsta|owanych W
przepompowni. Rozdzie|nia jest Wyposazona w obudowę o szcze|ność od wpływÓw ciał obcych IP 55.
Na szafie zainsta|owano optyczno-dzwiękowy sygna|izator awarii. W rozdzie|ni automatyki
zamontowano kabe| gzejny o mocy 25Wm. Kab|e zasi|ające pompy oraz kab|e sygnałowe do
rozdzielni na|ezy wprowadziÓ poprzez dławnice.
W celu ochrony pomp przed uszkodzeniami wynikającymi z nieprawidłowych warunków zasi|ania,
pracY oraz sterowania wykorzystano zabezpieczenie zwarciowe i przeciąŻeniowe w torach prądowych
oraz ochronę od zaniku i zĘ ko|ejności faz w torze sterowania.
Rozdzie|nia Wyposazona jest W sygna|izator optyczno-akustyczny. Sygna|izator dŹwiękowy
uruchamiany jest po zaistnieniu awarii na 1 minutę co około pół godziny, do chwi|i usunięcia awarii.

Sygnalizator świet|ny pu|suje równomiernie, do chwi|i usunięcia awarii. |stnieje moż|iwośÓ odłączenia
sygnalizatora dŹwiękowego' przy pomocy przełącznika na k|ucz, znajdującego się po |ewej stronie
sterownika.

Układ sterowania pompami opiera się o sterownik EU-EPS 2005. Sterownik jest umieszczony na
wewnętznych dzwiach rozdzie|ni'

Sterownik zapewnia:
. Sterowanie ręczne pompami;
. Sterowanie automatyczne za pomocątzech łączników pływakowych;
. Kontrola suchobiegu pomp;
. Kontrola poziomu awaryjnego;
. Kontrola awarii pomp:
. Wizua|izację poziomu cieczy w przepompowni;
. Wizua|izację pacy pompy;
. Z|iczanie i|ości załączeń pomp;
. Z|iczanie czasÓw pracy pomp;
. Wyświet|anieinformacjioa|armach;
. Moz|iwoŚc załączenia pompy, pomimo poziomu nizszego od suchobiegu;

Sterownik jest wyposażony w wyŚwietlacz LCD, na którym wyświet|ane są stany i tryby pracy pomp,
komunikaty alarmowe, itp. Ponizej wvŚwietlacza znajdują się dwa rzędy przycisków sterujących.

Przyciski umieszczone na do|e słuzą do wyboru trybu pracy pompy, orazręczny START i sToP
pompy. Górna linia przycisków słuzy do obsługi MENU sterownika. Zaich pomocą dokonuje się także
zmian parametrow sterownika (np. poziom załączenia pompy, pzy zastosowaniu sondy).

W ce|u uniemoz|iwienia pojawienia się rÓżnych potencjałów i niebezpiecznych napięÓ na pzedmiotach
meta|owych (prowadnica, korpus si|nika pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze, przewÓd
wyrównawczy na|eŻy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłąpzeniem do głównej szyny
ekwipotencjalnej.

5. VVYKONANIE I DOKUMENTACJA TECHNICZNO. RUCHOWA POMPOWNI

Dokumentacje techniczno . ruchowe przepompowni dostarczone będą Uzytkownikowi przez
ECOL-UNICON przy dostawie pzepompowni.
Pzepompownie objęte zostaną 24-miesięczną gwarancją.

ECOL-UNICON Sp.z o.o. zapewnia:
Wvkonanie kompletnych przepompowni EPS (zgodnie zzasadami techniki pompowej)
Dostawę komp|etnych pompowni na p|ac budowy (koszt wynajęcia dżwigu po stronie
Zamawiającego)
Montaz pŻepompowni w posadowionych pzez Zamawiającego korpusach pompowni, przy
uzyciu dŹwig u za pewn ione go przez Zamawiającego.
Rozruch pzepompowni.

1 .
2.

3.

4.
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do proiektowania I klcrowan
brxlourlanymi bez ograntczm w
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Pion tłoczny wewnątrz pompownijest wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 1ooBB-1,
łączony za pomocą kołnierzy aluminiowych. Uszcze|ki d|a połączeń kołniezowych są wykonane z
gumy odpornej na działanie ściekÓw' Wszystkie spoiny są wykonane w techno|ogii właściwej d|a sta|i
kwasoodpornej metodą T|G, przy uzyciu głowicy zómrilięiej do spawania ońita|nego w osłonie
argonowej.
Prowadnice pomp sąWykonane ze sta|i kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 1oo88-1.
Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) jak i e|ementy kotwiące konstrukcje nośne i
Wsporcze do obudowy wykonane są w całości wykonane ze sta|i kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
1 0088-1.
Pompy zatapia|ne prod. ABS przystosowane są do insta|acji stacjonarnej w komorze mokĘ, z
prowadnicami ze sta|i kwasoodpornej i stopami sprzęgającymi do automatycznego łączenia pompy
z rurą tłoczną.

Przewidziano okresowe płukanie rurociągu tłocznego pzy użyciu węża poŻarniczego, podłączanego
do wspawanej w najwyzszym połozeniu orurowania nasadki płuczącej, wypos}zonej w zaiór
odcinający i szybkozłącze SToRZ.

4. SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI

Szafa sterownicza z|oka|izowana na pokrywie |ub w sąsiedztwie pompowni;
. obudowa szafki aluminiowa z podwÓjną płytą czołową o stopniu ochrony |P.65, wyposażona w

u kład antykondensacyj ny, ma |owana proszkowo ;. cokół a|uminiowy o wysokości 60 cm, ma|owany proszkowo;

Funkcie rea|izowane przez układ stenowniczv:
. sterowanie automatycznelręcznezwykorzystaniem sterownika programowaInego,

przycisków, pływakowych czujnikÓw poziomu,
. kontrola 5 poziomÓw ściekÓw, w tym suchobieg oraz awaria-pze|ew - pompownie

dwupompowe
. naprzemienna praca pomp
. moz|iwoŚc odstawienia kazdejz pomp;
. w przypadku załączenia pompy w systemie ręcznym istnieje moz|iwość spompowania ścieków

ponizej poziomu,,minimum
. możliwośÓ odczytu czasu pracy pompy na sterowniku,
. kontro|a napięcia zasilającego (zgodność faz, symetria, wańośÓ napięcia),
. kontro|a idiagnozowanieza pomocądiod LED umieszczonych na wewnętznych dzwiach

szafy stanu pracy i awarii pompy izasilania,
. kontro|a zadziałania zabezpieczeń pzeciąŻeniowych (pzekaŹnikÓw termicznych i czujników

zabudowanych wewnątz pompy),
. zabezpieczenie przeciążeniowe,
. sygnalizacja awarii,
. rozruch Domp poprzez soft.stańv (dla mocv pomp powvzej 5,5kW) |ub bezpośredni;
. sterowanie automatvczne poprzez 5 ptwakÓw :

Wvposażenie układu:
. zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wyłącznik różnicowo-prądowy),
. zabezpieczenie przeciw przepięciowe typu C,
. licznik pracy pomp,
. układ akustyczno-optyczny sygna|izujący stan a|armowy, zainsta|owany na obudowie

rozdzie| n icy z u kładem podtrzym ującym zasi |anie,
. gniazdo senłvisowe 230V/16A zzabezpieczeniem,
. g niazdo l przełqcznik do podłączenia agregatu prądotwÓrczego,
. podgzewacz temperatury powietrzaw szafie sterowniczej;



* - P1 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 90 PEHD PN6 (Dw=79,Bmm);
* . P2 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);
" - P3 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm);
* - PP - straty liczone d|a przewodu tłocznego: DN 110 PEHD PN6 (Dw=97,4mm);
* - PP1 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);
* - PP2 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 125 PEHD PN6 (Dw=110,8mm);
* - PP3 - straty |iczone d|a przewodu tłocznego: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm);

1. BETONOWY KORPUS POMPOWNI

Korpus pompowni ECOL-UNICON stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy o pzekroju
kołowym. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i że|betowych z betonu
wibroprasowanego C 35145, wodoszcze|nego W8, mrozoodpornego, zgodnie z normą DlN 4034'
spełnia wymagania normy PN-92/B-1 0729'

Zbiornik montowany jest z następujących e|ementów:
. kręgu dennego;
. kręgów nadbudowy;
. płyty nastudziennej z otworem montażowo-eksp|oatacyjnym'

Elementy te pozwalają na budowę studni o ządanej wysokości.

otwory w korpusie pompowni umoz|iwiają podłączenie rurociągów: w|otowego, wylotowego oraz
doprowadzenie przewodÓw e|ektrycznych. Wymiary otworÓW dostosowane są do wie|kości
rurociągÓw. Przejścia przez Ściany studzienek wykonuje się jako szcze|ne w stopniu
u niemozliwiającym i nfi ltrację wody g ru ntowej, jak i eksfi |trację ścieków.
Wenty|ację pompowni EPS zapewniają kominki wenty|acyjne, których |oka|izacja uzależniona jest od
wymagań |okaInych.
otwor montazowo-eksp|oatacyjny pompowni uzbrojony jest we właz |ekki a|uminiowy |ub ze|iwnv do
stosowania w terenie nienaiezdnym.
Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaru pomp i umoż|iwia bezko|izyjny montaż
i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGP|B Dz. U. 93.96.438).

2. WYPOSAŻENTE KORPUSU

. Drabina złazowa - umozliwia zejście do dna pompowni, szerokoŚć zgodna z normą PN-BO M-
49060 (min. 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-'l
wykonanie warsztatowe EU;

Wvtvczne posadowienia konpusów pompownl:

Dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni na|ezy pzygotować wykonując podbudowę gruboŚci
10 cm z betonu B-7,5 |ub B-,l0, wzg|ędnie usypując warstwę grubego żwiru |ub pospółki grubości min.
1 0 cm i zagęszcza1ąc aŻ do uzyskan ia od powied n iej zęd nej.

3. UKŁAD HYDRAULlczNo.MEcHANlczNY

Zestawienie materiałowe:
- orurowanie ze stali kwasoodpornejłączonej na kołnierze (a|uminium) i śruby (sta| kwasoodporna)

z armaturą odcinającą i zwrotną:
- zawory zwrotne kulowe
- pomponie sieciowe: zasuwy odcinające miękkouszcze|nione do montazu wewnatz zbiornika
- pompownie przydomowe: Zasuwa odcinająca miękkouszcze|niona do zamontowania wewnąta

pompowni, obsługiwana z powierzchni terenu;
- pompy zatapialne prod. ABS
- ko|ana spzęgające do pompy
- prowadnice i łańcuchy _ ze sta|i kwasoodpornej
- nasadka ptuczaca rurociąg tłoczny zezłączem sToRZ.


