CHARAKTERYSTYKA DOBRANYCH PRZEPOMPOWNI ECOL-UNICON

Lokalizacja: Kanalizacja sanitarna — Stawkowo gm. Ketrzyn.

Orurowanie | Rurociag
P2/ In Korpus Beton C35/45| Wtaz wewnatrz | toczny
Ne | Tosé | wg TYP pompy =
pomp [ [A] Srednica |Wysokosé| Lekki DN i
TYP E-U PS/1500- 3,70/N-80/ AS 0830 S13/4D
P1
1,3 ABS Alumin
2 | 36 | AS0830S13/4D 1500 370 lgeoxgs0| 80 20
TYP E-U PS/1200- 3,15/N-40/ Pirania S13/4D
P2
1,3 ABS Zeliwny
2 | 36 Pirania S13/4D 1200 315 | A 800 a0 40
TYP E-U PS/1200- 3 65/N-40/ Pirania S17/2D
P3
1.7 ABS Zeliwny
2 | 40 Pirania $17/2D 1200 365 | As00 0 50
TYP E-U PS/1500- 3,20/N-100/ AFP 0842 M40/2
PP
40 ABS Alumin
2 | 79 | AFP 0842 Maos2 1500 3,20 |g6oxg60| 100 e
TYP E-U PS/1200- 2,40/N-40/ Pirania S13/4D
PP1
13 ABS Zeliwny
2 | 36 Pirania $13/4D 1200 240 | A's00 L i
TYP E-U PS/1500- 4,45/N-100/ XFP 80E CB1.2PE110
PP2
11,0 ABS Alumin
2 | 221 |xFp 8o cB1.2PE110| 1590 445 |g60xg60| 100 a3
TYP E-U PS/1200- 4,65/N-40/ Pirania S17/2D
PP3
1,7 ABS Zeliwny
2 I a0 Pirania $17/2D 1200 465 | A'800 . 50




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PS /1200 -4,65/N -40 /Pirania S17/2D

\'\

Wentylacja

—= |

Q7

10

] WYLOT

(D

Sterowanie
EPS

|Hpok
\

Sterowanie
EPS

.
e

Hiter
SN NVINYIN

/o

Hiio
WYLOT

AN

Halarm
b - ala
Wiot 1 ; Al i
f‘ ymax
Hdop 1 i
\ Hmin
y min
_!_s_uch' ™ =
| Hsuch
/ i Hdna
o A 2
1 ) |

PP3 Stawkowo

Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 40 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 40 2
3 |Zasuwa DN 40 2
4 |Wtaz lekki A 800 zeliwny 1

Pompa ABS
5 Pirania $S17/2D 2
P1=2,3 kW P2=1,7 kW 1In=4,0 A

6 |Kotnierz normowy DN 50 1
7 |Szafa sterownicza 1
8 |[BETON C35/45 g 1200 H= 4,65 1
9 [Drabina 1
10 |Instalacja ptuczaca 1

R. ttoczny: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm)

Oznaczenie m n.p.m.
1 | Hpok 113,30
2 | Hter 143210
3 | Htio 111,80
4 | Hdop1DN 200 109,75
5 | Hdop2
6 | Halarm
7 | Hmax
8 | Hmin
9 | Hsuch
10 | Hdna 108,65
1] o 180
12 | a2

Obiekt:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PP3 7 Skala:
SPRAWDZAJACY PROJEKTA ! 2 hatas
inz. [BAMoszyk|  07.2009

/

i Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PS /1500 -4,45/ N -100 / XFP 80E CB1.2PE110
PP2 Stawkowo

Z
O, az
7
Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 100 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 100 2
: 5 3 |Zasuwa DN 100 2
Wentylacja N> “/ 4 |Witaz lekki 960x960 alumin. 1
] 10 ) i/ WYLOT Pompa ABS
U
@ 5 XFP 80E CB1.2PE110 2
Sterowanie P1=13,3kW P2=11,0kW [n=22,1A
B 6 |Kotnierz normowy DN 125 1
ﬂﬂ 7 |Szafa sterownicza 1
4 2 7 8 |[BETON C35/45 @ 1500 H=4,45 |1
@
g% / 9 |Drabina 1
g 10 (Instalacja ptuczaca 1
ook R. ttoczny: DN 125 PEHD PN6 (Dw=110,8mm)
\I H Hter
7\
NNy
i 9 10
| 45 N\ Oznaczenie m n.p.m.
I Hti
| 3 ”{—\‘}VYLOT 1 | Hpok 108,80
mee H 2 | Hter 108,60
12 5 3 | Htlo 107,30
== ” H
e D) Y‘ﬂ 4 dop1DN 200 105,46
Wiot 1 T # 5 | Hdop2
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/] | ymax | & 6 | Halarm
Hdop 1 | /1__ 7 | Hmax
8 | /% = 8 | Hmin
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\ e | Y{i 9 | Hsuch
e i B - 10 | Hdna 104,35
| Hsuch 11| a1 180
i Hdna 12 a2
5 .
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Obiekt:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PP2 / Skala:
SPRAWDZAJACY PROJE ~Data:
mgr inz— Bl zyk 07.2009
V ~
/ Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS /1200 -2,40 /N -40 /Pirania S13/4D

PP1 Stawkowo

%,
<> az
4 Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 40 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 40 2
6 3 |Zasuwa DN40 2
Wentylacja & / 4 |Wiaz lekki A 800 zeliwny 1
} 10 5 .Ji‘l WYLOT Pompa ABS
U
& f 5 Pirania S13/4D 2
Sterowanie P1=1,9 kW P2=13 kW In=36 A
EPS 6 |Kotnierz normowy DN 40 1
7 |Szafa sterownicza 1
4 2 ﬂ 7 8 [BETON C35/45 @ 1200 H= 2,40 1
%E / 9 |Drabina 1
g - 10 |Instalacja ptuczaca 1
|Hpok : ;
Sk 2 R. ttoczny: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);
i S AAPANAN
i 9 10
! / 6 .
| Oznaczenie m n.p.m.
i Hiti
| 3 j;} R o 1 | Hpok 123,90
=t JL | 2 | Hter 123.70
15 =] 3 | Hbo 122,40
[ § Halarm 4 | Hdop1DN 200 122,90
T wiot 1 2larm, 5 | Hdop2
H Hmax
max | 6 | Halarm
Hdop 1 I 1 T Hmax
8 /% gL 8 | Hmin
‘\ . i Ql'ﬂm 9 | Hsuch
¥such 1% ™ 10 | Hdna 121,50
| 4W 11| a1 180
Hdna 121 a2
S5 Z
| %)
Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI PP1 / Skala:

SPRAWDZAJACY PROJE Data:
. mgr inz. B.) zyk 07.2009

/ i Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS /1500 - 3,20 / N - 100 / AFP 0842 M40/2

PP Stawkowo

Yy,
& 7 p Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 100 mb.
2 [Zawor kulowy zwrotny DN 100 2
3 |Zasuwa DN 100 2
s ) \ /i 4 |Wiaz lekki 960x960 Alumin. 1
10 M Pompa ABS
} = ’II WYLOT P
< & AFP 0842 M40/2 2
&'
Staiciiiie P1=4,86kW P2=4,0 kW In=7,9 A
EPS 6 |Kotnierz normowy DN 110 1
7 |Szafa sterownicza 1
) ﬂﬁ - 8 |BETON C35/45 g 1500 H= 3,20 1
4 §2/‘ 9 |Drabina 1
g w 10 |Instalacja pluczaca 1
0
— Z e R. ttoczny: DN 110 PEHD PN6 (Dw=97,4mm)
)&3,\\/,\;//\\/%
10
/A 8 Oznaczenie m n.p.m.
: Hio 1 | Hpok 122,20
B | ‘%\ 1 tWYLOT 122
s | 2 | Hter ,00
& - 3 | Hio 120,50
i e TR 4 | Hdop1DN 200 120,39
T Wiot 1 —yelam) 2 o J 5 | Hdop2
ol 1] T}M 6 | Halarm
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I %/ 8 | Hmin
8\ H e R 9 | Hsuch
_;_—"_mh alE L 10 | Hdna 119,00
| Hsuch 11 01 180
2 i 12 | a2
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Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE
Temat: KARTA POMPOWNI PP / Skala:
SPRAWDZAJACY PROJEKTAN A I Data:
: mgr inz. B zyk 07.2009
/ Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: PS /1200 - 3,65/ N -40 /Pirania S17/2D
P3 Stawkowo

%, 7
“ Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 40 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 40 2
(A 6 3 |Zasuwa DN40 2
Wentylacja &) \ 4 |Wiaz lekki A 800 zeliwny 1
O } 10 s i WYLOT Pompa ABS
e f 5 Pirania $17/2D 2
== Siorowsrie P1=23 kW P2=17 kW =40 A
EPS 6 |Kotnierz normowy DN 50 1
7 |Szafa sterownicza 1
-g ﬂ 7 8 |BETON C35/45 @ 1200 H= 3,65 1
- 20 / 9 [Drabina 1
g e 10 |Instalacja ptuczaca 1

= Zl G R. ttoczny: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm)
X g/\\/; k;//\-:/: M)
10
%/ % Oznaczenie m n.p.m.
Hto 1 | Hpok 101,20
| 3 Y WYLOT
s _l[ 2 | Hter 101,00
1 2 [ 3 | Htto 99,50
i~ Halarm 4 | Hdop1DN 200 99,56
T Wiot 1 e i S:zﬂ . 5 | Hdop2
_,M g 6 | Halarm
Hdop 1 I 1 7 | Hmax
8 : /%/—— 8 | Hmin
x . Y}H& 9 | Hsuch
'mdgh- 7 = 10 | Hdna 97,55
Ir G T 1 an 180
i Have 12 | 02
/ d
5 .
| g |
Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P3 / Skala:
SPRAWDZAJACY PROJEKTA Data:
. mgr_inz. M k 07.2009
A Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PS /1200 - 3,15/ N -40 / Pirania S13/4D

Wentylacja

Wiot 1

7
I

&)

-

o
N

©)

6
)
= 1 WYLOT
§|
Sterowanie

EPS

Sterowanie
EPS

N

) 1 —

-—
o

_/ﬁ*\

Halarm

IIESSZZ I

== u

Hrmin

Hsuch

Hdna

AN

NIN

P2 Stawkowo

Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 40 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 40 2
3 |Zasuwa DN40 2
4 |Wiaz lekki A 800 zeliwny 1

Pompa ABS
5 Pirania $13/4D 2
P1=1,9 kW P2=13 kW 1In=3,6 A

6 |Kotnierz normowy DN 40 1
7 |Szafa sterownicza 1
8 [BETON C35/45 @ 1200 H=3,15 1
9 |Drabina 1
10 |Instalacja ptuczaca 1

R. tloczny: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm)

Oznaczenie m n.p.m.

1 | Hpok 113,70
2 | Hter 113:50
3 | Htio 112,00
4 | Hdop1DN 200 111,73
5 | Hdop2

6 | Halarm

7 | Hmax

8 | Hmin

9 | Hsuch
10 | Hdna 110,55
11| a1 180
12 | 02

Obiekt:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—-Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P2

/ Skala:

SPRAWDZAJACY PROJEK 4 Data:
g mgr inz. oszyk 07.2009

/ \ Rys.




KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PS /1500 -3,70 /N -80 /AS 0830 S13/4D

P1 Stawkowo

2
%, a;
Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 80 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN 80 2
6 3 |Zasuwa DN 80 2
Wentylacja \ 4 |Wtaz lekki 960x960 alumin. 1
i) = ] WYLOT Pompa ABS
j 5 AS 0830 S13/4D 2
Sterowanie P1=19 kW P2=13 kW 1In=3,6 A
s 6 |Kotnierz normowy DN 90 1
7 |Szafa sterownicza 1
4 '% 8 |BETON C35/45 @ 1500 H=3,70 1
S E 9 |Drabina 1
% 10 [Instalacja ptuczaca 1

R. ttoczny: DN 90 PEHD PN6 (Dw=79,8mm)

j 2
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NN NN
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i Oznaczenie m n.p.m.

Y‘HM—WYLOT 1 | Hpok 120,54

2 | Hter 120,34

3 | Htto 118,84
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Obiekt: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Stawkowo—Windykajmy Nowa Wies Ketrzynska
Inwestor: URZAD GMINY W KETRZYNIE

Temat: KARTA POMPOWNI P1 / Skala:

SPRAWDZAJACY PROJEKTA ——PData;
; mgr inz. §. szyk 07.2009

/-, e Rys.




Rozdzielnia automatyki zasilajgco — sterujgcej faczy w jednej zwartej obudowie funkcje obstugiwania,
sygnalizowania, zabezpieczenia | sterowania pracg pomp zatapialnych zainstalowanych w
przepompowni. Rozdzielnia jest wyposazona w obudowe o szczelno$¢ od wplywow ciat obeych IP 55.
Na szafie zainstalowano optyczno-dzwigkowy sygnalizator awarii. W rozdzielni automatyki
zamontowano kabel grzejny o mocy 25W/m. Kable zasilajgce pompy oraz kable sygnatowe do
rozdzielni nalezy wprowadzi¢ poprzez dfawnice.

W celu ochrony pomp przed uszkodzeniami wynikajgcymi z nieprawidtowych warunkéw zasilania,
pracy oraz sterowania wykorzystano zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe w torach prgdowych
oraz ochrone od zaniku i ztej kolejnosci faz w torze sterowania.

Rozdzielnia wyposazona jest w sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator dzwiekowy
uruchamiany jest po zaistnieniu awarii na 1 minute co okoto pét godziny, do chwili usuniecia awarii.

Sygnalizator $wietlny pulsuje réwnomiernie, do chwili usuniecia awarii. Istnieje mozliwo$¢ odtgczenia
sygnalizatora dZzwiekowego, przy pomocy przetgcznika na klucz, znajdujgcego sie po lewej stronie
sterownika.

Uktad sterowania pompami opiera sie o sterownik EU-EPS 2005. Sterownik jest umieszczony na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni.

Sterownik zapewnia:
= Sterowanie reczne pompami;
Sterowanie automatyczne za pomocg trzech tacznikéw ptywakowych;
Kontrola suchobiegu pomp;
Kontrola poziomu awaryjnego;
Kontrola awarii pomp;
Wizualizacje poziomu cieczy w przepompowni;
Wizualizacje pacy pompy;
Zliczanie ilosci zatgczen pomp;
Zliczanie czasow pracy pomp;
Wyswietlanie informacji o alarmach;
= Mozliwos¢ zatgczenia pompy, pomimo poziomu nizszego od suchobiegu;
Sterownik jest wyposazony w wyswietlacz LCD, na ktorym wys$wietlane sg stany i tryby pracy pomp,
komunikaty alarmowe, itp. Ponizej wy$wietlacza znajdujg sie dwa rzedy przyciskéw sterujgcych.

Przyciski umieszczone na dole stuzg do wyboru trybu pracy pompy, oraz reczny START i STOP
pompy. Gérna linia przyciskow stuzy do obstugi MENU sterownika. Za ich pomocg dokonuje sie takze
zmian parametrow sterownika (np. poziom zatgczenia pompy, przy zastosowaniu sondy).

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (prowadnica, korpus silnika pomp), zastosowano pofaczenia wyréwnawcze, przewéd
wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z korncowym podtaczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalnej.

5. WYKONANIE | DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA POMPOWNI
Dokumentacje techniczno - ruchowe przepompowni dostarczone bedg Uzytkownikowi przez

ECOL-UNICON przy dostawie przepompowni.
Przepompownie objete zostang 24-miesieczng gwarancja.

ECOL-UNICON Sp.z 0.0. zapewnia:

1. Wykonanie kompletnych przepompowni EPS (zgodnie z zasadami techniki pompowej)

2. Dostawe kompletnych pompowni na plac budowy (koszt wynajecia dzwigu po stronie
Zamawiajgcego)

3 Montaz przepompowni w posadowionych przez Zamawiajgcego korpusach pompowni, przy
uzyciu dzwigu zapewnionego przez Zamawiajgcego.

4. Rozruch przepompowni.

mgr tng. Beata Mosg

UPRAWNIENIA BUDOW NE
Nr ewid. 04/01/Q

do projektowantia | kierowania

v
budowlanymi bez ograniczer w ,.
instalacje i sieci sanyd




Pion ttoczny wewnatrz pompowni jest wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
taczony za pomocg kotnierzy aluminiowych. Uszczelki dla potgczer kotnierzowych sg wykonane z
gumy odpornej na dziatanie Sciekow. Wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla stali
kwasoodpornej metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej.

Prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wszystkie potgczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) jak i elementy kotwigce konstrukcje nosne i
wsporcze do obudowy wykonane sg w cato$ci wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1.

Pompy zatapialne prod. ABS przystosowane sg do instalacji stacjonarnej w komorze mokrej, z
prowadnicami ze stali kwasoodpornej i stopami sprzegajacymi do automatycznego faczenia pompy
Z rurg ttoczna.

Przewidziano okresowe ptukanie rurociagu tlocznego przy uzyciu weza pozarniczego, podtgczanego
do wspawanej w najwyzszym potozeniu orurowania nasadki ptuczacej, wyposazonej w zawor
odcinajacy i szybkoztgcze STORZ.

4. SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI

Szafa sterownicza zlokalizowana na pokrywie lub w sgsiedztwie pompowni;
= obudowa szafki aluminiowa z podwéjna ptytg czotowg o stopniu ochrony IP-65, wyposazona w
uktad antykondensacyjny, malowana proszkowo;
= cokot aluminiowy o wysoko$ci 60 cm, malowany proszkowo;

Funkcije realizowane przez ukiad sterowniczy:

= sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego,
przyciskow, ptywakowych czujnikéw poziomu,

= kontrola 5 pozioméw $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew — pompownie
dwupompowe

= naprzemienna praca pomp

= mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp;

= wprzypadku zatgczenia pompy w systemie recznym istnieje mozliwo$é spompowania $ciekow
ponizej poziomu ,minimum

= mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pompy na sterowniku,

= kontrola napigcia zasilajgcego (zgodnos¢ faz, symetria, wartosé napiecia),

* kontrola i diagnozowanie za pomoca diod LED umieszczonych na wewnetrznych drzwiach
szafy stanu pracy i awarii pompy i zasilania,

* kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i czujnikow

zabudowanych wewnatrz pompy),

zabezpieczenie przecigzeniowe,

sygnalizacja awarrii,

rozruch pomp poprzez soft-starty (dla mocy pomp powyzej 5,5kW) lub bezposredni:

sterowanie automatyczne poprzez 5 ptywakow :

Wyposazenie uktadu:

= zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytgcznik réznicowo-pradowy),

= zabezpieczenie przeciw przepieciowe typu C,

= licznik pracy pomp,

* ukiad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie,

= gniazdo serwisowe 230V/16A z zabezpieczeniem,

= gniazdo/przetgcznik do podtgczenia agregatu pradotwérczego,

= podgrzewacz temperatury powietrza w szafie sterowniczej;




* - P1 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 90 PEHD PN6 (Dw=79,8mm);

* - P2 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);

* - P3 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm);

* - PP - straty liczone dla przewodu tiocznego: DN 110 PEHD PN6 (Dw=97,4mm);

* - PP1 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 40 PEHD PN6 (Dw=35,4mm);

* - PP2 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 125 PEHD PN6 (Dw=110,8mm);
* - PP3 - straty liczone dla przewodu ttocznego: DN 50 PEHD PN6 (Dw= 44,2mm);

1. BETONOWY KORPUS POMPOWNI

Korpus pompowni ECOL-UNICON stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju
kotowym. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C 35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, zgodnie z normg DIN 4034,
spetnia wymagania normy PN-92/B-10729.

Zbiornik montowany jest z nastepujgcych elementow:

= kregu dennego;

= kregow nadbudowy;

= ptyty nastudziennej z otworem montazowo-eksploatacyjnym.
Elementy te pozwalajg na budowe studni o zgdanej wysokosci.

Otwory w korpusie pompowni umozliwiajg podtaczenie rurociggéw: wlotowego, wylotowego oraz
doprowadzenie przewoddw elekirycznych. Wymiary otworéw dostosowane sg do wielkosci
rurociggéw. Przejscia przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej, jak i eksfiltracje Sciekow.

Wentylacje pompowni EPS zapewniajg kominki wentylacyjne, ktérych lokalizacja uzalezniona jest od
wymagan lokalnych.

Otwor montazowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wiaz lekki aluminiowy lub Zeliwny do
stosowania w terenie nienajezdnym.

Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaru pomp i umozliwia bezkolizyjny montaz
i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438).

2. WYPOSAZENIE KORPUSU

= Drabina ztazowa - umozliwia zejscie do dna pompowni, szeroko$¢ zgodna z normg PN-80 M-
49060 (min. 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 -
wykonanie warsztatowe EU;

Wytyczne posadowienia korpuséw pompowni:

Dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni nalezy przygotowaé¢ wykonujgc podbudowe grubosci
10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujgac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min.
10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

3. UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY

Zestawienie materiatowe:

- orurowanie ze stali kwasoodpornej faczonej na kotnierze (aluminium) i $ruby (stal kwasoodporna)
z armaturg odcinajacg i zwrotna:

- zawory zwrotne kulowe

- pomponie sieciowe: zasuwy odcinajace miekkouszczelnione do montazu wewnatrz zbiornika

- pompownie przydomowe: zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona do zamontowania wewngtrz
pompowni, obstugiwana z powierzchni terenu;

- pompy zatapialne prod. ABS

- kolana sprzegajgce do pompy

- prowadnice i fancuchy — ze stali kwasoodpornej

- nasadka ptuczaca rurocigg ttoczny ze ztgczem STORZ.




