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0) Wprowadzenie, cel, zakres i podstawy opracowania raportu

Wprowadzenie

Raport dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na: Budowie

elektrowni wiatrowej skladajacej sie z jednej turbiny wiatrowej wraz z drogami

dojazdowymi oraz infrastruktura techniczna o mocy nominalnej do 2,0 MW,

planowanej do realizacji na dziatce 122/1 obreb Nowa Wies Ketrzyrnniska, gmina

Ketrzyn, woj. warminsko - mazurskie.

Tematem Raportu o oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko jest okreslenie
zagrozen oraz sformutowanie niezbednych dziatan majgcych na celu uwzglednienie ich
wptywu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, objetych niniejszym

Raportem.

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko stuzy dostarczeniu
wiasciwym  organom  administracyjnym  materialu  pozwalajgcego na  ocene
dopuszczalnosci danego przedsiewziecia w okreslonej lokalizacji, ze wzgledu na panujgce
uwarunkowania $rodowiskowe. Postepowanie to jest wiec wspomaganiem procesu
decyzyjnego w zakresie gospodarowania zasobami srodowiska. Naruszenie warunkéw
prowadzenia tego procesu ustanowionych w celu zagwarantowania trafnosci
podejmowanych decyzji moze w sposdb oczywisty wptyng¢ na rezultaty takiego
postepowania, a tym samym prowadzi¢ do wadliwych rozstrzygnie¢ w zakresie

gospodarowania zasobami srodowiska.

Na podstawie ziozonego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia uzyskano postanowienie Wajta
Gminy Ketrzyn znak RGG.6220.7.2011 z dnia 02.01.2012r. stwierdzajgce dla ww.
przedsiewziecia obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz

opracowania raportu oddziatywania na srodowisko.

W aspekcie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, planowane
przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust.1 pkt 6, tj. : do instalacji
wykorzystujgcych do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o catkowitej
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wysokosci nie nizszej niz 30 m, niewymienionych w § 2 ust.1 pkt 5.

Planowana instalacja do wytwarzania energii z wykorzystaniem odnawialnych Zrodet

energii zwanych dalej OZE moze by¢ zaliczona do kategorii inwestycji celu publicznego.
Produkcja energii z OZE ma powazne znaczenie dla zaspakajania podstawowych potrzeb
spoteczenstwa, jakimi jest zapotrzebowanie na energie. Wypetnia ona zobowigzania
miedzynarodowe Polski wynikajgce z dyrektywy 2001/77/WE oraz pakietu klimatyczno-
energetycznego UE. Produkcja energii z OZE i wprowadzenie jej do krajowego systemu

elektroenergetycznego jest takze dziataniem o znaczeniu ponadlokalnym.

Zgodnie z zobowigzaniami, ktore przyjeta na siebie Polska podpisujgc Traktat Akcesyjny,
do 2010 roku 7,5% energii w krajowym bilansie zuzycia energii elektrycznej brutto
pochodzi¢ miato ze zrodet odnawialnych. Tymczasem w ubiegtym roku wszystkie Zrodfa
OZE wygenerowaty ok. 9,3 TWh energii elektrycznej (wedtug danych URE - stan na 25
stycznia 2011 r.), co przy zuzyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 155 TWh (dane
szacunkowe PSE Operator) daje zaledwie 6% udziatu OZE. Biorgc pod uwage formalne
zuzycie energii elektrycznej netto, mozna uznac, ze Polska znalazta sie w grupie siedmiu
krajow UE, ktore spetnity w 2010 roku czgstkowe, niewigzgce cele w zakresie produkcji
energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych. Jej udziat zwiekszyt sie z 4,3 proc. w 2008 do
7,5 proc. w 2010. Polska powinna zgodnie z unijnymi zobowigzaniami osiagna¢ 15
proc. udziatu odnawialnych zréodet w zuzyciu koncowym energii do 2020 roku.
Dzisiaj juz wiemy, ze bez przyspieszenia w tej dziedzinie pozyskiwania energii osiggniecie

tego limitu bedzie niemozliwe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, planowane
przedsiewziecie nalezy do instalacji wykorzystujgcych do wytwarzania energii elektryczne;j
energie wiatru o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30m (§ 3 ust.1 pkt 6), dla ktoérych

moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu znak
WOO0S$.4240.487.2011.AW z dnia 22.12.2011r. wydat postanowienie o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalajgc jednoczes$nie zakres

raportu oddziatywania na srodowisko.



W rozumieniu obowigzujgcej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, planowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢

do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

Cel i zakres Raportu

Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Raport stanowi element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
ktérego celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalajgcej na
realizacje w/w przedsiewziecia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe. Postepowanie w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko (OOS) jest instrumentem pomocniczym w
procesie wydawania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje planowanego

przedsiewziecia.

Wymdg przeprowadzenia postepowania jest niezbednym, jakkolwiek nie jedynym,
elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia muszg by¢ wziete pod uwage.
Postepowanie w sprawie OOS zapewnia, iz

aspekty ochrony srodowiska bedg traktowane réwnorzednie z zagadnieniami spotecznymi,
ekonomicznymi i innymi uwarunkowaniami, jakie organ podejmujgcy decyzje musi
rozwazyé. Postepowanie w sprawie OOS, to nie tylko raport o oddziatywaniu na
srodowisko wykonany przez wnioskodawce - jest to cata procedura z udziatem wszystkich
zainteresowanych. Kluczowg role w tym postepowaniu odgrywajg organy ochrony
Srodowiska, wnioskodawca oraz spoteczenstwo, ktére bedzie odczuwato zaréwno
pozytywne, jak i negatywne skutki realizacji przedsiewziecia, bedgcego przedmiotem
postepowania. Wynik postepowania w sprawie OOS stanowi wystarczajgcg podstawe, w
zakresie zagadnien ochrony srodowiska, do podjecia decyzji o tym, czy - i w jaki sposob -
przedsiewziecie moze by¢ zlokalizowane i zrealizowane. Jednoczesnie zaznacza sie , ze
nie tylko w Polsce i krajach Unii Europejskiej, ale wszedzie na Swiecie, udziat szeroko

rozumianego spoteczenstwa jest traktowany jako nieodzowny element postepowania w
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sprawie OOS. Opracowanie niniejsze zawiera informacje o $rodowisku oraz analizuje
ucigzliwosci w poszczegodlnych elementach srodowiska wynikajgce ze stanu istniejgcego i
przewidywanej budowy, w tym oddziatywania na podtoze i wody podziemne, powietrze
atmosferyczne, swiat roslinny i zwierzecy oraz siedziby ludzkie znajdujgce sie w
sgsiedztwie planowanego obiektu. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227), raport o oddziatywaniu

przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawierac :

1) opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w

fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania,

b) gtbwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajgce z

funkcjonowania planowanego przedsiewziecia;
2) opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, w tym elementow
Srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;
3) opis istniejgcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisow o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia;
5) opis analizowanych wariantéw, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego

wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich

wyboru;



6) okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych
wariantéw, w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na srodowisko, w szczegolnosci na:
a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,
b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, klimat i
krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w
szczegolnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow,
e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczgcych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko, obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
Srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na Srodowisko,
wynikajgce z:
a) istnienia przedsiewziecia,
b) wykorzystywania zasobow Ssrodowiska,
C) emisiji;
9) opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w
szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢
tego obszaru;
10) dla drog bedacych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko:
a) okreslenie zatozen do:
- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow znajdujgcych sie
na obszarze planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie
robét budowlanych,
- programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym
oddziatywaniem planowanego przedsiewziecia oraz ochrony
krajobrazu kulturowego,
b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na

podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w
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szczegolnosci  zabytkdbw  archeologicznych, w sgsiedztwie Iub w

bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;
11) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji,
poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o
ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska, oraz okreslenie granic takiego
obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych
dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to
przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie drogi krajowej;
13) przedstawienie zagadnien w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajgce;j
przedmiotowi i szczegotowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz
umozliwiajgcej kompleksowe  przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;
15) analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych 2z planowanym
przedsiewzieciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania  planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w
szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc
tego obszaru;
17) wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujgc raport;
18) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do kazdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub 0s6b sporzgdzajgcych raport;

20) zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzgadzenia raportu.
Podstawowe ustawy i akty wykonawcze zwigzane ze sporzadzeniem Raportu

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227, ze zm.),



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr
25, poz. 150, ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243, ze
zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr
44, poz. 287, ze zm.),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U.Nr 180, poz. 1495, ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.Nr 162, poz. 1568, ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, poz.
1220, ze zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U.2005 ,Nr 236, poz. 2008, ze zm.),

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.Nr 167,
poz. 1399, ze zm.),

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe
ozonowg (Dz.U.Nr Nr 121, poz. 1263),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 175, poz. 1462 , 2006 r. Nr 12, poz. 63
oraz 2009 Nr 157, poz. 1241),

Ustawa o0 z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.Nr
11, poz. 84, ze.zm.),

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz.U.Nr z 2004 r. Nr 11, poz.94,
ze zm.),

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze

zm.),



Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (Dz.U.Nr 75, poz.4930, ze zm.),

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazow
cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.Nr 130, poz. 1070),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.Nr 79, poz.
666),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U.2006 r., Nr 129, poz. 858, ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2006 Nr 89, poz.625,
ze zm.),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U.Nr 122, poz. 1055),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriow
wystgpienia szkody w srodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajéw
dziatan naprawczych oraz warunkéw i sposobu ich prowadzenia (Dz.U.Nr 103, poz.
664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75,poz. 690, ze zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430, ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan

ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.Nr 150, poz. 1579),



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i czgstek statych przez te silniki (Dz.U.Nr 201, poz.
1681),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu u duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.Nr 58, poz. 535, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 16, poz. 87),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.Nr95, poz. 558),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw
niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U.Nr 47, poz. 281),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w
ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U.Nr 52, poz. 310),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéow
instalaciji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U.Nr 130, poz. 880),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U.Nr 130, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.Nr 120, poz. 826),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.Nr 263, poz. 2202, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu ustalania wartosci wskaznika L DWN (Dz.U.Nr 215, poz. 1414),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej
wody (Dz.U.Nr 206, poz. 1291),

10



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badan pozioméw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U.Nr 221, poz. 1645,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajéw odpaddw, ktére mogg byé sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U.Nr
191, poz. 1595),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé¢ osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami oraz
dopuszczalne metody ich odzysku (Dz.U.Nr 75, poz. 527, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow
odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidenciji
odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw, ktére mogg prowadzié
uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U.Nr 152, poz. 1735),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie wymagajg
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci (Dz.U.2004 r., Nr 16, poz. 154, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdw,
w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.Nr 128, poz. 1347),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w
sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.Nr 219, poz. 1858),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
komunalnych osadow sciekowych (Dz.U.Nr 137, poz. 924),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.Nr 30, poz. 213),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2005 r. w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadéw do skfadowania odpaddéw danego typu
(Dz.U.Nr 186, poz.1553),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz.U.Nr 49,
po0z.356),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadoéw (Dz.U. Nr
37, poz. 339, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.Nr 192, poz. 1883),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz.U.Nr 130, poz. 879),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.Nr 137, poz. 984, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, ktére mogg by¢ odprowadzane w sciekach
przemystowych (Dz.U.Nr 180, poz. 1867),

Rozporzgadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz. 964, ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktdrych
wprowadzenie w Sciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.Nr 233, poz. 1988, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wdéd podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci woéd powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz.
1008),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie

standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw
dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz.U.Nr 168, poz. 1764),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz.U.Nr 168, poz. 1765),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz.U.Nr 220, poz.
2237),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000(Dz.U.Nr 229, poz. 2313, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i
zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 (Dz.U.Nr
61, poz. 549),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typdw
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat wymagajgcych ochrony w
formie wyznaczenia obszarow NATURA 2000 (Dz.U.Nr 94, poz. 795),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty,
a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz.U.Nr 60, poz. 533),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowiskach pracy (Dz.U.Nr 217, poz.
1883),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas
lub drgania mechaniczne (Dz.U.Nr 157, poz. 1318),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1131),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za

korzystanie ze srodowiska (Dz.U.Nr 196, poz.1217, ze zm.),
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Wytyczne i materiaty uzupetniajace

» Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw
operacyjnych — Minister Rozwoju Regionalnego , Warszawa, 2009 r.,

» Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na ptaki. PSEW.
Szczecin (2008)

» Ustalenia dokonane z Inwestorem i Projektantem,

» Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji, udziatu
spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w
sprawach dotyczgcych srodowiska (Polska ratyfikowata Konwencje w 2001 r. —
Dz.U.2001.89.970; obowigzuje w RP od 16 maja 2002 r.- Dz.U.2003.78.707),

» Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniajgce dyrektywe 2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszgcych sie do emisji hatasu do $rodowiska przez urzgdzenia
uzywane na zewnatrz pomieszczen (Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44),

» Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE - strategiczne dokumenty z zakresu
paliwowej polityki Unii Europejskiej do 2010 roku :

> Biata Ksiega przyjeta we wrzesniu 2001 roku, w ktérej szczegdlnie
akcentuje sie role biomasy, jako surowca do produkcji energii;
> Zielona Ksiega, ktéra okre$la europejska strategie z zakresu bezpieczenstwa
energetycznego;
> Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja
2003 r.

e Dyrektywa Rady 1996/62/EC z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w sprawie oceny
i kontroli otaczajgcego powietrza,

e Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC),

e Dyrektywa Rady 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartosci
dopuszczalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenkéw azotu, zanieczyszczen
pytowych i otowiu w powietrzu i Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 pazdziernika
2001 r. zmieniajgca Aneks V do tej dyrektywy,

e Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania
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zanieczyszczen powietrza powodowanych przez zakfady przemystowe,

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 pazdziernika
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza
z duzych Zrodet spalania paliw,

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 pazdziernika
2001 w sprawie krajowych putapoéw emisji niektorych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego,

e "Tymczasowe wytyczne dotyczgce oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na

nietoperze, wersja Il, grudzien 2009". WWW.nietoperze.pl

Zdaniem przedsiebiorcéw organy administracji nie powinny wymagaé¢ w raporcie OOS
podawania szczegotdw, ktére bedg znane dopiero na etapie projektu budowlanego.
Procedura OOS i sam raport sg przygotowywane znacznie wczesniej , a decyzja nie
stanowi zezwolenia na realizacje przedsiewziecia. Nalezy zaznaczyc, ze w dalszym ciggu

system OOS obowigzujgcy w RP nie jest w petni zgodny z dyrektywami UE.

Ponizej przedstawiono schemat postepowania administracyjnego zmierzajgcy do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia moggcego
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (stan prawny marzec 2011 r. — etap po
uzyskaniu postanowienia o koniecznosci sporzadzenia raportu OOS). Zgodnie z ustawa
0O0S poczawszy od 17 listopada 2009 r. wtasciwym do opinii i uzgodnien dla realizacii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (RDOS).
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OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA MOGACEGO POTENCJALNIE ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

UZYSKANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dnctannwiania

{\/

naktadajgce obowigzek przeprowadzenia stwierdzajgce brak potrzeby
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziatywania
okreslajgce zakres raportu przedsiewziecia na $rodowisko (
(na postanowienie przystuguji zalenie) (na postanowienie nie przystuguje

v

Inwestor przedktada wéjtowi, burmistrzowi, prezydentowi raport
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na sSrodowisko

v

Wajt, burmistrz, prezydent miasta:

¢ l uzgodnienie RDOS
przeprowadza udziat wystepuje
spoleczenstwa 0 uzgodnienie (na postanowienie nie
moze przeprowadzié¢ i opinig: przystuguje zazalenie)
rozprawe PN
administracyjna
otwarta dla
spoteczenstwa
opinie wiasciwego
s g inspektora sanitarnego

(na postanowienie nie
przystuguje zazalenie)

\4 v

Wjt, burmistrz, prezydent miasta analizuje zgromadzony materiat dowodowy
i wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

v
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1. Opis planowanego przedsiewziecia
1a. Charakterystyka przedsiewziecia oraz podstawowych parametrow inwestycji
Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa elektrowni wiatrowej sktadajgcej sie z jednej
turbiny wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturg techniczng o mocy

nominalnej do 2,0 MW, planowanej do realizacji na dziatce nr 122/1 obreb Nowa Wie$

Ketrzynska, gmina Ketrzyn, woj. warminsko - mazurskie.

Lokalizacja inwestycji na terenie Gminy Ketrzyn:

Lokalizacja inwestycji na terenie Polski:

511

OSRODEK METEOROLOGII IMGW

Strefy energetyczne wiatru
wg prof. Haliny Lorenc

15* 16* 17" 18* 19* 20 21" 22" 23" 24"
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Na mapie przedstawiono usytuowanie dziatki, na ktérej planuje sie lokalizacje turbiny.

Ritro

718 19
Psir
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Psirr| Psiy

¥sit}
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P
::74 .
4

Rl
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Zastosowana turbina bedzie cechowata sie nastepujgcymi parametrami :

Parametry turbiny

Liczba turbin 1
Moc generatora Do 2,0 MW
Srednica rotora do120 m
Powierzchnia omiatana do 16304 m?
Wysokos¢ wiezy do 141 m
Catkowita wysokosc¢ do199 m
Poziom cisnienia akustycznego do 105dB/A/
Liczba topat smigta 3
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Turbina bedzie eksploatowana zarowno w porze dziennej jak i nocnej poza okresami
wystepowania warunkow wiatrowych uniemozliwiajgcych ich prace (zbyt staby wiatr o sile
mniejszej niz 3m/s lub zbyt mocny wiatr o sile wiekszej niz 25m/s). Wszystkie funkcje
turbiny bedg stale monitorowane za pomocg specjalistycznych sterownikow, natomiast
uktad sterowania turbiny wyposazony bedzie w czujniki, ktére gwarantujg bezpieczne i

optymalne dziatanie maszyn.

Dla ponizszego przedsiewziecia przewiduje sie nowe urzgdzenia, ktorych okres
eksploatacji szacowany jest na 25 lat. Po tym okresie nastgpi demontaz turbin i
doprowadzenie gruntu do stanu pierwotnego tj. zastanego przed rozpoczeciem budowy

lub wymiana zuzytych elementéw na nowe i ponowna eksploatacja parku wiatrowego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada
2004r.(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu
ooddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z po6zniejszymi zmianami)
planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze

by¢ wymagane.

1b. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Lokalizacja turbin

Gmina Obreb Nr dziatki Powierzchnia w m?*
Ketrzyn Nowa Wies Ketrzynska 122/1 15776

Gmina Ketrzyn potozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa warminsko-mazurskiego w
powiecie ketrzynskim. Okoto 71 % powierzchni stanowig uzytki rolne, co nadaje gminie
typowo rolniczy charakter, 21 % powierzchni gminy zajmujg kompleksy le$ne, ktére sg
znacznie rozproszone.

Pod wzgledem fizjograficznym poétnocno-zachodnia czes¢ gminy Ketrzyn lezy w Pasie
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Pobrzezy Battyckich, na obszarze Niziny Sepopolskiej, pétnocno-wschodnia i potudniowa
w Pasie Pojezierzy Battyckich na obszarze Pojezierza Mazurskiego: pétnocno-wschodnia
— w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, a czes¢ potudniowa — na Pojezierzu Mrggowskim.
Krajobraz gminy ma charakter falisty, pagorkowaty z nachyleniem w kierunku pétnocno-
zachodnim. Najwieksze urozmaicenie terenu — liczne pagorki i doliny — wystepuje na

obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Okolice planowanej inwestycji stanowig pola uprawne, poprzecinane
zadrzewieniami i zakrzaczeniami, wystepujgcymi szczegolnie wzdtuz drég dojazdowych.
Brak w okolicy wiekszych zbiornikdbw wodnych, spotyka sie natomiast pojedyncze oczka

wodne.

Dziatka stanowigca obszar planowanej inwestycji aktualnie wykorzystywana jest
rolniczo. W rejonie planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej wystepujg grunty klas
bonitacji: Rllla, Rlllb, RIVb. Teren przedmiotowej dziatki po zakohczeniu inwestycji moze
by¢ z powodzeniem wykorzystywany na cele rolnicze poza powierzchnig statych

elementéw infrastruktury np. fundament sitowni wiatrowe;j.

Przewiduje sie, ze powierzchnia turbiny wiatrowej wynosi¢ bedzie okoto 1.500m? , na
ktérych usytuowany bedzie fundament oraz plac manewrowy. Teren ten dotychczas jest

wykorzystywany rolniczo.

Infrastruktura i obiekty towarzyszace:

» stacja kontenerowa pomiarowa zlokalizowana bedzie przy stopie fundamentowej

elektrowni wiatrowej o wymiarach ok. 4 m x 4 m posadowiona na state.

= drogi dojazdowe, tuki, place manewrowe, zatoki postojowe.

Do wiezy elektrowni wiatrowych zostanie doprowadzona utwardzona stata droga
dojazdowa o szerokosci ok. 4,6 m. Droga dojazdowa prowadzgce do elektrowni wiatrowej
poprzez istniejgcg droge gminng oraz utwardzong droge technologiczng na gruncie.
Sumaryczna dtugo$é drog dojazdowych ok. 500 m o powierzchni ok. 2000 m?.

Planowany plac manewrowy przy turbinach bedzie posiadat powierzchnie ok. 1200m?.
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Droga dojazdowa oraz plac manewrowy, zatoka postojowa i tuki bedg wykonane z
kamienia o roznym stopniu uziarnienia i grubosci w zaleznosci od warunkéw gruntowych
odpowiednio zageszczone. Dopuszcza sie mozliwos¢ budowy w/w elementow metodg
stabilizacji gruntu Geostar® K1. Ponadto elementy infrastruktury drogowej mogg byc¢
wykonane z ptyt zelbetowych prefabrykowanych Ilub stalowych. Przy czym droga
dojazdowa musi by¢ dostosowana do utrzymania ciezkich transportéw.

Pod wieze kazdej sitowni wiatrowej planuje sie wykonanie monolitycznego fundamentu
zelbetowego o powierzchni ok. 300m?, posadowiony na gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t.
Podczas robo6t budowlanych zdjeta wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie
rozplantowana w obrebie przedmiotowej dziatki lub wykorzystana na cele rekultywacyjne.
Natomiast pozostaty urobek ziemi bedzie wywieziony z terenu budowy na sktadowisko w
postaci materiatu przesypkowego po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Elektrownia wiatrowa nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na warunki gruntowo - wodne.
Szczegdétowe warunki wystepowania swobodnego zwierciadta wody podziemnej, jej
charakter, wspoétczynnik filtracji, rodzaj gruntu zostang opracowane na etapie projektu
budowlanego tj. opracowane zostang geotechniczne warunki posadowienia elektrowni
wiatrowej. Pod planowane przedsiewziecie dla 2 turbin (fundament, droga dojazdowa, tuki,

plac, zatoka) przewiduje sie powierzchnie okoto 2500 m?.

1c. Gléwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw zwigzanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej przy wykorzystaniu sity wiatru ze wzgledu na ochrone srodowiska nalezy

zaliczyc¢:
. brak zuzycia wody i wytwarzania sciekéw technologicznych,
" brak zorganizowanych i niezorganizowanych emisji gazow i pytéw do

powietrza, w tym rowniez emisji gazoéw cieplarnianych, lotnych

zwigzkow organicznych (LZO) oraz zwigzkdw zubozajgcych warstwe

0zonowg
" procesy produkcyjne realizowane przez instalacje ze wzgledu na ich
rodzaj i skale, nie powodujg znacznego zanieczyszczenia
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poszczegoblnych elementow przyrodniczych jak tez srodowiska jako

catoéci (instalacja nie wymaga pozwolenia zintegrowanego),

charakter procesu wytwarzania energii elektrycznej nie powoduje zaliczenia
elektrowni wiatrowej do zaktadu o zwiekszonym ryzyku jak rowniez zakfadu o

duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej wytwarzane sg nieznaczne ilosci

odpadow

elektrownia wiatrowa jako obiekt o duzej wysokosci i kontrastowym kolorze w
stosunku do tta nieba oraz powierzchni ziemi z réznymi formami jej
uzytkowania, dodatkowo z bedgcymi w ruchu smigtami, wptywa na krajobraz,

stanowigc element krajobrazu
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Zestawienie gtownych cech charakterystyczne procesow wytwarzania energii elektrycznej

przy wykorzystaniu sity wiatru przedstawiono w tabeli ponize;j:

Lp.

Cecha procesu produkcyjnego
(eksploatacja instalacji)

Identyfikacja

TAK/NIE

Zuzycie wody

NIE

Wytwarzanie $ciekow :
- sanitarno-porzadkowe
- technologiczne
- wody opadowe i roztopowe

TAK

NIE
NIE

Emisja zanieczyszczen do powietrza :
-gazy )
- gazy cieplarniane (CO,, CO, CHy,)
- pyly
- zwigzki zZlowonne
- lotne zwiazki organiczne (LZO) i szwo

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Emisja halasu :
- Zrodla zewnetrzne
- Zrodla wewnetrzne

TAK
TAK

Wytwarzanie odpadow :
- odpady niebezpieczne
- odpady inne niz niebezpieczne
- zmieszane odpady komunalne

TAK
TAK

NIE

Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemyslowej :
- duze ryzyko
- zwiekszone ryzyko

NIE
NIE

Stosowanie substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla
Srodowiska

NIE

Oddzialywanie na zdrowie ludzi

NIE

Inne oddzialywania :

- wibracja

- promieniowanie elektromagnetyczne

niejonizujace

- promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujace

- powierzchnia ziemi

- krajobraz

- awifauna

TAK
TAK

TAK
TAK

NIE

NIE

1d. Przewidywane ilosci i rodzaje zanieczyszczen generowane funkcjonowaniem

planowanego przedsiewziecia
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Podczas funkcjonowania planowanego przedsiewziecia powstang nastepujgce ilosci i

rodzaje zanieczyszczen :

Rodzaj zanieczyszczenia
Lp. Tlo$¢ [jednostka miary]
1 Scieki sanitarno-porzadkowe Nie wystepuja
2 Scieki technologiczne Nie wystepuja
3 Wody opadowe ok. 300 [m*/rok]
4 Emisja pylow Nie wystepuje
5) Emisja gazéw, w tym cieplarnianych Nie wystepuje
6 Emisja lotnych zwiazkéw organicznych Nie wystepuje
7 Uwalnianie substancji niszczacych warstwe ozonowa Nie wystepuje
8 Emisja odpadow niebezpiecznych ok. 0,05 [Mg/rok]
9 Emisja odpadéw innych niz niebezpieczne ok. 0,06 [Mg/rok]
10 Emisja zmieszanych odpadéw komunalnych Nie wystepuje
Pola elektromagnetyczne 50 Hz Skladowa elektryczna <1 kV/m
11 Skladowa magnetyczna < 60 A/m
12 Jonizujace promieniowanie elektromagnetyczne Nie wystepuje
13 Emisja halasu do otoczenia Nie przekracza warto$ci dopuszczalnych w
Srodowisku
14 Wibracja Wystepuje
15 Migotanie cieni | Wystepuje

Droga dojazdowa oraz plac manewrowy, zatoka postojowa i tuki bedg wykonane z
kamienia o réznym stopniu uziarnienia i grubosci w zaleznosci od warunkéw gruntowych
odpowiednio zageszczone. Dopuszcza sie mozliwo$s¢ budowy w/w elementéw metodag
stabilizacji gruntu Geostar® K1. Ponadto elementy infrastruktury drogowej mogg byc¢
wykonane z ptyt zelbetowych prefabrykowanych Iub stalowych. Przy czym droga

dojazdowa musi by¢ dostosowana do utrzymania ciezkich transportéw.

Pod wieze sitowni wiatrowej planuje sie wykonanie monolitycznego fundamentu
zelbetowego 0 pow. ok. 300 m? posadowiony na gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t. Podczas
robét budowlanych zdjeta wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie rozplantowana w
obrebie przedmiotowej dziatki lub wykorzystana na cele rekultywacyjne. Natomiast
pozostaty urobek ziemi bedzie wywieziony z terenu budowy na skfadowisko w postaci
materiatu przesypkowego po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Elektrownia wiatrowa nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na warunki gruntowo - wodne.
Szczegdétowe warunki wystepowania swobodnego zwierciadta wody podziemnej, jej
charakter, wspofczynnik filtracji, rodzaj gruntu zostang uwzglednione na etapie projektu

24



budowlanego tj. opracowane zostang geotechniczne warunki posadowienia planowanej

elektrowni wiatrowej.

1e. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i uzytkowania

Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i uzytkowania
przedsiewziecia ulegng zasadniczym zmianom w stosunku do stanu obecnego, poniewaz
przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejgcych pdol uprawnych. Obszar
planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaC¢ na
Srodowisko, ktorym jest instalacja wykorzystujgca site wiatru do produkcji energii
elektrycznej wraz z instalacjami towarzyszgcymi, w catosci usytuowany bedzie na
terenie, bedgcym w dyspozycji Inwestora. Przedsiewziecie wptynie na réznorodnosé
krajobrazowa.

Bedzie miato jednak niewielki wptyw na:
- zmniejszenie roznorodnosci biologicznej,
- zmiany w lokalnych zasobach wodnych,
- utrate korzysci ekologicznych, jakie wynikajg z istniejgcej roslinnosci i

siedlisk.

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie dziatah w zakresie przemieszczenia
znacznych ilosci mas ziemnych. Ziemia z wykopow fundamentu zostanie wykorzystana w

miejscu realizacji przedsiewziecia.

1f. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko w trakcie realizacji prac
budowlanych

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z nastepujgcymi pracami

budowlanymi :

- drogi :
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budowa drég
humusowanie
korytowanie
piasek —przywoz

ttuczen kamienny

- fundament :
wykop
ptyta
podktad
zasypka
wywoz

- montaz.

Budowa fundamentu trwa od 14-21 dni, montaz elektrowni trwa ok. 1,5 dnia,

przygotowanie do montazu ok. 3 dni (montaz dzwigu), demontaz dzwigu ok. 3 dni.

Budowa fundamentu (przyklad nie dotyczy realizowanej instalacji)

Ponizej przedstawiono przyktadowy plan organizacyjny placu budowy elektrowni

wiatrowej na etapie montazu podstawowych elementow konstrukcji instalacji
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Budowa ocenianego przedsiewziecia bedzie obejmowata typowe prace ziemne,
budowlane i montazowe, polegajgce min. na :

o przygotowaniu odpowiedniego fundamentu betonowego i
posadowieniu na nim wiezy stalowej segmentowej, na szczycie ktore;j
znajdowac sie bedzie turbina wiatrowa tréjptatowa,

o potozeniu kabla podziemnego SN 15 kV,

o wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej i placu manewrowego dla
potrzeb transportu, budowy i ewentualnych remontéw dtugich
elementdéw.

Zrédtami emisji powodujgcych zanieczyszczenie $rodowiska jakie wystgpig na etapie
budowy planowanego przedsiewziecia bedg procesy powodujgce powstawanie odpadow,
takich jak gruz, ztom metali, nie segregowane odpaddéw podobnych do komunalnych,
emisje hatasu i emisje niezorganizowana pytu oraz spalin pochodzgcych z transportu i
prac budowlanych.

Nieunikniona jest tez krotkotrwata dewastacja terenu, zarébwno w czasie budowy
planowanych obiektow jaki w procesie potencjalnej likwidacji. Zniszczenia wierzchniej
warstwy ziemi bedg nastepstwem pracy sprzetu budowlanego, w przypadku budowy i
likwidacji instalacji. Nalezy zwroci¢ uwage, ze ewentualne szkody powstate w zwigzku z
realizacjg planowanej inwestycji, wykonawca zobowigzany jest usung¢, a teren wokot
inwestycji przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Zakres i stopien oddziatywania na srodowisko w trakcie budowy bedzie zalezat przede

wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych. W trakcie

budowy fundamentow moze wystgpi¢ lokalne zagrozenie jakosci wod podziemnych.
Zwigzane jest ono z prowadzeniem wykopow pod fundamenty, makro — o makroniwelaciji
co moze spowodowac odstoniecie warstw wodonosnych i przedostanie sie do nich
zanieczyszczen sptywajgcych z wodami opadowymi z terendw sagsiednich. Odstoniete
warstwy wodonosne mogg byC =zagrozone bedg przedostaniem sie produktéw
ropopochodnych (paliwa, smary, oleje) z pracujgcych maszyn i urzgdzen budowlanych
oraz pojazdow. W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg powstawacC Scieki socjalno-
bytowe. llos¢ tych sciekow uzalezniona bedzie od liczby robotnikéw, jednak z uwagi na
rozmiar inwestycji trudno oszacowac ich ilos¢. W fazie realizacji inwestycji przewiduje sie
zastosowanie przenosnych toalet.

Budowa elektrowni wiatrowej nie przyczyni sie do powstania znaczacego zagrozenia

Srodowiska w zakresie emisji pytow i gazow do powietrza. Wystepujgce oddziatywanie
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bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
bezposredniego otoczenia. Podstawowymi zrédtami oddziatywania na powietrze bedzie
wykorzystywany park maszynowy (emisja spalin ze spalania oleju napedowego) jak
réwniez nieznaczne pylenie wtérne, moggce powstawac podczas poruszania sie pojazdéw
po drogach gruntowych i w czasie transportu materiatdw sypkich. Podczas budowy
elektrowni wiatrowej do powietrza mogg by¢ wprowadzone nastepujgce substancje
powstate w wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdéw i maszyn budowlanych (koparki,
spycharki, dzwigi) : tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory alifatyczne i
aromatyczne.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza od komunikacji samochodowe;j
wykorzystano wskazniki bazy Cornair, inwentaryzujgcej dane o emisji substancji do
powietrza (Emission Inventory Guidebook — Road Transport, 2007 r.).

Na podstawie dostepnych danych srednie zuzycie paliwa przez maszyny budowlane
mozna oszacowacC na ok. 24 [kg/h]. Przewidywane zuzycie paliwa przez maszyny w
trakcie prac budowlanych ok. 500 kg.

Wedtug wstepnych obliczen, szacuje sie, ze podczas budowy kazdej z elektrowni

wiatrowej do powietrza mogg by¢ wprowadzone nastepujgce ilosci substanciji :

Symbol  Nazwa Nazwa Emis.max| Emisja Emisja $r.
emitora .
zanieczyszczenia kg/h Mg/rok kag/h
L1 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,0103 0,00206 | 0,00024
Benzen 0,00015 3,49E-06
0,0000306
weglowodory alifatyczne 0,0056 0,00112 | 0,00013
weglowodory aromatyczne 0,00169 | 0,00034 | 0,00004
dwutlenek azotu 0,0231 0,0046 0,00053
pyt ogotem 0,00189 | 0,00038 | 0,00004
-w tym pyt do 10 um 0,00189 | 0,00038 | 0,00004
dwutlenek siarki 0,00177 | 0,00035 | 0,00004
P Plac budowy dwutlenek siarki 0,048 0,001 0,00011
tlenek wegla 0,0172 0,00036 | 0,00004
dwutlenek azotu 0,073 0,0019 0,00022

Na rysunku (przykfad) przedstawiono rozprzestrzenianie sie dwutlenku azotu w powietrzu,
w rejonie palcu budowy elektrowni wiatrowej(praca maszyn budowlanych i ruch

samochodow ciezarowych — max. 10 poj./h).
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Emisja wystepujgca w trakcie realizacji inwestycji jest w wiekszosci niezorganizowana, a
na skale tej emisji bardzo duzy wptyw majg chwilowe warunki atmosferyczne, jak m. in.
aktualna wilgotnos¢ podtoza, czestosé, wielkosc i rodzaj opaddw, temperatura powietrza,
sita i czestos¢ wystepowania wiatréw.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krotkotrwaty. Nie spowodujg one
trwatych zmian w srodowisku atmosferycznym i zakonczg sie wraz z chwilg zakonczenia
prac montazowych.

Analizujgc oddziatywanie akustyczne na $rodowisko budowy elektrowni wiatrowej mozna

uzna¢, ze ewentualne zagrozenia zwigzane bedg z pracg maszyn budowlanych i
transportem samochodowym. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje sie
na 100 — 111 dB. Zrédtem hatasu bedzie miejsce prowadzenia prac budowlanych oraz
drogi dojazdowe do placu budowy. W odlegtosci ok. 100[m] od placu budowy poziom
hatasu nie przekroczy 60 — 70 dB(A). Poziomy dzwieku generowane na etapie budowy,
zwlaszcza zwigzane z ruchem pojazdow ciezarowych ~mogg przyjmowac wartosci
odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych (> 65 dB), jednak oddziatywanie to
bedzie przejsciowe, bedzie wystepowac w godzinach dziennych i catkowicie ustanie po

zakonczeniu budowy.
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Podczas realizacji inwestycji bedzie wystepowata emisja wibracji. Wibracje wystgpig na
skutek ruchu maszyn budowlanych. Wielkos¢ emisji wibracji jest trudna do oszacowania
ze wzgledu na jej niezorganizowany i krétkotrwaty charakter, natomiast szacuje sie, ze jej
zasieg oddziatywania ograniczy sie do placu budowy.

Podczas realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowg elektrowni wiatrowej bedg

generowane odpady.

Zgodnie ze zmieniong ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243, z p6zn. zm.) obecnie obowigzuje — Wytwodrca odpaddw, ktory prowadzi
dziatalno$¢ polegajgcg na sSwiadczeniu ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, a
takze przetwarzania odpaddéw zawierajgcych azbest w urzgdzeniach przewoznych, jest
obowigzany do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami (art. 17
ust. la ww. ustawy). Wspomniany program zawiera wytwarzane odpady niebezpieczne i
inne niz niebezpieczne. Program zatwierdza w drodze decyzji marszatek wojewoddztwa
wtasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania wytworcy odpadow.

Dla przedsiewzieC i zdarzen realizowanych na terenach zamknietych decyzje wydaje
regionalny dyrektor ochrony srodowiska. Zmiana obowigzuje od 12 marca 2010 roku.
Decyzje wydane na poprzednich przepisach obowigzujg do kohca 2010 roku.

W tabeli nr 2 przedstawiono orientacyjne ilosci podstawowych rodzajow i ilosci odpadéw

wytwarzanych w trakcie realizacji budowy elektrowni wiatrowe;.

Kod Przewidywana ilos¢ wytwarzanych
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadéw
[(Mg]
1 2 3 3
1| 120113 Odpady spawalnicze 0,02
2 | 120121 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 17 05 03 remontow 0,02
3| 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,05
4 | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,15
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5| 150105 Opakowania wielomateriatowe 0.10
6 | 150110 * Opakowanig zawierajace pozostaios’c_i substancji_ niebezpiecznyf:h lub nimi 0,05
zanieczyszczone (opakowania po materiatach malarskich
7| 170201 Drewno 0,10
8 | 170203 Tworzywa sztuczne 0,05
9 | 170380 Odpadowa papa 0,05
10| 170405 Zelazo i stal 0,10
11| 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,05
12| 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 100,00
13| 170604 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 0,05
14| 170904 Zmieszane odpady z budowy, remont(’o)\év 5 ;TT??E%% inne niz wymienione w 17 09 01, 17 1,00

W tabeli przedstawiono rodzaje odpadow, przewidziane do

przekazania osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, ktére mogg

zosta¢ wytworzone podczas realizacji planowanego przedsiewziecia.

LISTA RODZAJOW ODPADOW, KTORE POSIADACZ ODPADOW MOZE PRZEKAZYWAC OSOBOM FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM ORGANIZACYINYM
NIEBEDACYM PRZEDSIEBIORCAMI, ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu ALt Dopuszczalne metody odzysku
' odzysku
1 2 8 4 5
1 10 1382 Wybrakowane wyroby R14 Do utwardzania drog, budowy fundamentoéw po rozkruszeniu
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania
2 170101 . . R14 ; . - . -
i remontow jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materialow ceramicznych i Do utwardzania powierzchni, budowy fundament6éw, wykorzystania
3 1701 07 ; C o . e R14 . : - ] :
elementow wyposazenia inne niz wymienione w jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone
4 17 02 01 BTG R1 lub R14 impregnatami 1.p0wi0kam1‘f>chronnym1, lub do w.yk_onywama.
drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako materiat
budowlany
5 170401 Miedz, braz, mosigdz R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
6 17 04 02 Aluminium R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
7 17 04 05 Zelazo i stal R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
8 17 04 07 Mieszaniny metali R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
9 170504 Gtz ziemia, w tym L) R14 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu
wymienione w 17 05 03
10 191201 Papier i tektura R1 Do wykorzystania jako paliwo
Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone
11 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 R1 lub R14 impregnatami i powtokami ochronnymi, lub do wykonywania
drobnych napraw i konserwacji
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12 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie R14 Do utwardzania powierzchni

Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych

13 | Ex200302 Odpady ulegajace biodegradacji, kartony R1 lub R3 kompostowniach

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor
realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany zapewni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia (art. 75
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska).

Wiekszos¢ oddziatywan na srodowisko w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia mozna
W znacznym stopniu ograniczy¢. Ograniczenia te zwigzane sg z zastosowaniem

prawidtowych rozwigzan projektowych i organizacyjno-technicznych, np. :

- ograniczenie prac ziemnych do niezbednego minimum, zwtaszcza na gruntach ornych,
- prowadzenie hatasliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciezkiego transportu
w godzinach dziennych,
- prowadzenie prac przy uwzglednieniu okreséw wegetacyjnych roslin oraz okresow
legowych zwierzat,
- zastosowanie przy pracach ziemnych systemoéw odwodnienia terenu, ktéry uniemozliwi
przedostanie sie zanieczyszczen nawet w przypadku znacznych opadow, roztopéw lub
sytuacji awaryjnych.

Nalezy zaznaczyC, ze przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy ustalic warunki
posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. Nr 126, poz.839).

1g. Przewidywane oddzialywanie na Srodowisko w trakcie eksploatacji przedsi¢wzig¢cia

Do gtéwnych cech charakterystycznych procesow zwigzanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej przy wykorzystaniu sity wiatr, ze wzgledu na ochrone srodowiska nalezy
zaliczyc¢ :

= brak zuzycia wody,

= brak sciekéw technologicznych,

= brak zorganizowanych i niezorganizowanych emisja gazow i pytow do

powietrza, w tym rowniez emisji gazow cieplarnianych oraz lotnych
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zwigzkow organicznych (LZO),

eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzgcy instalacje ma tytut
prawny,

procesy produkcyjne realizowane na terenie instalacji ze wzgledu na ich
rodzaj i skale, nie powodujg znacznego zanieczyszczenia poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (instalacja nie
wymaga pozwolenia zintegrowanego),

charakter procesu wytwarzania energii elektrycznej nie powoduje
zaliczenia elektrowni wiatrowej do zaktadu o zwiekszonym ryzyku jak
rbwniez zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii

przemystowej,

w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej wytwarzane sg nieznaczne

ilosci odpaddw

elektrownia wiatrowa jako obiekt o duzej wysokosci i kontrastowym
kolorze w stosunku do tta nieba oraz powierzchni ziemi z r6znymi formami
jej uzytkowania, dodatkowo z bedgcymi w ruchu $migtami, wptywa na

krajobraz, stanowigc element krajobrazu

Zestawienie gtownych cech charakterystyczne procesow wytwarzania energii elektryczne;j

przy wykorzystaniu sity wiatru przedstawiono w tabeli .

Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE

1 2 3
1 Zuzycie wody NIE
2 Wytwarzanie $ciekow :

- sanitarno-porzadkowe NIE

- technologiczne NIE

- wody opadowe i roztopowe TAK

Emisja zanieczyszczen do powietrza :

- gazy NIE
3 - gazy cieplarniane (CO,, CO, CH,) NIE

- pyly NIE

- zwigzki ztowonne NIE

- lotne zwiazki organiczne (LZO) NIE
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4 Emisja hatasu :
- zrodta zewngtrzne TAK
- zrodla wewnetrzne TAK

5 Wytwarzanie odpadow :
- odpady niebezpieczne TAK

- odpady inne ni niebezpieczne TAK

- zmieszane odpady komunalne NIE
6 Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowe; :
- duze ryzyko NIE
- zwigkszone ryzyko NIE
7 Stosowanie substancji stwarzajacych szczegdlne NIE
zagrozenie dla Srodowiska

8 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
Inne oddziatywania :
- wibracja TAK
9 - promieniowanie elektromagnetyczne TAK
niejonizujace (nieznaczne)
- promieniowanie elektromagnetyczne NIE
jonizujace
- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz TAK
- awifauna TAK

1h. Przewidywane etapy procesu inwestycyjnego :
= zakup turbiny
= przylgcze energetyczne

fundament
= praca sprzetu ciezkiego

* montaz i rozruch instalaciji.

Przykiadowy opis budowy elektrowni wiatrowej

Wirnik :  Wirnik sktada sie z trzech topat, piasty, wiencow obrotowych oraz napedéw
przestawiania topat. topaty wirnika wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
wzmacnianego widéknem szklanym (GRP).Kazda z topat wirnika jest sterowana i
napedzana niezaleznie od pozostatych. topaty sg wyposazone w system ostony
odgromowej z elektrodami koncowymi, odprowadzajgcy wytadowania atmosferyczne w

kierunku piasty.

Wal wirnika : Zespot napedowy sktada sie z watu wirnika, przektadni sprzezonej poprzez
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potgczenie za pomocg tarczy skurczowej, sprzegta z zabezpieczeniem przecigzeniowym
oraz generatora.

Przektadnia :Przektadnia jest wykonana jako wielostopniowa przektadnia planetarna z

jednostopniowym kotem czotowym. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie mechanizmu
sprzegowego z rozgatezieniem mocy. Chtodzenie przekfadni nastepuje poprzez uktad
chtodzenia olejowo-powietrznego o stopniowanej mocy chtodzenia. tozyska przektadni
oraz zazebienia sg w sposéb ciggly zaopatrywane w schtodzony olej. Wartosci
temperatury tozyska przektadni oraz temperatury oleju sg stale nadzorowane.

Generator : Generator jest podwdjnie zasilang maszyng asynchroniczng. Optymalna
temperatura robocza generatora jest utrzymywana za pomocg chtodzenia wodnego.

Chtodzenie i filtracja :Przekfadnia, generator i przetwornica sitowni posiadajg

niezalezne od siebie aktywne systemy chtodzenia. Wszystkie systemy zostaty
zaprojektowane tak, aby rowniez w przypadku wysokich temperatur zewnetrznych mozliwe
byto ustawienie optymalnych temperatur pracy. Nadzoér temperatury poszczegdlnych
tozysk przektadni, oleju przektadniowego, uzwojen generatora, utozyskowania generatora
oraz wody chtodzgcej (odporna na dziatanie mrozu mieszanina wody i glikolu) jest
realizowany w sposob ciggty i czesciowo redundantny przez sterowanie.

System hamulcowy : Aerodynamiczny system hamulcowy jest realizowany przez trzy

sterowane niezaleznie od siebie topaty wirnika, ktére mogg zosta¢ obrécone o0 90° dookota
wiasnej osi. Do przestawiania fopat wirnika stuzy system bezpieczenstwa - w przypadku
niezaplanowanej awarii napiecia zasilajgcego do systemu pitch zostaje automatycznie
dotgczone zasilanie awaryjne, ktore ustawia topaty poprzecznie do kierunku obrotéw.
Sitownia jest wyposazona dodatkowo w mechaniczny hamulec, wspierajgcy hamowanie za
pomocg fopat wirnika i zatrzymujgcy wirnik. Sita hamowania jest regulowana za pomocag
rozmaitych programow hamowania, co pozwala na unikniecie szczytowych wartosci
obcigzenia. Po zatrzymaniu sie sitowni mozliwe jest zablokowanie wirnika.

Gondola : Gondola sktada sie z odlanej podstawy maszyny, zespawanej podstawy
generatora oraz kabiny. Kabina wykonana jest z tworzywa wzmacnianego witdknem
szklanym (GRP). Dzieki formie gondoli i lokalizacji chtodnicy dla chtodzenia
wykorzystywany jest naturalny optyw powietrza.

Naprowadzanie na wiatr : Kierunek wiatru jest stale mierzony na wysokosci piasty za

pomocg dwdch rozmaitych urzgdzen. W przypadku przekroczenia dozwolonej odchyiki
gondola jest aktywnie naprowadzana. Nastepuje to za pomocg dwodch silnikow
przektadniowych, przestawiajgcych gondole poprzez wieniec obrotowy. Jezeli gondola nie

zostaje obrocona, uaktywnione zostajg hamulce postojowe. Hamulce te znajdujg sie; a
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mianowicie sg rozmieszczone na obwodzie, na ktérym znajduje sie wieniec obrotowy
(hydrauliczne) oraz w napedzie na szybkiej stronie przektadni azymutalnej (elektryczne).

Sterowanie i system bezpieczenstwa : Sterowanie sitowni wiatrowej jest realizowane za

pomocg oprogramowania monitorujgcego w sposob cigglty wszystkie podtgczone czujniki
mierzonych wartosci, analizujgcego wyniki i tworzgcego na ich podstawie parametry
sterownicze sitowni. Sitownia wiatrowa pracuje z dwoma urzgdzeniami pomiarowymi do
rejestracji danych wiatru. Pierwszy nich jest uzywane do sterowania, zas drugie nadzoruje
pierwsze urzgdzenie. W przypadku awarii jednego z urzadzen, do sterowania uzywane
jest drugie z nich.

Kierowanie pracg : Gtéwne zadanie kierowania pracg (komputer sterowniczy + software) to

realizowany podczas biezacej pracy ciggly nadzér nad zapisanymi w sterowaniu SW
parametrami roboczymi oraz ich zachowywanie. Parametry sg zadane przez serwisujgcg i
dopasowane do danego miejsca lokalizacji. Celem jest automatyczna i bezpieczna praca
sitowni we wszelkich sytuacjach. Przy braku wiatru SW pozostaje wstanie spoczynku (tryb
pracy oszczednej), tzn. pracuje tylko komputer sterujgcy, ktory rejestruje dane (pogody). Inne
systemy zostajg dotgczone w razie potrzeby nie zuzywajg dzieki temu pradu. Wyjatek stanowig
funkcje o znaczeniu dla bezpieczenstwa, np, system hamulcowy (pompa hydrauliczna). Wirnik
powoli zwalnia obroty do zera. Przy osiggnieciu predkosci wiatru wtgczenia SW przechodzi w
stan gotowosci do pracy. Wszystkie systemy zostajg teraz przetestowane, a gondola ustawia
sie wedtug wiatru. Przy nasileniu wiatru wirnik zaczyna sie obraca¢ szybciej.

Po osiggnieciu okreslonej predkosci obrotowej, generator zostaje sprzezony z siecig i SW
produkuje prgd. Podczas pracy gondola podgza za kierunkiem wiatru. Moze sie ona obroci¢
wielokrotnie dookota wiasnej osi. Jezeli zostaje jednak przekroczona wartos¢ graniczna, SW
zostaje zatrzymana, gondola obraca sie z powrotem i SW wykonuje ponowny start. W
przypadku przekroczenia predkosci wiatru powodujgcej wylgczenie SW zostaje zatrzymana,
tzn. lopaty wirnika zostajg obrécone o 90° w poloZzenie choragiewki. Wimnik zostaje
wyhamowany. Znajduj sie on w stanie wybiegu do momentu ponownego obnizenia sie
predkosci wiatru ponizej predkosci wigczenia. Przy wszystkich systemach oraz przy wielu
elementach sktadowych SW umieszczone sg czujniki, zgtaszajgce aktualny stan do
sterowania. Dla kazdego punktu pomiaru istniejg wartosci zadane (parametry pracy), ktére
muszg zosta¢ zachowane. W przypadku przekroczenia tego typu wartosci sterowanie
odpowiednio reaguje. W przypadku przekroczenia okreslonych wartosci granicznych
temperatury zostaje np. najpierw wigczona pompa obiegu chtodzenia. Po ponownym
osiggnieciu okreslonej wartosci zadanej pompa wytgcza sie. Po przekroczeniu dalszej

wartosci granicznej do systemu zdalnego nadzoru wystane zostaje ostrzezenie. Stanowisko
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zdalnego nadzoru jest przez caty czas obsadzone i podejmuje decyzje o dalszym dziataniu na
podstawie aktualnych danych roboczych. Jezeli temperatura ponownie spada ponizej
okreslonej wartosci granicznej, ostrzezenie zostaje wycofane.

W przypadku przekroczenia trzeciej wartosci granicznej maszyna natychmiast sie zatrzymuije.
Ta trzecia wartos¢ jest wybrana tak, aby nie doszto jeszcze do Zzadnych uszkodzen
maszyny. Do tego jednego punktu pomiaru jest tym samym przyporzadkowane szesé
parametréw charakteryzujgcych trzy wysokie oraz trzy niskie wartosci graniczne temperatury.
W przypadku przekroczenia okreslonych granic pracy sitowni, SW zostaje zatrzymana
natychmiast. Ma to miejsce np. przy przekroczeniu predkosci wiatru wytgczenia bgdz tez przy
spadku ciSnienia w systemie hydraulicznym. W wypadku zewnetrznych przyczyn jak zbyt
wysoka predkos¢ wiatru badz tez btgd sieci sitownia zostaje tagodnie wyhamowana.
Przyczyny istotne dla bezpieczenstwa powodujg hamowanie awaryjne, zatrzymujgce wirnik w
najszybszym mozliwym czasie. Po kazdym wytgczeniu ma miejsce z przyczyn bezpieczenstwa
pewien okres opdznienia. Dopiero po jego uptywie sitownia moze zosta¢ ponownie

wystartowana.

1i. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko wynikajagce z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

Podczas funkcjonowania elektrowni wiatrowej wystgpig nastepujgce rodzaje emisji
zanieczyszczen do srodowiska:

— emisja hatasu do otoczenia ,

— emisja odpadow,

— wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego,

— wytwarzanie pole elektromagnetycznych niejonizujgcych .

W czasie funkcjonowania planowego przedsiewziecia nie przewiduje sie wprowadzania
do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego jonizujgcego, toksycznych
substancji chemicznych i zwigzkéw biologicznie czynnych. Z uwagi na rodzaj i charakter
stosowanej technologii na terenie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej przy
wykorzystaniu sity wiatru nie przewiduje sie wystgpienia nadzwyczajnego zagrozenia
Srodowiska — pozar, wybuch. Eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej nie wymaga
zaopatrzenia w wode, nie jest zwigzana z zapotrzebowaniem w ciepto grzewcze i

technologiczne, nie wytwarza Sciekow socjalno-bytowych i sciekow technologicznych.
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Instalacja wymaga zaopatrzenie w energie elektryczng dla potrzeb oswietlenia. Dostawa
energii elektrycznej bedzie realizowana z wiasnego zrédta wytwarzania energii tj. z
elektrowni wiatrowej. Przewidywane zapotrzebowanie w energie elektryczng szacuje sie
na poziomie ok.10[kW]. Przewidywane rodzaje i iloSci zanieczyszczen wynikajgce z

funkcjonowania planowanego przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5
Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Tlo$¢ [jednostka miary]
1 2 3
1 Wody opadowe 300[m*/rok]
2 Emisja odpadéw niebezpiecznych 0,05 [Mg/rok]
3 Emisja odpadéw innych niz niebezpieczne 0,06 [Mg/rok]

W wyniku funkcjonowania projektowanego przedsiewziecia okresowo (prace
konserwacyjne i przeglady) bedg wytwarzane odpady, ktére wedtug rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz. 1206) posiadajg nastepujaca klasyfikacje:

o 130109* - mineralne oleje hydrauliczne zawierajgce  zwigzKi

chlorowcoorganiczne,

o 130110* - mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych,

o 130205* - mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe nie

zawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych,

o 130208* - inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

o 130306* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz

nosniki ciepta zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne inne niz
wymienione w 130301,
o 130307* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz

nosniki ciepta nie zawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych,

o 130310* - inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki
ciepta,

o 160601* - baterie i akumulatory otowiowe,

o 160602* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

o 160113* - ptyny hamulcowe,

o 150202* - sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w

innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi,
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o 160213* - zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne zawierajgce rtec),
o 1704 — odpady i ztomy metali oraz stopéw metali.

Zaznacza sie, ze ilos¢ generowanych odpaddéw niebezpiecznych na etapie
eksploatacji bedzie uzalezniona od typu zastosowanych turbin wiatrowych, gtéwnie od
rodzaju systemow przetozenia napedu tj. przektadni. W przypadku stosowania przektadni
olejowych srednia - roczna ilos¢ odpaddéw generowanych w czasie eksploatacji elektrowni
wiatrowej moze wynosi¢ ok. 600 kg (oleje przepracowane — kod 13 02 08 *).

Przewiduje sie nastepujgce postepowanie z generowanymi odpadami :
. wszystkie odpady generowane przez obiekt bedg podlegaty ewidencji ilosciowej i
jakosciowe;j ;

odpady, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska, do czasu wywozu ich do

utylizacji lub do dalszego wykorzystania, bedg selektywnie gromadzone, w
wydzielonych, szczelnych i zamknietych pojemnikach ;

. transport odpadéw niebezpiecznych odbywacé sie bedzie zgodnie z przepisami o
przewozie materiatdw niebezpiecznych ;

« Inwestor zawrze stosowne umowy na odbiér odpadow, sprawdzajgc czy firmy
odbierajgce sg w stanie zgromadzi¢ bgdz unieszkodliwi¢ dany ich rodzaj zgodnie z
wszelkimi wymogami w tym zakresie .

Emisja hatasu : gtébwnym Zzrodiem hatasu emitowanym do srodowiska z planowanej
elektrowni wiatrowej bedzie praca generatora oraz szum obracajgcych sie sSmigiet.
Podczas pracy elektrowni wiatrowej przy predkosci wiatru 12[m/s] maksymalny poziom
dzwieku wynosi 105 dB. Projektowana elektrownia wiatrowa nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnego poziomu dzwieku w srodowisku, okreslonego w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826). Jednoczes$nie nalezy zaznaczy¢, ze dziatka na ktorej
zostanie usytuowana rozpatrywana instalacja, nie graniczg bezposrednio z terenami na
ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku. Szczegotowa analiza
akustyczna dla planowanej elektrowni wiatrowej zostanie przedstawiona w dalszej czesci

Raportu.

1j. Rozwigzania zapobiegajgce zagrozeniom dla srodowiska

Przy realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie zastosowanie rozwigzan
technologicznych i organizacyjnych spetniajgcych wymagania Najlepszej Dostepnej
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Technologii (BAT). Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu sity wiatru jest rozwigzaniem bezs$ciekowym ($cieki socjalno-bytowe, Scieki
technologiczne, wody opadowe), nie powodujgcym emisji pytdw i gazow do powietrza, nie
oddziatuje na wody podziemne i powierzchniowe, nie stwarza zagrozenia wystgpienia
awarii ekologicznej. Ponadto, realizacja zamknietego systemu gospodarowania olejami w
obrebie turbiny wyeliminuje mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
podziemnych oraz gleby w rejonie elektrowni wiatrowe;.

W przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej obiekt nie stwarza zagrozenia dla
ludzi (instalacja bezobstugowa) — zasieg oddziatywania katastrofy nie przekracza
wysokosci instalacji. Odpady powstajgcy w czasie eksploatacji instalacji:

e wszystkie odpady generowane przez obiekt bedg podlegaty ewidencji ilosciowej i
jakosciowej (zuzyte oleje i smary, zuzyte elementy elektryczne i czesci
mechaniczne);

e za sposOb wiasciwego gromadzenia odpadow odpowiedzialny bedzie uzytkownik
obiektu ;

e transport odpadow niebezpiecznych odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami o
przewozie materiatdw niebezpiecznych ;

e Inwestor zawrze stosowne umowy na odbiér odpaddw, sprawdzajgc czy firmy
odbierajgce sg w stanie zgromadzi¢ bgdz unieszkodliwi¢ dany ich rodzaj zgodnie z
wszelkimi wymogami w tym zakresie.

W celu mozliwych do uniknigcia ewentualnych kolizji ptakow z elektrownig wiatrowg, na
planowanych instalacjach zostang zamontowane typowe oznaczenie przeszkodowe,
obejmujgce oznakowanie podwodjne: nocne oraz dzienne. Jako oznakowanie nocne
przyjmuje sie jako wystarczajgce "umieszczenie lamp oswietleniowych koloru czerwonego
na szczycie gondoli". Jest to osSwietlenie sktadajgce sie z dwoch czerwonych
synchronicznie migajgcych Swiatet ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i
montowanych na gondoli. Jako oznakowanie dzienne zas - malowanie koncéwek fopat
Smigiet na dtugosci na kolor czerwony i biaty.

Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsiewziecia tu unikniecie od 840 do
1800 ton w ciggu roku dwutlenku wegla — gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania sie
klimatu. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw hatasu, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826)

na najblizszych terenach objetych ochrong akustyczng (zabudowa zagrodowa).
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1k. Oddziatlywanie planowanego przedsiewzigcia na sSrodowisko w czasie likwidacji

Na etapie likwidowania przedsiewziecia — rozbiorka i demontaz obiektéw budowlanych
i infrastruktury technicznej emisja b¢dzie miata charakter niezorganizowany i pochodzi z réznych

zrodet.

Oddziatywanie na sSrodowisko gruntowo-wodne: Przy zachowaniu wszystkich
niezbednych Srodkow ostroznosci i prowadzeniu demontazu urzgadzen zgodnie
z przyjetymi instrukcjami, nie przewiduje sie powstania oddziatywan na Srodowisko
gruntowo-wodne w fazie likwidacji. Potencjalne oddziatywania mogg by¢ zwigzane z pracag
ciezkiego sprzetu mechanicznego i miec taki sam charakter i skale jak oddziatywania jak

na etapie budowy

Oddziatywanie na wody powierzchniowe: Nie przewiduje sie wystgpienia

niekorzystnego wptywu fazy likwidacji planowanej inwestycji na wody powierzchniowe.

Oddzialywanie na klimat i stan powietrza: Przyjmujac, ze likwidacja projektowanego
przedsiewziecia zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji
bedzie podobne jak na etapie budowy , jednak z uwagi na mniejszg iloS¢ maszyn i
srodkoéw transportu ucigzliwosc¢ tej fazy moze by¢ mniejsza niz na etapie realizacji

przedsiewziecia.

Oddzialywanie na klimat akustyczny: Przyjmujgc, ze likwidacja projektowanego
przedsiewziecia zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji
bedzie podobne jak na etapie budowy. Prace polegajgce na rozbiérce obiektéw i
porzadkowaniu placu spowodujg niezorganizowang emisje hatasu, trudng do iloSciowego
oszacowania. Przewiduje sie, ze iloS§¢ maszyn i samochoddw ciezarowych pracujgcych na
etapie likwidacji bedzie znacznie mniejsza niz na etapie eksploatacji przedsiewziecia,

zatem ucigzliwosci i zasieg oddziatywania hatasu bedg mniejsze.
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Oddzialywanie w zakresie gospodarki odpadami: W trakcie prac likwidacyjnych

zostang wytworzone odpady nalezgce do nastepujgcych grup odpadéw:

Tabela klasyfikacji odpadow mogacych powstaé¢ podczas likwidacji inwestycji

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i

17 | . \ .
ziemig¢ z terendOw zanieczyszczonych)

17 01 | Odpady materiatéw i elementow- budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika)

1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 01 03 | Odpady innych materiatlow ceramicznych i elementow wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne ni:

O wymienione w 17 01 06

17 01 82 | Inne niewymienione odpady

17 02 | Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 | Drewno

17 02 03 | Tworzywa sztuczne

17 04 | Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 | Zelazo i stal

1704 11 | Kable inne niz: wymienione w 17 04 10

17 05 | Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z poglebiania)

170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni: wymienione w 17 05 03

17 06 | Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne ni: wymienione w 17 06 011 17 06 03

Przewiduje sig, ze przeprowadzenie prac rozbiérkowo-likwidacyjnych zostanie powierzone
wyspecjalizowanej firmie, ktéra zapewni zagospodarowanie odpadow zgodne z
obowigzujgcymi wymaganiami prawa. Na etapie likwidacji gtbwnym odpadem bedzie gruz
budowlany (kod 17 01 01), ktéry zostanie przekazany do ponownego wykorzystania lub na
sktadowisko odpaddw.

Oddziatywanie na ludzi: Charakter oddziatywan na zdrowie ludzi, jakie mogg miec
miejsce na skutek likwidacji przedsiewziecia zwigzany jest z dziataniami jakie majg
miejsce podczas realizacji inwestycji, zatem oddziatywanie i jego skutki bedg identyczne

jak w fazie budowy.

Oddziatywanie na dobra materialne i dobra kultury: Odlegtos¢ dzielgca planowang
inwestycje od najblizszych zinwentaryzowanych obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw

oraz udokumentowanych stanowisk archeologicznych jest na tyle duza, Zze mozna
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stwierdzi¢ brak bezposredniego wptywu likwidacji turbiny na obiekty tego rodzaju,

a potencjalne oddziatywania posrednie mozna uznac za pomijalne.

Oddzialywanie na faune i flore: Faza likwidacji opisywanego przedsiewziecia wigzata sie
bedzie, podobnie jak faza budowy z okresowym ptoszeniem lokalnej zwierzyny,
niszczeniem wierzchnich warstw szaty roslinnej gtéwnie w skutek wzmozonego ruchu
pojazdow mechanicznych oraz prac demontazowych prowadzgcych do lokalnego

przemieszczania wierzchniej warstwy gruntu.

Wplyw na obszary chronione: W fazie likwidacji nie przewiduje sie wywierania istotnego
wptywu na obszary chronione, w tym obszary Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,
wystepujgce w znacznej odlegtosci od terenu inwestycji. Podczas prowadzonych na
potrzeby karty informacyjnej analiz nie zidentyfikowano zagrozen dla stanu siedlisk, ani dla
celow i funkcji, jakie stanowity podstawe dla ustanowienia obszaréw chronionych

potozonych w blizszym i dalszym sgsiedztwie inwestycji.

Oddzialywanie na krajobraz: Przyjmujac, ze likwidacja projektowanego przedsiewziecia
zostataby przeprowadzona, oddziatywanie inwestycji na etapie likwidacji bedzie podobne
jak na etapie budowy.
Realizacja wariantu likwidacji elektrowni wiatrowej spowoduje :

o przywrocenie krajobrazu z przed budowy instalacji elektrowni ,

o znaczgce obnizenie poziomu dzwieku w rejonie likwidowanych instalacji,

o koniecznos¢ przeprowadzenia ztomowania konstrukciji,

o likwidacje  fundamentéw—postepowanie z  odpadami  zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami

o koniecznos¢ przeprowadzenia rekultywacji terenu w kierunku rolnym

2. Opis elementdéw przyrodniczych srodowiska objetych
zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko, w tym elementéw srodowiska
objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza formami ochrony przyrody, o
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ktérych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z
2009r. Nr.151, poz.120 z p6zn.zm.).

Najblizej potoznymi obszarami Natura 2000 s3 :
— w odlegtosci ok. 7,9 km obszar o znaczeniu dla wspdlnoty
,Giertoz” (PLH280002)
— w odlegtosci ok. 10,2 km obszar specjalnej ochrony ptakow
»~Jezioro Dobskie” (PLB280012)

Obszar 0 kodzie PLH 280002 - ,,Giertoz”
oddalony o 6,5 km, o powierzchni ogdlnej 56,95 ha, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

(Dyrektywa Siedliskowa).

Ostoja znajduje sie na Pojezierzu Mazurskim. Obejmuje ona zesp6t obiektow wojennej
kwatery Hitlera tzw. Wilczy Szaniec. Na terenie twierdzy wzniesionych byto 80 budowli, w
tym 50 bunkrow, ktére zostaty wysadzone w powietrze przez wycofujgcych sie w 1945
roku Niemcoéw. Pozostaty tu jedynie potozone w lesie ruiny betonowych schrondw i
ciezkich ceglanych barakéw. Teren kwatery udostepniony jest do zwiedzania. Ostoja
stanowi wazne zimowisko nietoperzy, ktére bytujg przede wszystkim w zachowanych
piwnicach, podziemnych kanatach z rurami i w podziemnych, betonowych cysternach.
Zimuje tu az 6 gatunkow nietoperzy: mroczek poztocisty, nocek rudy, mroczek pdzny,
nocek Natterera i gacek wielkouchy oraz przede wszystkim cenny z europejskiego punktu
widzenia — mopek. Gtédwnym zagrozeniem dla zimujgcych tu nietoperzy sg zmiany
mikroklimatu spowodowane dziatalnoscig ludzkg oraz ruch turystyczny zwiazany z

eksploracjg bunkréw. W niektérych obiektach mozliwe jest rowniez zawalenie stropu.

Siedliska: grad s$rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum), tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe).

Obszar o0 kodzie PLB 280012 - ,,Jezioro Dobskie”
oddalony o 8,5 km, o powierzchni ogdlnej 6985,25 ha, Obszar Specjalnej Ochrony

Ptakéw. Cechg charakterystyczng dla Jeziora Dobskiego, sg znajdujgce sie na nim cztery

wyspy porosniete lasem. Gniazdujg tam kania czarna i orlik krzykliwy. Duze,
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mezotroficzne jezioro z 4 wyspami, usytuowane w krajobrazie morenowym. Wyspy
porosniete sg lasem lisciastym. Jezioro otaczajg tgki i pola uprawne, tylko od potudnia
przylega do niego kompleks lesny. Mozna tu spotkaC wiele ciekawych gtazow
narzutowych.

W ostoi wystepuje co najmniej 23 gatunki ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 2
gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje powyzej 1% populacji krajowej kani
czarnej (PCK) i orlika krzykliwego (PCK); w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje
zuraw. W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego
zurawia. Zagrozenie stanowi nadmierna penetracja przez turystow (sporty wodne), a takze
zmiany w uzytkowaniu terenéw przylegtych do jeziora, doprowadzenie do zlewni jeziora
biogenéw pochodzgcych z nawozenia okolicznych uzytkow rolnych, nieprawidtowa
gospodarka rybacka, budowa zabudowan w odlegtosci mniejszej niz 100m od lini

brzegowej oraz brak oczyszczalni sciekow i kanalizacji.

Wystepujg tutaj nastepujgce formy ochrony przyrody: Rezerwat Przyrody Jezioro
Dobskie oraz Obszar Chronionego Krajobrazu - | OCK woj. warminsko-mazurskiego

Wielkie Jeziora Mazurskie.

3. Opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim
zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia zabytkow
chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami

W otoczeniu oraz w bezposrednim zasiegu planowanego przedsiewziecia w gminie
Ketrzyn nie wystepujg obiekty oraz tereny objete ochrong na podstawie przepisow o
ochronie dobr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). W zakresie
archeologicznych dobr kultury w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego

przedsiewziecia nie wystepujg zidentyfikowane stanowiska archeologiczne.
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4. Opis przewidywanych skutkow dla sSrodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgce skutki dla

srodowiska:

wystgpi koniecznos¢ realizacji przedsiewziecia w miejscu o mniej dogodnym dostepie
do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej, lub w poblizu elementow
srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. W celu pozyskania energii moze powsta¢ emisyjne zrédto energii
(energia z konwencjonalnych zrédet zasilanych paliwami statymi, ciektymi lub
gazowymi), co spowoduje znaczgce wieloelementowe oddziatywanie na srodowisko,
szczegolnie z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed

zanieczyszczeniem.

W  przypadku niepodejmowania przedsiewziecia, biorgc pod uwage trendy w

zagospodarowaniu przestrzennym gmin o charakterze rolniczym przewiduje sie

alternatywnie:

a) sukcesje wtorng, jaka zachodzi w sposéb naturalny na gruntach porolnych. Jej
efektem koncowym, jesli nie wystgpig zaburzenia antropogeniczne lub powstate z
przyczyn naturalnych bedg zadrzewienia o trudnej do ustalenia przynaleznosci
fitosocjologicznej. Najprawdopodobniej bedzie to zbiorowisko zastepcze. Wraz ze
zmiang struktury i skfadu roslinnosci zmieni sie zespdl zwierzat. Gatunki terenéw

otwartych zastgpione zostang gatunkami zaroslowo-lesnymi

b) przywrdcenie dziatalnosci rolniczej
c) wykonanie zalesienia gruntu
d) zabudowe magazynowg lub ustugowg

e) zabudowe jednorodzinng.

Zaniechanie realizacji projektu pozwoli na unikniecie poniesienia znacznych naktadow

inwestycyjnych, jednak w ogdlnym rozrachunku koszt wyprodukowania energii

elektrycznej z surowcédw energetycznych to przede wszystkim koszt tego surowca, w
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przypadku energii ze zrodet odnawialnych koszt takiego surowca jest w bilansie
ekonomicznym przedsiewziecia praktycznie pomijalny.. Oczywiscie w jednym i drugim
przypadku wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet konwencjonalnych jak réwniez ze
zrodet odnawialnych wymaga to poniesienia naktadéw inwestycyjnych na instalacje do jej

wytwarzania.

Ponadto w przypadku produkcji energii elektrycznej ze zrodet konwencjonalnych mamy do
czynienia z procesem spalania i tu wystepujg dodatkowe koszty zwigzane z koniecznoscig
ponoszenia optat srodowiskowych, nalezy rownoczesnie domniemywac, iz optaty te bedg
rosty. Zaniechanie inwestycji nie pozwoli unikng¢ emisji do atmosfery pochodzgcej z
produkcji energii w elektrowniach konwencjonalnych w iloéci od ok. 840 do ok. 1800 Mg
CO2/rok.

5. Opis analizowanych wariantéw

5.1. Wariant wybrany przez Inwestora

Rozpoczynajgc prace przygotowawcze planowanego przedsiewziecia zwigzane z
wyborem lokalizacji elektrowni wiatrowej, inwestor brat pod uwage nastepujgce gtowne

elementy:

odpowiednie warunki aerodynamiczne terenu oraz site i czestotliwosc

wiatrow;

= mozliwosc¢ przytgczenia elektrowni do sieci przesytowej;

= integralnosc¢ i dostepno$¢ komunikacyjng terenu inwestycji;

= techniczng mozliwo$¢ dostarczenia elementow konstrukcji wiatrakow
(drogi dojazdowe o odpowiednich parametrach bez barier takich jak
wagskie i niskie przejazdy pod wiaduktami, ostre zakrety pomiedzy
budynkami itp.);

=  mozliwosé wykupienia lub wieloletniej dzierzawy gruntéw;

= brak znaczacych  konfliktbw  przyrodniczo-przestrzennych  oraz

spotecznych.

Wariant proponowany przez Inwestora dotyczy budowy elektrowni wiatrowej wraz z

instalacjami towarzyszgcymi. Elektrownia wiatrowa zostanie przytgczona za
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posrednictwem linii kablowej $redniego napiecia SN do Krajowego Systemu

Energetycznego.

Dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgce racjonalne warianty

alternatywne:
= budowe Zzrodta energii elektrycznej w oparciu o technologie
konwencjonalne (turbiny parowe lub gazowe, zasilane paliwami

statymi, ciektymi lub gazowymi).

5.2. Racjonalny wariant alternatywny

Dla planowanego przedsiewziecia nalezy rozwazyC réwniez racjonalny wariant
alternatywny tj. budowe Zrodta energii elektrycznej w oparciu o technologie
konwencjonalne (turbiny parowe lub gazowe, zasilane paliwami statymi, ciektymi lub

gazowymi).

5.3. Wariant najlepszy dla Srodowiska

Wariant najlepszy dla srodowiska to budowa elektrowni wiatrowej z instalacjami
towarzyszacymi. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska zostat szeroko zaprezentowany
w niniejszym raporcie. Realizacja planowanego przedsiewziecia w zaprezentowanym
wariancie nie eliminuje prowadzenia dziatalnosci rolniczej (uprawy rolne) w rejonie
przedmiotowych dziatek. Wybér wariantu elektrowni wiatrowej nie ma znaczgcego
wptywu na oddziatywanie na s$rodowisko, co wynika ze zblizonych parametrow
technicznych planowanej elektrowni wiatrowej. O oddziatywaniu na srodowisko decyduje
przede wszystkim poziom generowanego hatasu, ktéry jest podobny dla elektrowni
wiatrowych o zblizonych parametrach.

Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsiewziecia tu unikniecie od 840 [Mg]
do 1800 [Mg] w ciagu roku dwutlenku wegla — gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania

sie klimatu.
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5.4. Wizualizacja wariantu wybranego przez Inwestora — lokalizacja projektowanych

wiatrakow w terenie

6. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko
analizowanych wariantéw, w tym réwniez w przypadku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko - (metoda
indeksowa)

6.1.Wariant wybrany przez Inwestora

Lp.

Element Srodowiska

Waga analizowanego
elementu w skali
5 punktowej
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Powierzchnia ziemi (odpady)
Krajobraz

Srodowisko wodne

Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
Walory przyrodnicze

Walory kulturowe

Klimat lokalny

Powietrze atmosferyczne

© |0 N[O |0 W [N (-

Klimat akustyczny
Mozliwo$¢ wystapienia awarii
Zdrowie ludzi

Wzajemne  oddzialywanie  miedzy  elementami
Srodowiska 2

=
o

N NN (RPN W~

[y
[N

[ERN
N

13 Oddzialywanie transgraniczne na §rodowisko 1

Laczna ocen oddzialywania na $rodowisko Y 20

6.2. Racjonalny wariant alternatywny (realizacja konwencjonalnego zrédta energii
elektrycznej)

Waga analizowanego
elementu w skali

Lp. Element $rodowiska 5 punktowej
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 3
2 Krajobraz 1
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 1
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 2
8 Powietrze atmosferyczne 4
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos$¢ wystapienia awarii 3
11 Zdrowie ludzi 3
12 Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami

srodowiska 3
13 Oddzialywanie transgraniczne na §rodowisko 1
L3aczna ocena oddzialywania na $Srodowisko > 27

6.3. Wariant najlepszy dla srodowiska

Element srodowiska Waga analizowanego

Lp. elementu w skali

5 punktowej

1 Powierzchnia ziemi (odpady) 1
2 Krajobraz




Srodowisko wodne

3

4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
5 Walory przyrodnicze

6 Walory kulturowe
7

8

9

Klimat lokalny
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny

10 Mozliwo$¢ wystapienia awarii

11 Zdrowie ludzi

12 Wzajemne  oddzialywanie  miedzy  elementami
srodowiska 2

N NN (R [Pk N -

13 Oddzialywanie transgraniczne na §rodowisko 1

Laczna ocen oddzialywania na $srodowisko > 20

waga analizowanego elementu:

oddziatywanie nie wystepuje - 1pkt
oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
oddziatywanie wystepuje W stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania - 3 pkt
oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajacym - 4 pkt
oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5pkt

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce
wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na sSrodowisko

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia ma na celu stworzenie nowego zrodta
energii elektrycznej, generowanej przez turbine wykorzystujgcg site wiatru i posrednio
stuzy¢ bedzie wypetnieniu zobowigzan Polski w zakresie zwiekszania udziatu
odnawialnych zZrodet energii w bilansie energetycznym kraju do 15% w perspektywie do
roku 2020 i 20% w roku 2030). Osiggniecie powyzszych wskaznikbw wymaga m.in.
budowy w Polsce odnawialnych zrodet emisji, w tym elektrowni wiatrowych. Rozwdj
instalacji wykorzystujgcych tzw. odnawialne zrédta energii (w tym energii wiatru)
zapisany zostat takze jako jeden z szesSciu gtownych - priorytetowych kierunkow
opracowanej przez Ministra Gospodarki w 2009 r. nowej Polityki Energetycznej Polski do
2030 roku. Korzystanie z energii wiatrowej pomaga znacznie zredukowac emisje gazow
cieplarnianych, zanieczyszczen powietrza oraz zuzycia stodkiej wody, zwigzanego z

konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej w UE.

Ostateczna decyzja o lokalizacji instalacji wiatrowych na danym terenie, uzalezniona jest
od wielu czynnikdw i wymaga jednoczesnego spetniania konkretnych warunkéw, w tym
rébwniez wynikajgcych z przepisdbw dotyczgcych ochrony $Srodowiska. Niemozno$é
spetnienia ktéregokolwiek z nich, bedzie eliminowata zasadniczo mozliwos¢ realizacji

inwestycji. Wariant najlepszy dla srodowiska to wariant proponowany przez Inwestora
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dotyczacy realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowej

wraz z instalacjami

towarzyszacymi na przedmiotowych dziatkach. Wariant ten zapewnia najmniej kolizyjny

uktad w stosunku do istniejgcej zabudowy oraz krajobrazu, ponadto jest najbardziej

racjonalny ze wzgledu na zlokalizowang w poblizu elektrowni infrastrukture techniczng

(drogi, instalacje elektryczne).

W

zabezpieczenia ekologiczne,

realizowanym wariancie elektrownia

gwarantujgce nie przekraczanie

zostanie wyposazona w odpowiednie

standardéw jakosci

Ssrodowiska poza terenem granic dziatek, bedgcych w dyspozycji inwestora. Na podstawie

znajomosci gtdbwnych rodzajow oddziatywan proponowanego przez Inwestora wariantu

oraz warunkow srodowiskowych w ponizszej tabeli dokonano identyfikacji skutkow oraz

dokonano oceny oddziatywania na srodowisko.

Rodzaj elementu poddanego oddzialywaniu Waga analizowanego
Lp. elementu w skali
5 punktowej *
1 Ludzie 2
2 Rosliny, zwierzgta, grzyby i siedliska przyrodnicze 3
3 Woda 1
4 Powietrze 1
5 Powierzchnia ziemi, odpady 1
6 Klimat 1
7 Krajobraz 3
8 Dobra materialne 1
9 Zabytki 1 krajobraz kulturowy, obje¢te istniejacg dokumentacja, a w szczegdlnosci | 1
rejestrem lub ewidencja zabytkow
10 Wzajemne oddziatywanie migdzy elementami o ktorych mowa w pkt 1- 9 2
Laczna ocena oddziatywania na srodowisko > 16

X

“waga analizowanego elementu :

oddziatywanie nie wystepuje
oddziatywanie wystgpuje w minimalnym zakresie — stabe

oddziatywanie wystgpuje w stopniu pogarszajacym
oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne

Wskazanie realizacyjne uwzgledniajace ocene oddzialywania na Srodowisko:

- 1pkt
- 2 pkt

oddziatywanie wystgpuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania - 3 pkt

- 4pkt
- 5pkt

Lp.

Zakres oddzialywania | Zalecany sposob postepowania |w skali

przedsiewziecia przy realizacji przedsiewzigcia | 50 punktowej

Suma punktéw
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1 $rodowiska

przedsigwzigcie stwarza zagrozenie dla | nie powinno by¢ realizowane w 0d 40 do 50

rozpatrywanym wariancie

przedsigwzigcie wplynie na pogorszenie | realizacja wymaga zastosowania
2 stanu $rodowiska dodatkowych zabezpieczen | 0d 30 do 40

ekologicznych

odniesienia)

przedsigwziecie oddziatuje na $rodowisko | realizacja mozliwa przy
w Sposob
3 przekraczane

dopuszczalny(nie  sg | Wprowadzeniu monitoringu 0d 20 do 30
standardy 1  warto$ci

przedsigwzigcie oddziatuje na $rodowisko | zabezpieczen przedstawionych w

realizacja mozliwa przy zastosowaniu

4 W sposob nieznaczacy (staby) raporcie od 10 do 20
nie stwierdza si¢ wymiernego | realizacja mozliwa bez dodatkowych

5 oddzialywania na $rodowisko  (bardzo | uwarunkowan od1do10
stabe)

Wyliczona suma punktéw dla planowanego przedsiewziecia (Tabela 6) >16

Uzasadnienie proponowanego wariantu :

sumaryczne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
poszczegolne elementy sSrodowiska jest nieznaczace (stabe). Przy
projektowanych zabezpieczeniach ekologicznych, mozna uznaé, ze
proponowany w Raporcie wariant realizacji planowanego przedsiewziecia,
polegajacy na budowie wolnostojgcej elektrowni wiatrowej wraz z drogg
dojazdowg tukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi
obiektami infrastruktury technicznej na przedmiotowych dziatkach nie

bedzie stanowit zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi,

zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne czynig zadosc
zasadom ochrony srodowiska, sg zgodne z przepisami prawa, a opis
dziatan ograniczajgcych wystepujgce i potencjalne ucigzliwosci jest
rozwinieciem zasad ochrony srodowiska ustalonych w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska oraz ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wprowadzona przy eksploatacii
elektrowni wiatrowej ,najlepsza technika” jest najbardziej efektywna
technikg w osiggnieciu wysokiego ogodlnego poziomu ochrony srodowiska
jako catosci. Realizacja przedsiewzigcia to unikniecie w ciggu roku emis;ji
do powietrza do ok. 1800 Mg dwutlenku wegla, przy porownaniu, z

konwencjonalnym zrodiem energii stosowanym w Polsce (energetyczne
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spalanie wegla kamiennego).

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez
wnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych
oddzialywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krétko-, srednio- i dlugoterminowe, oddziatywania state i
chwilowe

8.1.0pis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

Podstawowym celem sporzadzonego Raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia na srodowisko jest wskazanie w jaki sposob realizacja planowanego
przedsiewziecia przeksztatci srodowisko i w jakim stopniu moze naruszyC¢ zasady
prawidtowej gospodarki zasobami. Ze wzgledu na duzg ztozonos¢ zjawisk przyrodniczych
ocena potencjalnych przeksztatcen Srodowiska wynikajgcych z  planowanego
przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig przy unifikacji

metod prognozowania i wykonywania raportow o oddziatywaniu na srodowisko jest :

- brak w petni obiektywnych metod prognozowania zmian w srodowisku i zwigzana
Z tym niepewnos¢,

- brak uniwersalnych i w petni obiektywnych miar i metod waloryzaciji
poszczegodlnych elementow srodowiska przyrodniczego,

- brak szeroko-zakresowego udokumentowanego monitoringu przyrodniczego.

Przy sporzgdzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody

prognozowania :
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1. identyfikacja: na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajéw oddziatywan
przedsiewziecia oraz warunkow srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkow,

ktére powinny by¢ uwzglednione w ocenie,

2. prognoza: wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe)

przedstawiono przebieg skutkéw w srodowisku (hatas, powietrze),

3. ocena: za pomocg réoznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwdch

pierwszych segmentach.

Wykorzystane oprogramowania:

— analizy akustyczne : program WindPRO, segment DECIBEL by EMD

— analiza zanieczyszczenia powietrza : program KOMIN , Jacek lwanek
przy zastosowaniu danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dla stacji meteorologicznej w Ketrzynie , ktora jest dla rozpatrywanego
terenu najblizszg i najbardziej reprezentatywng stacjg opisang w obowigzujgcym ,Katalogu

danych meteorologicznych” Warszawa 1979 .

Stacja meteorologiczna: KETRZYN

Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane
Sezon: Rok

Wysokos¢ anemometru: 13 m

Wysokos¢ anemometru przyjeta do obliczen: 14 m

Statystyka wiatru i klas rownowagi



1 1 4 12 9 1 9 12 9 9 11 14 19 9 128
2 38 35 54 53 68 31 47 47 62 64 51 67 617
3 116 65 85 105 121 79 95 70 87 71 115 89 1098
4 179 105 138 195 258 147 242 169 144 169 188 150 2084
5 18 16 31 42 51 29 40 29 24 18 42 16 356
6 116 83 199 346 302 157 278 180 122 114 199 128 2224
2 1 2 11 10 8 14 4 6 7 2 8§ 13 11 96
2 63 52 48 56 61 49 59 47 56 65 101 56 713
3 86 90 83 101 119 71 104 80 91 78 133 118 1154
4 132 92 113 158 237 162 235 164 165 152 189 114 1913
5 12 9 10 27 27 27 29 21 16 25 27 16 246
6 34 39 105 209 166 99 160 80 65 76 100 32 1165
3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 8
2 65 43 59 60 81 53 55 50 56 66 78 71 737
3 61 68 62 97 120 122 136 102 109 123 162 79 1241
4 97 63 114 176 271 176 322 220 209 200 180 84 2112
5 7 4 11 17 18 9 32 18 27 22 16 8 189
6 24 20 63 138 101 71 115 57 40 46 57 12 744
4 2 35 28 37 38 40 24 20 29 33 29 50 23 386
3 59 40 50 86 109 69 99 106 143 122 142 62 1087
4 61 49 75 164 256 167 249 200 192 134 133 46 1726
5 6 1 10 30 18 19 30 21 16 13 13 2 179
6 7 10 9 75 68 43 50 18 14 16 19 4 333
5 2 3 1 3 3 2 8 2 2 1 1 6 1 33
3 35 39 37 66 89 70 90 86 96 93 108 46 855
4 53 44 59 157 226 170 212 250 235 154 142 62 1764
5 5 6 9 60 77 34 49 36 29 14 9 6 334
6 3 20 15 12 22 28 24 26 26 34 34 46 13 300
4 22 34 49 120 236 147 225 224 271 152 114 41 1635
7 3 4 4 6 8 183 5 8 9 7 17 10 2 93
4 13 21 26 111 194 121 189 210 241 152 99 26 1403
8 3 1 O 0 0 1 0 1 0 O 0 2 0 5
4 10 6 22 85 174 117 155 221 226 133 86 16 1251
9 4 3 1 10 30 88 43 71 88 113 75 36 5 563
10 4 0 2 3 13 69 32 24 32 33 16 8 1 233
11 4 0O O 1 11 41 21 18 36 52 22 3 0 205
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8.2. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia

na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,

krotko-, srednio-
srodowisko wynikajace z :

a) istnienia przedsiewziecia:

i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewzigecia moggcego

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, zwigzane z istnieniem przedsiewziecia

przedstawiono w tabeli.

Oszacowania potencjalnych oddziatywan z oznaczeniem symbolami:

L

- lokalne ,

R - regionalne ,

Z

- oddziatywanie znaczace,

NZ - oddziatywanie nieznaczne

X

O

- oddziatywanie wystepuje , -

- brak oddziatywania,

- oddziatywanie pomijalnie mate,

NO - nieodwracalne,

D
K

- diugotrwate,

— krotkotrwate,

OD - odwracalne.

Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
VA Nz (K |D |OD |NO (L R |Z Nz (K |D |L R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 | 13 | 14 | 15 16
Przyrodnicze
I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - i -
2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - X - - X -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X | X - X | - X - - - - - - -
6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) S I X - x - x - -
7. |Lasy (unikniecie emisji CO,) - - - - - - - X - - X - X
8. |Fauna, flora, krajobraz - X X - - X - - - - - - R
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - X | X - - X - - - - - - -

przyrody — Natura 2000
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10, |Awarie x | X ‘ - x ‘ S x |- - B - ‘ B ‘ - ‘ _
Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - -

2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - -

3. |Dobra materialne i kulturalne - |- - - - - - x| - - - | X -
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze X | x - X - X - - - - - - -
b)powierzchnia ziemi X | X - X | -1 X| - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - -
b) wykorzystania zasobéw Srodowiska

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia mogacego

potencjalnie

zasobow srodowiska przedstawiono w tabeli

znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko, zwigzane

z wykorzystaniem

Nr |Element

Oddzialywania niekorzystne

Oddzialywania korzystne

Nz |[K |[D |OD [NO |L R |Z Nz (K |[D |L R
1 2 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 |13| 14 | 15 16
Przyrodnicze
I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - -
2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - _
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - X | - - X -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - X | - -l X -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) X | X - X - X - - - - - - -
6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) X | - | x| - -]/ xX|-1]-1-1-]-+-
7. |Lasy - - - - - - - X - - x - X
8. |Fauna, flora, krajobraz - X X - X - - - - - - -
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony - X | X - X - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10, |Awarie - - - - - - - - - - - -
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze - X - - - X - - - - - _ _
b)powierzchnia ziemi - - X - - X - - - - - _ _
c)dobra materialne, zabytki i kultury - |- - - -l x| - - - -] _

C) emisji
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Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego

potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko, zwigzane z emisjg przedstawiono w

tabeli
Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z Nz (K |D |OD |NO (L R |Z Nz (K |D |L R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16

Przyrodnicze

I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - B - - B -

Wody podziemne - - - - - - - - - - - - B -

Jakos$¢ powietrza - X X - X - X - - X - - X -

Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -

o BN

Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X | X - X - X - - - - - - -

6. |Gleby i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) D e ' I I e

7. |Lasy - - - - - - - - X - - X - X

8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - i -

9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - - |- - - - - - - - - - - -
przyrody — Natura 2000

10, |Awarie - X - X - - X - - - - - R R

Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1. |Zdrowie ludzi, mobilnos¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - _ _

2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - _ _

3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - x| - - - X -

Wzajemne oddzialywanie

a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - X - - - - - - -

b)owierzchnia ziemi - - - x| - - x| - - - - -1 _

c)dobra materialne, zabytki i kultury - -l - -1 -t -1 -1-1-1-1-1-1. _

8.3. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania halasu - analiza warunkow
akustycznych

Przedmiotem opisanych ponizej zagadnien jest analiza warunkéw akustycznych dla
realizacji i eksploatacji projektowanych instalacji wykorzystujgcych site wiatru do
produkcji energii elektrycznej.
Ocene warunkéw akustycznych oparto na metodach okreslonych w Instrukcji ITB nr 308
.Metoda okres$lania ucigzliwosci i zasiegu hataséw przemystowych” - Warszawa 1991 rok,
Instrukcji ITB nr 338/2008 ,Metoda okreslania emisji hatasu przemystowego w srodowisku”
Warszawa 2008, polskich normach : PN-84/N-01332, PN-ISO- 9613-2 oraz Dyrektywie
UE 2002/49/EC.
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Wartosci dopuszczalne hatasu w srodowisku

Zagadnienia ochrony srodowiska przed hatasem sg regulowane w podstawowym
zakresie przez ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2008
Nr 25,p0z.150). Zagadnienia ochrony przed hatasem zostaty umieszczone w Dziale V
ustawy Prawo ochrony srodowiska (art. 112 — 120). Wskazniki hatasu majgce zastosowanie
do ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do jednej doby
zostaty okreslone w art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteriow oceny hatasu odnosi sie
nastepujgcy artykut ustawy Prawo ochrony srodowiska (cyt.):

" Art. 113 Minister witasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem
wiasciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzgdzenia, dopuszczalne poziomy hatasu w
Srodowisku”.

Jednoczesnie zaznacza sie, ze zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawem Ochrony Srodowiska art.113 okre$la rodzaje terenéw przeznaczonych pod
zabudowe, dla ktérych definiuje sie maksymalne wartosci hatasu (podane w rozp. MS )
oraz w art. 115 ( w nawigzaniu do art. 114) okresla sie, ze dla terendéw dla ktoérych nie ma
planu miejscowego: ,w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oceny, czy teren nalezy do rodzajéw terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1
wilasciwe organy dokonujg na podstawie faktycznego zagospodarowania i
wykorzystywania tego i sgsiednich terendbw”. W niniejszym opracowaniu uwzgledniono
dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.Nr 120, poz. 826). W zatgczniku do rozporzgdzenia zawarto ponizej

przedstawiong tabele z dopuszczalnymi poziomami hatasu .
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Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe? Pozostale obickty i dzialalno$¢ bedaca zrodtem
hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu Przedziat czasu
odniesienia rowny 16 | odniesienia rowny 8 odniesienia rowny 8 odniesienia rowny 1
godzinom godzinom najmniej korzystnym najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2 b) Tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub 55 50 50 40

czasowym pobytem dzieci i mtodziezy?

¢) Tereny doméw opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
3 zamieszkania zbiorowego 60 50 55 45

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie §rodmiejskiej miast powyzej 100 tys.
4 mieszkancow? 65 55 55 45
Objasnienia:

Wartosci  okre§lone  dla  drog i linii  kolejowych  stosuje si¢  takze dla  torowisk  tramwajowych  poza pasem  drogowym i kolei  linowych.

2w przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom halasu w porze nocy.

3 Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w
ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach stref¢ $rodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z
koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Zawarte w tabeli poziomy odnoszg sie zaréwno do stanu istniejgcego, jak tez do
ocenianej sytuacji prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w fazie

lokalizacji i projektowania. Rozpatrywane obiekty pracujg w systemie catodobowym.

Subiektywne oceny hatasu

Do jednej z wazniejszych przestanek ustalania wartosci dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w Srodowisku nalezg wyniki subiektywnych ocen hatasu, skorelowanych z rezultatami
badahn (pomiaréw) obiektywnych. Na podstawie  badan PZH skonstruowat
nastepujgcg skale ucigzliwosci hatasu :

Laeg< 52 dB,

52 <<Lpeq<< 62 dB,
63 <<Laeq<< 70 dB,

o mata ucigzliwos¢ (hatasu)
o $rednia ucigzliwosé

o duza ucigzliwosé

o bardzo duza ucigzliwosc¢

Skala ta wskazuje, iz poziom réwnowazny rzedu 60 - 65 dB moze byé uwazany za
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graniczny miedzy obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczng ucigzliwoscig

hatasu. Korzystajgc z powyzszych wynikdw zaproponowano pomocniczg dla ocen wptywu
na srodowisko skale (tablica):

.komfortu akustycznego <> zagrozenia hatasem”

OPIS LaeqdB
Pora dzienna pora nocna
Pelny komfort akustyczny < 50 < 40
Przecigtne warunki akustyczne 50 - 60 40 - 50
Przecigtne zagrozenie hatasem 60 - 70 50 - 60
Wysokie zagrozenie > 70 > 60

Zawarte w powyzszej tablicy graniczne poziomy hatasu sg zbiezne zwartoSciami

poziomdéw dopuszczalnych.

Relacje  miedzy poziomami hatasu zewnetrznego, a wymaganiami__akustycznymi

wewnatrz budynkow

Wymagania akustyczne wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej przedstawione sg w normie PN-87/B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach. Dla typowych pomieszczeh mieszkalnych, dopuszczalne wartosci

rownowaznych poziomow dzwieku z powyzszej normy wynosza:

LP PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA L aeq
Dzien Noc
1 2 3 4
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych,
1 Internatach, domach rencistow, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach 40 30
robotniczych

Oddziatywanie hatasu na zdrowie

Hatas w medycynie to wszelkiego rodzaju dzwieki szkodliwe dla zdrowia cztowieka
zarbwno ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia jego narzgdu stuchu, jak réwniez
niekorzystnie wptywajgce na jego psychike. Hatasem mogag tutaj by¢ dzwieki niepozgdane
z powodu ich nadmiernego natezenia (za gtosne), nieodpowiedniego widma (np. za

wysokie, lub za niskie), a takze draznigce. W przypadku przedmiotowej inwestycji zostajg
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zachowane wszelkie prawne wymogi zwigzane z emisja halasu. Z tego wzgledu nie przewiduje si¢

szkodliwego oddziatywania inwestycji na otoczenie pod tym kontem.

Zrédta hatasu

Ogodlnie wiadomo, ze pracy kazdej elektrowni wiatrowej towarzyszy podwyzszony poziom
emisji ci$nienia akustycznego. Pochodzi on od obracajgcych sie topat, wirnika generatora i
przektadni. Zwykle jego natezenie nie jest duze, ale jest on jednak monotonny, przez co
ujemnie oddziatuje na psychike cztowieka. Dlatego tez hatas od sitowni wiatrowej nalezy
monitorowac¢, by mozna byto go racjonalnie oceni¢ i wiasciwie dobra¢ adaptacje
akustyczne. Wielkos¢ poziomu dzwieku hatasu wynikajgca z funkcjonowania instalacji
wykorzystujgcej site wiatru do produkcji energii uzalezniona jest od poziomu wytwarzane;
mocy, predkosci obrotowej wirnika oraz konstrukcji sitowni.  Sitownie wiatrowe o
zmniejszajgcej sie predkosci uzytecznej (v < 4 m/s) i zréznicowanych w zaleznosci od
producenta rozwigzaniach konstrukcyjnych instalowane sg na wiezach o wysokosci 30
— 160 metréw.

Niemal powszechnie wielkos¢ elektrowni kojarzona jest z wielkoscig zastosowanego w
niej generatora. Jest w tym pewna niescistoS¢ gdyz rzeczywistym parametrem
okreslajgcym wielkos¢ elektrowni wiatrowych jest srednica wirnika. Ona decyduje o
obszarze z jakiego elektrownia "wytapuje" energie wiatru. Generator dobierany jest do
elektrowni w oparciu o szereg czynnikdw w tym réwniez srednice wirnika. Obydwa wyzej
wymienione parametry sg raczej orientacyjnymi wielkosciami mowigcymi o rozmiarach
konstrukcji, nie zas o energetycznych wtasciwosciach elektrowni. Energetyczne wtasnosci
elektrowni najbardziej precyzyjnie opisuje charakterystyka zewnetrzna zwana krzywa
mocy elektrowni. Jest to zaleznos¢ miedzy predkosci, wiatru na wysoko$ci zawieszenia
wirnika a rozwijana moce elektryczna elektrowni. Aby dane mozna byto poroéwnac, krzywe
mocy ,unormowano, tj. odniesiono do1[m?] powierzchni wirnika. Pozwala to ocenié jaka
moc producenci poszczegdlinych elektrowni zdotali uzyskaé z 1[m? wirnika. Poniewaz
elektrownie wiatrowe pracujg z rézng intensywnos$cig dla poszczegolnych predkosci
wiatru, totez producenci dgzg do uzyskania jak najwyzszej sprawnosci dla tych predkosci
wiatru, ktore najczesciej wystepuje. Zwykle sg to predkosci Z przedziatu 6-13[m/s]. W
tym zakresie krzywe mocy dla poszczegoélnych typow elektrowni bardzo sie zblizajg do

siebie, dajgc charakterystyki porownywalne.  Charakterystyki poza zakresem 13[m/s]
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przebiegajg roznie dla réznych typow elektrowni. Wynika to z wielu przyczyn wsrod
ktérych dwie sg najistotniejsze. Sg to wielkos¢ zastosowanego generatora oraz system
regulacji mocy elektrowni. Ten obszar charakterystyki w wiekszosci przypadkow tylko w
nieznaczny sposob wptywa na energetyczny wynik pracy elektrowni. Udziat wiatréw z tego

zakresu predkosci w bilansie energetycznym elektrowni wiatrowych zwykle jest maty.

Szacowany zasieg emisji hatasu

Ocene zasiegu emisji hatasu sporzgdzono w oparciu o zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Srodowiska modele obliczeniowe zawarte w Instrukcjach nr 308-338
ITB, na podstawie ktérych opracowano procedury (programy) obliczeniowe (ZEWHALAS ,
HPZ 95 ITB). Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w $rodowisku
oceny zasiegu hatasu wykonuje sie w oparciu o wartos¢ rownowaznego poziomu hatasu.
Zgodnie ze wspomnianymi wyzej instrukcjami ITB wartos¢ réwnowaznego poziomu
dzwieku w dowolnej odlegtosci od punktowego zrodta dzwieku zapisa¢ mozna wzorem:

Laegrx’ = Laweq + Ko -10 log4 - 20log ry

gdzie:

Laegrx) - réwnowazny poziom dzwieku emitowanego przez i-te zrédio
w odlegtosci r, od niego, dB

Laweq - roéwnowazny poziom mocy akustycznej danego zrédta
( z zastosowaniem korekcji A) dB,

Ko - poprawka  uwzgledniajgca  wplyw  kata  przestrzennego
promieniowania dzwieku,

Iy - odlegtos¢ dla ktorej okreslana jest wartos¢ réwnowaznego

poziomu hatasu, m

Powyzszy wzdér ma zastosowanie dla jednego zrédta. Rownowazny poziom dzwieku
emitowanego przez zespoét zrodet punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego)
udziatdéw z poszczegdlnych zrédet wedtug nastepujacych zaleznosci:

Poziom mocy akustycznej pojedynczego zrdédta mozna obliczy¢ przy znajomosci
wartosci poziomu dzwieku w danej odlegtosci od Zrodta oraz ,powierzchni pomiarowej” z
zalezno$ci:

m.

I—AWeq = I—Aeqp + 10 |Og
gdzie:
Laeqp - rownowazny poziom dzwieku zmierzony w odlegtosci standardowej od
obrysu zrodfa - maszyny dla warunku:
p <2m (p - odlegto$¢ standardowa),
S - tzw. powierzchnia pomiarowa, m?
So - powierzchnia pomiarowa odniesienia, S, = 1 m?
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Do wyznaczenia poziomu hatasu powodowanego eksploatacja projektowanych instalacji

wykorzystujgcych site wiatru do produkcji energii elektrycznej uzyto oprogramowania
WindPRO i modutu DECIBEL z wykorzystaniem modelu hatasu wedtug normy ISO 9613-2.

Program stuzy do okreslania zasiegu hatasu przemystowego emitowanego do
Srodowiska naturalnego. Program uwzglednia zrodta punktowe  wszechkierunkowe,
kierunkowe, zrédta liniowe, powierzchniowe , zrédta — budynki oraz ruch drogowy.
Odbicia pochodzgce od powierzchni pionowych idachow rozpatrywane sg jako zrédta
pozorne, zwiekszajgce poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru. W programie
przyjeto zasade, ze zrédta pozorne uwzglednia sie, jesli odlegtos¢ miedzy Zrodiem
dzwieku a powierzchnig odbijajgcg jest wieksza od 1,5 m. Uwzgledniane sg odbicia
pierwszego rzedu. Program umozliwia obliczanie wskaznikéw hatasu LDWN, LN, L Aeq D

oraz LAeq N .

Program umozliwia :

e odczyt wspotrzednych elementéw z zeskanowanego fragmentu mapy;

e obliczanie poziomu dzwieku A w srodowisku na podstawie poziomu mocy
akustycznej A rozpatrywanych zrédet hatasu;

e obliczanie poziomu ci$nienia akustycznego w oktawowych pasmach czestotliwosci
oraz poziomu dzwieku A na podstawie mocy akustycznej zrodet okreslonej w
oktawowych pasmach czestotliwosci;

e wyznaczanie wptywu poszczegoélnych zrodet i ekrandw na poziom dzwieku;

¢ tworzenie map hatasu.

Obliczenia mogg byé wykonywane w weztach siatki prostokgtnej lub w dowolnych
punktach odbioru okreslonych wspoétrzednymi (x, y, z). Obliczone wartosci poziomu

dzwieku w weztach siatki prostokatnej mogg byc przedstawiane w postaci :
e tabelarycznej;

e map hatasu utworzonych przez izofony hatasu lub strefy hatasu (barwne obszary)

oraz elementy obiektu (zrodta, ekrany, obszary zieleni).
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Wyniki obliczen

Wartosci graniczne hatasu skumulowanego generowanego przez projektowane turbiny
wiatrowe dla najblizej potozonych budynkéw zlokalizowanych w ich sgsiedztwie wahajg sie
od 39,1 dB do 39,7 dB. Budynki majg charakter jednorodzinnej, co obliguje do
zachowania poziomu hatasu w porze nocnej dla przedziatu czasu jednej najmniej
korzystnej godziny nocy do 40 dB.

W wyniku przeprowadzonych obliczen na podstawie skalibrowanych materiatow
kartograficznych oraz danych technicznych turbin (dane dot. poziomu hatasu danego
modelu turbiny), stwierdzono, Zze emisja hatasu generowana przez turbiny wiatrowe
zastosowane w projektowanych instalacjach nie powoduje przekraczania dopuszczalnyh
norm hatasu w Srodowisku w porze nocnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku tj. czyli 40 dB.

Graficzne przedstawienie wynikow obliczen

Dane do obliczen i wydruki wraz z izofonami w zatgcznikach do raportu.

9. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza,
negatywnych oddziatywan na srodowisko w szczegolnosci na
cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnos¢ tego obszaru

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z
2009r. Nr.151, poz.120 z pdézn.zm.).
Najblizej potoznymi obszarami Natura 2000 sg :

— w odlegtosci ok. 7,9 km obszar o znaczeniu dla wspdlnoty

,Giertoz” (PLH280002)
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— w odlegtosci ok. 19,2 km obszar specjalnej ochrony ptakéw
»~Jezioro Dobskie” (PLB280012)

Natura 2000 to pokrywajgca catg UE sieC ekologiczna, obejmujgca prawie 26 tys.
siedlisk w 27 panstwach UE. Natura 2000 zostata ustanowiona dyrektywg siedliskowg w
1992 r. i zajmuje prawie 18 proc. powierzchni UE. Celem sieci jest zapewnienie ochrony i
zrownowazonego korzystania z terendw o wysokiej roznorodnosci biologicznej, oraz w
diugim okresie — zapewnienie przetrwania najbardziej wartosciowych i zagrozonych
gatunkow i siedlisk. Natura 2000 nie jest jednak systemem Scistych rezerwatow przyrody
wykluczajgcych wszelkg ludzkg dziatalnos¢. Planowane przedsiewziecie zostanie
usytuowane poza elementami srodowiska objetymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Wykonana analiza ornitologiczna wskazuje, ze przedstawiona
lokalizacja turbin wiatrowych nie bedzie stwarza¢ powazniejszych zagrozen dla ptakow w
okresie legowym. W okresach wedrowek i zimowiskowym nie przewiduje sie widocznych
zagrozen dla ptakow. Nie przewiduje sie wptywu planowanej elektrowni wiatrowej na
obszary Natura 2000. Przy realizacji planowanego przedsiewziecia polegajgcego na
budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej wprowadzone zostang rozwigzania
technologiczne i organizacyjne spetniajgce wymagania najbardziej efektywnej techniki w
osigganiu wysokiego ogolnego poziomu ochrony srodowiska jako catosci (najlepsza
technika). Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu sity
wiatru jest rozwigzaniem bezsciekowym (Scieki socjalno-bytowe i $cieki technologiczne nie
wystepujg), nie powodujgcym emisji pytdow i gazow do powietrza, nie oddziatuje na wody
podziemne i powierzchniowe, nie stwarza zagrozenia wystgpienia awarii ekologiczne;.
Ponadto, realizacja zamknietego systemu gospodarowania olejami w obrebie turbiny
wyeliminuje mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych oraz
gleby w rejonie planowanego przedsiewziecia. W przypadku wystgpienia katastrofy
budowlanej obiekt nie stwarza zagrozenia dla Iludzi i Srodowiska (instalacja
bezobstugowa) — zasieg oddziatywania katastrofy nie przekracza wysokosci instalaciji.
Odpady powstajgce w czasie eksploatacji instalacji :

e wszystkie odpady generowane przez obiekt bedg podlegaty ewidencji ilosciowej i
jakosciowej (zuzyte oleje i smary, zuzyte elementy elektryczne i czesci
mechaniczne);

e transport odpadow niebezpiecznych odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami o
przewozie materiatbw niebezpiecznych ;

e Inwestor zawrze stosowne umowy na odbior odpaddéw, sprawdzajgc czy firmy
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odbierajgce sg w stanie zgromadzi¢ badz unieszkodliwi¢ dany ich rodzaj zgodnie z
wszelkimi wymogami w tym zakresie.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji ptakow z elektrowniami wiatrowymi, na
planowanej instalacji zostang zamontowane typowe  oznaczenie przeszkodowe,
obejmujgce oznakowanie podwdjne: nocne oraz dzienne. Jako oznakowanie nocnhe
przyjmuje sie jako wystarczajgce "umieszczenie lamp oswietleniowych koloru czerwonego
na szczycie gondoli". Jest to oswietlenie sktadajgce sie z dwoch czerwonych
synchronicznie migajgcych Swiatet ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych
i montowanych na gondoli. Jako oznakowanie dzienne zas - malowanie koncéwek topat

Smigiet na kolor czerwony i biaty w celu zwigkszenia widocznosci dla ptakow.

W przypadku stwierdzenia oddziatywania przekraczajgcego rozmiary prognozy
przedstawione w Raporcie, stanowigcym podstawe wydania decyzji srodowiskowe;j,
istnieje mozliwos$¢:

o wdrozenia stosowanych dziatan minimalizujgcych stwierdzone wptywy (gatunkowo

ukierunkowane dziatania zapobiegawcze, np. zmiana systemu nocnego oswietlenia
elektrowni, okresowe wytgczenia turbiny wiatrowej),

o zastosowania dziatan kompensacyjnych.

Koniecznos¢  wdrozenia  stosownego  programu  dziatan  minimalizujgcych i
kompensacyjnych moze by¢é wpisana  warunkowo w decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Warunki ich podjecia powinny by¢ jasno sformutowane, z
wykorzystaniem mierzalnych kryteridw, uwzgledniajgcych dane uzyskane w toku

monitoringu porealizacyjnego.

10. Informacja o planowanym przedsiewzieciu w aspekcie
przynaleznosci do drog bedacych przedsiewzieciami
mogacymi zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do drég bedgcych przedsiewzieciami moggcymi

zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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11. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia
spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  Srodowisko planowane
przedsiewziecie nalezy do instalacji wykorzystujgcych do wytwarzania energii elektrycznej
energie wiatru o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30[m] (§ 3 ust.1 pkt 6 ww. rozp.RM).
W tabeli przedstawiono poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajacg
wymagania o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska.

Instalacja

wykorzystujaca sile

\é\gg’;;tiji do BIEELIET Sposob spelnienia wymagan art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

Warunki okredlone w art. 2001 .r. - Prawo ochrony S$rodowiska przez planowane
przedsi¢wzigcie

143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska

W procesie wytwarzania energii elektrycznej beda stosowane
substancje i materiaty o matym potencjale zagrozen dla ludzi i
srodowiska. Nie bedg stosowane rodzaje 1 ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduja o
zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej oraz
substancje stwarzajace zagrozenie dla warstwy ozonowej oraz dla
srodowiska wodnego.

Stosowanie substancji o
malym potencjale
zagrozen
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Efektywne
oraz
energii

wytwarzanie
wykorzystanie

Planowane przedsiewzigcie jest koncepcja budowy sitowni, w ktorej
wirnik sprzegniety jest bezposrednio ze specjalnym generatorem pradu
przemiennego. Istota tego rozwigzania tkwi w konstrukcji
specjalnego, generatora pradu przemiennego o duzej $rednicy, ktory
przy matych nawet predkosciach wiatrow pozwala na osiggni¢cie
optymalnych sprawnosci. Stojan generatora jest zbudowany w ramie
agregatu pragdotwoérczego natomiast bezposrednio sprzggniete ze soba
wirniki : lopatowy i pradnicy sa utozyskowane na nieruchomym
czopie stanowigcym element ramy. topaty wirnika sa wykonane z
zywic epoksydowych, ktore znacznie lepiej znosza duze obcigzenie
niz stosowane czesto zywice poliestrowe wzmocnione widknem
szklanym. Nad prawidlowos$cig przebiegu optymalnego wykorzystania
sity wiatru czuwa system regulacji sterowany mikroprocesorem. W
uktadzie tym informacje pochodzace od czujnikow przekazujacych
dane o chwilowym kierunku wiatru i pr¢dko$ci wiatru przetwarzane sg
na dyspozycje co do ustawienia gondoli 1 wyboru kata natarcia lopat,
ktory to kat decyduje o obrotach wirnika i optymalnym wyzyskaniu
energii niesionej podmuchem. W przypadku porywow gwaltownych,
system wspomaga uktad hamulcéw mechanicznych, dziatajacych
bezposrednio na wirnik generatora.

Zapewnienie racjonalnego
zuzycia wody 1 innych
surowcow oraz materialow
i paliw.

Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie wymaga zuzycia wody i
innych surowcow oraz materiatéw. W ramach konserwacji i naprawy
instalacji zostaja wymienione ptyny eksploatacyjne (oleje) i smary
oraz zuzyte elementy i zespoly. Energia elektryczna dla potrzeb
o$wietlenia bedzie realizowana z wlasnego zrodta wytwarzania energii
(zapotrzebowanie 10 kWdla jednej turbiny).

Stosowanie technologii | Odpady eksploatacyjne to zuzyte oleje i smary oraz niesprawne i
bezodpadowych I | wyeksploatowane elementy elektryczne i elektroniczne. Niektore z
matoodpadowych oraz | wyeksploatowanych zespolow elektrycznych i elektronicznych po
mozliwos¢ odzysku | wymianie czgsci beda ponownie uzywane. Wiekszos¢ powstajacych
powstajacych odpadow odpadow zostanie poddanych procesowi recyklingu (oleje i Smary).
Podczas pracy instalacji przewiduje si¢ emisje odpadow, pol
elektromagnetycznych niejonizujacych oraz halasu 1 drgan.
Wprowadzane do $rodowiska substancje i1 energie nie spowoduja
przekroczenia obowigzujacych standardow emisyjnych, poza terenem
bedacym w dyspozycji inwestora. Teren zabudowy zagrodowej
najbardziej zblizony jest do turbiny (turbina Nr 1), potozony jest od
Rodzaj, zasigg oraz | niej w odlegtosci 512 m. W tym miejscu maksymalna wartos¢

wielko$¢ emis;ji

poziomu dzwicku wynosi 39,3 dB i nie przekroczy wartosci dop. 40,0
dB.Zasi¢g oraz wielko$¢ emisji hatasu zostang ograniczone przez
stosowanie najbardziej efektywnej techniki. Dopuszczalne poziomy
pol elektromagnetycznych, zroznicowane do terendw przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg oraz dla miejsc dostgpnych dla ludnosci
nie zostang przekroczone, tj.: sktadowa elektryczna < 1 [kV/m],
sktadowa magnetyczna < 60 [A/m].

Wykorzystanie
porownywalnych proceséw
i metod, ktéore zostaly
skutecznie zastosowane w
skali przemystowe;j

Realizowany bedzie proces technologiczny wspotmierny z najlepsza
dostepng technika stosowang przy wykorzystaniu sity wiatru do
produkcji energii elektrycznej. Planowane do budowy instalacje sa
obecnie eksploatowane na terenie UE.

Postep naukowo-

Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika w osiggnieciu
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techniczny wysokiego ogolnego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci
(,,najlepsza technika”). Instalacja planowanej elektrowni wiatrowej
spetnia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczacej odnawialnych zrédet
energii. W planowanej elektrowni wiatrowej wykorzystano wiedze z
techniki lotniczej, dotyczacg profili lotniczych typu NACA oraz
mechanizacji ustawienia kata natarcia topat wzgledem naptywu
strumienia powietrza, co powoduje zwigckszenie doskonatosci
aerodynamicznej wirnika.

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 135 ust.l wustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Ssrodowiska jednostka organizacyjna w projektowanej i prowadzonej dziatalnosci jest
obowigzana uwzglednia¢ i stosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktore wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na srodowisko poza terenem
zaktadu, do ktérego jednostka organizacyjna posiada tytut prawny. Jezeli z postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przegladu
ekologicznego wynika, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢é dotrzymane standardy jakosci
Srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni Sciekow,
sktadowisk odpadow komunalnych, tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk i instalacji
emitujgcych pola elektromagnetyczne szkodliwe dla cztowieka, tworzy sie obszar
ograniczonego. Obszar ograniczonego uzytkowania moze by¢ rowniez utworzony dla
instalaciji, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktérych

fworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.

13. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej

Zagadnienia przedstawiono w postaci tabel i wykreséw opisanych w miejscach ich

przedstawienia.
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14. Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej

Zagadnienia przedstawiajq :

- przewidywane obszary wystepowania maksymalnych pozioméw hatasu,
- mape hatasu,

- lokalizacje zrédet emisji hatasu

- rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen komunikacyjnych w powietrzu

- mape ewidncji gruntéw

15. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem

Spotecznosé lokalna jest podmiotem wobec srodowiska jej zamieszkania. Przystuguje
jej konstytucyjne prawo do zycia w zdrowym srodowisku, tj. nie zagrazajgcym zdrowiu
fizycznemu i psychicznemu. Panstwo tworzgc system kontroli stanu $rodowiska
(Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska), dostarcza mieszkancom spotecznosci
lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkancy wsi, miast i osiedli majg prawo do
wspotdecydowania w  kwestiach dotyczgcych nowych inwestycji  przemystowych
(przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko), postrzeganych jako
potencjalnie zagrazajgcych integracji ich Srodowiska spoteczno-przyrodniczego lub tez
jako bedacego ryzykiem ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkancow. Analiza
konfliktow spotecznych na tle ekologicznym, ktére miaty (lub maja) miejsce w Polsce (po
roku 1989), wskazuje, ze najistotniejsza ich przyczyng jest catkowicie ignorowanie lub

lekcewazenie spotecznej percepcji zdarzen ekologicznych.

Podstawowymi kategoriami pojeciowymi, ktére nalezatoby wyrézni¢c w zwigzku z ryzykiem
ekologicznym okre$lonej inwestycji sg : ,spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz
‘akceptowane ryzyko ekologiczne”. Operujgc tymi pojeciami konflikt spoteczny na tle
ekologicznym w spofecznosci lokalnej w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko, mozna zinterpretowac jako powstanie

takiej sytuacji, w ktorej spostrzegane przez mieszkancow ryzyko ekologiczne
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przedsiewziecia w ich srodowisku lokalnym jest znacznie przekraczajgce mozliwosci jego
zaakceptowania przez tych mieszkancow. Czesto zrédtem protestu jest nie np. stopien
ucigzliwosci przedsiewziecia, ale sposob podejmowania decyzji, wykluczajgcy dang
spotecznos¢ lokalng z tego procesu. Celem badania opinii spotecznej w procedurze
oceny oddziatywania na Srodowisko jest dostarczenie informacji mieszkancom oraz
zebranie (przed podjeciem prac nad realizacjg przedsiewziecia) ocen alternatywnych

propozycji i sugestii dotyczgcych planowanego projektu.

Obowigzujgca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko daje kazdemu, bez wzgledu na
obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o srodowisku i jego ochronie,
zapewnia udziat spoteczenstwa w postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony
Srodowiska, polegajacych na prawie sktadania uwag i wnioskéw, w tym roéwniez w
postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na

srodowisko.

Na postawie praktyki zwigzanej z realizacjg przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko wiadomo, ze takiemu przedsiewzieciu czesto towarzyszg
konflikty i niepokoje spoteczne. Nalezy przy tym rozrozni¢, dwa typy konfliktow tj.
bezposredni oraz posredni. Konflikty bezposrednie to protest i niepokdj spoteczny
uzytkownikow  budynkéw, usytuowanych przy granicy dziatki planowanego
przedsiewziecia. Niepokoje spoteczne wynikajg z nasilenia informacji o oddziatywaniu na
Srodowisko i zdrowie ludzi wszelkiego rodzaju obiektéw, w ktérych prowadzona jest
dziatalnos¢ gospodarcza. W tej sytuacji w przypadku obiektow zaliczonych do moggcych
znaczgcych oddziatywa¢ na srodowisko, zagrozenie dla wiekszosci spoteczenstwa jest
oczywiste i wymaga protestu. Przy braku wiedzy o oddziatywaniu przedsiewziecia oraz
nie zapoznaniu sie z rzeczywistymi wynikami zagrozenia, popartymi pomiarami
szkodliwego czynnika, konflikt bezposredni musi wystgpi¢. Za konflikt posredni nalezy
rozumieC wystgpienia osob nie zwigzanych bezposrednio z konkretnym przedsiewzieciem
i jego usytuowaniem, a jedynie widzgcych zagrozenie w ogdlnej realizacji przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Tego typu protesty stanowig jednak

tylko niewielkg czes¢ ogdlnej ilosci protestow i odwotan.
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W przypadku planowanego przedsiewziecia, nalezgcego z racji przepisow prawa do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie powinny
wystgpi¢ uzasadnione konflikty spoteczne. Obiekty chronione, w tym zabudowa
mieszkalna wystepuje w znacznej odlegtosci od zrodta ucigzliwosci, a teren na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie posiada funkcje rolniczg. W  wyniku
przeprowadzonego Raportu oraz informacji w nim zawartych, mozna uznac¢ ze
wnioskowane przedsiewziecie, nie bedzie stanowito zagrozenia dla ludzi i srodowiska, a
ewentualne  protesty, zarzuty, skargi i odwotania bedg bezzasadne. Realizacja
rozpatrywanego przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko na
terenie lokalizacji projektowanych turbin moze zapewnié¢ posrednio tanszg energie, co
moze stanowi¢ istotny, pozytywny akcent, eliminujgcy konflikty spoteczne wynikajace z
projektowanego przedsiewziecia. Doswiadczenia gmin, na terenie ktorych wybudowano w
Polsce farmy wiatrowe, dowodzg, ze elektrownie wiatrowe pozytywnie wptywajg na rozwoj
turystyki. Turbiny postrzegane sg jako atrakcje turystyczne, a z czasem stajg sie lokalnymi
symbolami. Budowa odnawialnych zrédet energii korzystnie wptywa na rozwoj gminy i z
czasem bedzie postrzegana przez spotecznos¢ lokalng jako przyjazna $rodowisku. Srodki
uzyskane z tytutu podatkbw mogg by¢ przeznaczone m.in.: na rozwdj turystyki, projekty
ekologiczne, ktére przycigga¢ bedg turystow do przyjazdu i wypoczynku na terenie
gminy. Jednoczesnie zaznacza sie, ze zgodnie z art. 30 ustawy OOS (Dz.U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227): organ wtasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zapewnia mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, w ramach ktérego

sporzgdzany jest raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Obecnos¢ turbin wiatrowych zlokalizowanych na uzytkach rolnych umozliwia ich dalsze
wykorzystanie pod uprawe lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmie teren kilkunastu
metréw kwadratowych, obstuga ogranicza sie do dwéch przegladéw w ciggu roku. Scisle
nalezy natomiast przestrzega¢ zasady zakazujgcej wznoszenia elektrowni wiatrowych w
bliskim sgsiedztwie siedzib ludzkich. Minimalna odlegto$¢ planowanej elektrowni wiatrowe;j
od najblizszych zabudowan powinna wynosi¢ ok. 420 metréw (ze wzgledu na
oddziatywanie akustyczne turbin). Naruszenie tej zasady moze by¢ zrédiem
niezadowolenia tej czesci spoteczenstwa, dla ktérej ucigzliwe jest zbyt bliskie sgsiedztwo
urzgdzen, ich stata obecnos¢ w krajobrazie i powodowany nig efekt cienia. Odstepstwem
od tej zasady moze by¢ jedynie budowa elektrowni wiatrowej na wtasnym terenie przez
osobe na nim zamieszkujgcg. W tym przypadku turbina moze by¢ postawiona na dziatce
znajdujgcej sie badz to na terenie mieszkalnym, bgdz na potgczonym z nim gruncie
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rolnym, w taki sposob, aby nie naruszaé min. 420 m strefy dzielgcej turbine od strefy

zabudowan mieszkalnych.

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i
eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdélnosci na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosé tego
obszaru

Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczen srodowiska mozna okresli¢ nastepujgco
:ocena jakosci poszczegdlnych elementow srodowiska (zgodnie z normami i wytycznymi),

wykrywanie zrodet i okreslenie wielkosci emisji oraz szacowanie zasiegu ich oddziatywan
na srodowisko, ocena wptywu zjawisk atmosferycznych na proces rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen, wskazywanie drog przemieszczania sie  zanieczyszczen; badanie
wplywu zanieczyszczen na zmiany jakosci Srodowiska, okreslenie wptywu zanieczyszczen
na $rodowisko i zdrowie cziowieka (monitoring sprzezony z badaniami
epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.), badanie tta i trendéw zmian w poziomie
emisji poszczegolnych zanieczyszczen, okreslenie skutecznosci przedsiewziec¢ i zabiegdw
sozotechnicznych (np. przez okreslenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczen z

okreslonych zrodet po instalacji urzadzen zabezpieczajgcych ).

Niewatpliwie pierwszym etapem dziatan majgcych na celu ochrone s$rodowiska jest
rozpoznanie i okreslenie rodzaju i stopnia jego zanieczyszczenia. Po stwierdzeniu
obecnosci zanieczyszczen i podjeciu krokow zaradczych konieczna jest ocena
skutecznosci tychze krokéw. Tak wiec na kazdym etapie niezbedne jest dziatanie
okreslane terminem monitoringu sSrodowiska. W najogdlniejszym sensie terminem
monitoring  $rodowiska okreSla sie kazdy systematyczny i zaplanowany system
przedsiewzie¢, ktorego celem jest ocena jakosci pewnego okreslonego elementu
srodowiska na okreslonej przestrzeni. W monitoringu mozna stosowa¢ dowolne metody,
byleby spetniaty wymagania wynikajgce z celdw tego przedsiewziecia dotyczgce czestosci
probkowania i uzyskiwania wynikbw oraz granic oznaczalnosci. Najczesciej przez
monitoring rozumie sie pobieranie prob i analize wykonywang przez automatyczne
analizatory pracujgce w sposob ciggty lub quasi-ciggty. Tematem niniejszego opracowania

jest koncepcja lokalnego - zaktadowego monitoringu ochrony srodowiska. Sieci zaktadowe
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tworzone sg w bezposrednim sgsiedztwie obiektow zaliczanych do moggcych znaczgco
oddziatywa¢ do srodowisko (rozp. RM z dnia 9 listopada 2010 r. — Dz.U.Nr 213, poz.
1397).

Dla rozpatrywanej elektrowni w ramach opracowanego raportu oddziatywania na
srodowisko, przewiduje sie monitoring srodowiska, polegajgcy na wykonaniu pomiarow
poziomu hatasu na granicy terendw zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej) bezposrednio
po uruchomieniu elektrowni wiatrowej w porze dnia i nocy, raz na dwa lata w godzinach

nocnych i dziennych.

W celu weryfikacji prognoz odnosnie mozliwego oddziatywania elektrowni wiatrowej na
populacje ptakéw, w szczegdlnosci na zmiane natezenia wykorzystania terenu przez ptaki
w poréwnaniu z okresem przedrealizacyjnym proponuje sie monitoring porealizacyjny.
Monitoring porealizacyjny powinien obejmowac cykl roczny i moze by¢ powtérzony tak aby
moc zweryfikowaé pierwsze dane w ciggu 5 lat po oddaniu elektrowni do eksploatacji.
Ewentualng potrzebe i uzgodnienie zakresu i czasu trwania kolejnych monitoringéw winno
sie uzalezni¢ od wynikow poprzednich badan.

Wyniki monitoringu porealizacyjnego powinny stuzy¢ wtasciwym organom administracji do
uaktualnienia decyzji dotyczgcych dalszego funkcjonowania elektrowni wiatrowej. W
przypadku  stwierdzenia  oddziatywania  przekraczajgcego rozmiary  prognozy
przedstawione w Raporcie stanowigcym podstawe wydania decyzji Srodowiskowej, istnieje
mozliwos¢ wdrozenia stosowanych dziatan minimalizujgcych stwierdzone wptywy
(gatunkowo ukierunkowane dziatania zapobiegawcze, np. : zmiana systemu nocnego
o$wietlenia elektrowni, okresowe wytgczenia turbin wiatrowej), zastosowanie dziatan

kompensacyjnych.

Koniecznos¢ wdrozenia stosownego programu dziatan minimalizujgcych i
kompensacyjnych moze byC wpisana warunkowo w decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje = przedsiewziecia. Warunki ich podjecia powinny
by¢ jasno sformutowane, z wykorzystaniem mierzalnych kryteriéw, wykorzystujgcych dane

uzyskane w toku monitoringu porealizacyjnego.

Propozycja monitorinqu na etapie realizacji przedsiewziecia :

Na etapie realizacji przedsiewziecia istotnym elementem oddziatywania na srodowisko w

wyniku budowy inwestycji jest hatas i zanieczyszczenie powietrza zwigzane z pracg
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maszyn i urzadzeh oraz transport samochodowy materiatdbw. W ramach monitoringu
przewiduje sie kontrole i ewidencje powstajgcych odpadéw oraz ich selektywne
magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpaddéw. Monitoring
hatasu bedzie polegat na stosowaniu na placu budowy maszyn i urzgdzen, spetniajgcych
wymagania dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzagdzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska. Prowadzenie prac budowlanych wymaga rowniez
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu  w
Srodowisku. W czasie realizacji przedsiewziecia wszelkie prace nalezy wykonywaé

zgodnie z zasadami BHP.

17. Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki
lub luk we wspétczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowujac
raport

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie polegajgce na realizacji budowy
elektrowni wiatrowej nalezgce do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko nie jest inwestycjg o charakterze nowatorskim i
przetomowym, zaréwno ze wzgledu na jego lokalizacje jak rowniez pod katem

doswiadczen autorow niniejszego raportu.

Autorzy raportu uzyskali wystarczajgce informacje od Inwestora co do zakresu
przedsiewziecia, jak i przewidywanych zabezpieczen ekologicznych. Z braku petnej
koncepcji rozwigzan, bardziej miarodajny w tym wzgledzie bedzie projekt budowlany.
Biorgc pod uwage umiejscowienie planowanego przedsiewziecia i brak Kkolizji
funkcjonalnej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebe
udostepnienia informacji o wptywie inwestycji na srodowisko, raport niniejszy stanowic
bedzie niezbedne kompendium wiedzy dla zainteresowanych stron i spoteczenstwa. W
ramach realizacji planowanego przedsiewziecia, nie napotkano na trudnosci wynikajgce z
niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, poniewaz w realizacji planowanego
przedsiewziecia stosuje sie sprawdzone rozwigzania w praktyce krajowej i UE, a przyjete
procesy technologiczne sg zgodne z tendencjami w tej branzy i odpowiadajg

wymaganiom najlepszej dostepnej techniki (BAT).
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18.Streszczenie w jezyku niespecijalistycznym informacji
zawartych w raporcie, w odniesieniu do kazdego elementu
raportu.

Eksperci przewiduja, ze globalne zapotrzebowanie na energi¢ w stosunku do poziomu
obecnego wzrosnie do roku 2050 24-krotnie. Te wzrastajgce globalne potrzeby ludzkosci na
energie spowodujg oczywiscie naturalng reakcje zwiekszenia wysitkow na pozyskiwanie paliw
energetycznych. Wylania sie¢ wiec konieczno$¢ odkrywania i wykorzystywania nowych zZrodel
energii. Jednak dalszy rozwoj energetyki nie moze postepowaé jedynie przy uzyciu paliw
kopalnych ze wzgledu nawet na ich nieodwracalne zasoby, ktore przy konsumpcji energii na
poziomie roku 2000 uleglyby wyczerpaniu w ciggu okolo 50 lat. Procz tego wzrastajace
wykorzystywanie paliw kopalnych zakléca naturalng réwnowage obiegu wegla w przyrodzie.
Coraz wigksze zuzycie energii powoduje bowiem, ze wspolczesny Swiat, w tym nasz kraj,
zagrozony jest zmianami klimatu. Procz przyczyn naturalnych réwniez poprzez emisj¢ do
atmosfery gazéw takich jak: metan (CH,;), dwutlenek wegla (CO;), chloropochodne
weglowodorow zachodza w nim istotne zmiany.

Z tego tez wzgledu informacje zawarte w raporcie z wystarczajaca szczegolowoscia w pelni
uzasadniaja mozliwo$¢ realizacji wariantu wybranego przez Inwestora na wskazanym terenie

, W zakresie w raporcie opisanym.

Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania raportu jest zlecenie Inwestora. Raport dotyczy przedsiewziecia

polegajacego na:

Budowie elektrowni wiatrowej skfadajacej sie z jednej turbiny wiatrowej wraz z

drogami dojazdowymi oraz infrastrukturg techniczng o mocy nominalnej do 2,0 MW,

planowanej do realizacji na dziatce nr 122/1 obreb Nowa Wies Ketrzynska, gmina

Ketrzyn, woj. warminsko - mazurskie.

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zostat sporzadzony dla
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przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje ww. przedsiewziecia na terenie gminy Ketrzyn.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie “Raport o oddziatywaniu na srodowisko” dla instalacji zaliczonej do
przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, zostat wykonany w
zakresie okreslonym przez obowigzujgce przepisy prawne.

Celem opracowanej dokumentacji jest zatem analiza potencjalnych ucigzliwoéci dla
srodowiska spowodowanych przyjetg koncepcja  budowy elektrowni  wiatrowej,
zwtaszcza na srodowisko przyrodnicze, w tym NATURA 2000 i klimat akustyczny
terendw otaczajgcych turbiny wiatrowe.

Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych ucigzliwosci wynikajgcych z budowy
i eksploatacji przedsiewziecia, przy uwzglednieniu warunkoéw terenowych, klimatycznych

i Srodowiskowych.

Prawna klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcg ustawg Prawo ochrony s$rodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, zwanej dalej ,decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach”.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowang inwestycje zakwalifikowa¢ nalezy

jako:

19) instalacje wykorzystujgce site wiatru do produkcji energii elektrycznej o

catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30 m.

Stad planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany (fakultatywny).

Wymagalny obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko

przedsiewziecia wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbednymi do
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prawidtowego funkcjonowania przedsiewziecia, zostat zawarty w postanowieniu Wjta
Gminy Ketrzyn , na ktére powotano sie w przedmiotowym raporcie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego
przedsiewziecia zostanie wydana po uzyskaniu wtasciwych uzgodnien.

Inwestor ma podpisane umowy na uzytkowanie wyszczegolnionych dziatek z wtascicielami
gruntu na okres 25-ciu lat z opcjg przedtuzenia. Umozliwia to lokalizacje na nich sitowni

wiatrowych.

Opis techniczny planowanego przedsiewziecia

Zastosowane turbiny bedg cechowaty sie nastepujgcymi parametrami :

Liczba turbin 1
Moc generatora Do 2,0 MW
Srednica rotora do 120 m
Powierzchnia omiatana do 16304 m*
Wysokos$¢ wiezy do 141 m
Catkowita wysokosc¢ do199 m
Poziom cisnienia akustycznego do 105 db
Liczba topat smigta 3

Kazda z turbin bedzie wytwarzac prgd zmienny o napieciu 690 V i czestotliwosci 50/60 Hz.
Wytwarzana energia elektryczna bedzie przesytana przez wiasng stacje transformatorowg

110/30 kV do przebiegajgcej przez planowany obszar linii 110 kV.

Sie¢ drogowa sktadac sie bedzie :

- z drog eksploatacyjnych (wewnetrznych)

- z drog dojazdowych na czas budowy do wiez.

W bezposrednim sgsiedztwie wiezy usytuowane bedg place manewrowe, na ktérych
ustawiony bedzie dzwig podczas montazu i nawracania jednostek transportowych. Drogi
powstang z ptyt drogowych lub nasypowo z pospoiki. Dla catej sieci drogowej na styku
podfoze rodzime-nasyp przewiduje sie utozenie geowidkniny separacyjnej. Turbiny
wiatrowe bedg pracowaty bez obstugi statej. Pobyt ludzi na state nie jest przewidziany.

Pomiary, drobne naprawy i usuwanie ewentualnych awarii dokonywane bedzie przez firmy
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zewnetrzne.

Integralng czescig instalacji jest wewnetrzna sie¢ elektryczna wraz z urzgdzeniami
stuzgcymi do przetworzenia wytworzonej energii elektrycznej tak, by dopasowac jg do linii
odbiorczej - sie¢ napowietrznej.

Elementami wewnetrznej sieci elektrycznej farmy wiatrowej beda:

» transformatory

» przewody biegngce wewnagtrz wiezy sitowni , wytgczniki, bezpieczniki itp.,

» podziemna instalacja kabli elektrycznych SN tgczaca sitownie z terenu elektrowni ze
stacjg elektroenergetyczng GPZ,

= inwestor nie przewiduje budowy stacji GPZ

Scieki i wody opadowe

Scieki odprowadzane bedg do gruntu poprzez lokalng kanalizacje deszczowg wyposazong
w urzgdzenia podczyszczajgce. Wody opadowe z zelbetowych stanowisk transformatoréw
mocy, jak tez z mis awaryjnych pod transformatorami na potrzeby wtasne i drog
wewnetrznych, odprowadzane bedg do gruntu poprzez studnie chtonne, po uprzednim
podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych. Wody opadowe z dachu
budynku stacji odprowadzane bedg rowniez do gruntu poprzez studnie chionng, z
pominieciem separatorow.

Teren inwestycji dysponuje dobrymi warunkami naturalnymi, jezeli chodzi o ochrone waod
podziemnych. Stosunkowa duza migzszos¢ warstwy izolacyjnej w postaci glin zwatowych

stwarza bezpieczenstwo przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosne;j.

Whptyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Zarébwno podczas budowy jak i eksploatacji projektowanych instalacji $cieki bytowe
i przemystowe nie bedg powstawaty. Wody opadowe i roztopowe ($cieki deszczowe) z
terenu podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych nie spowoduje zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i podziemnych.

Pewne zagrozenie dla wod gruntowych moze wystgpi¢ jedynie podczas wykonywania
prac budowlanych. Stad prowadzenie prac budowlanych powinno odbywaé sie z

zachowaniem odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujgcego sprzetu
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budowlanego (dzwigi, koparki, itp.).

Skfadowanie substancji moggcych skazi¢ gorng czes¢ warstw geologicznych powinno by¢
oddzielone materiatami izolacyjnymi.

Przy witasciwej organizacji pracy, sprawnych ( bez wyciekdw olejéw i  ptyndw
eksploatacyjnych ) maszynach budowlanych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-

wodnego bedzie mato prawdopodobne.

Aby zminimalizowac¢ jakiekolwiek niebezpieczenstwa, dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na

nastepujace zagadnienia:

e Wykonywanie wykopow ziemnych prowadziC ze szczegodlng
ostroznoscig, a roboty ziemne ograniczy¢ do bezwzglednego
minimum, aby uniemozliwiC penetracje zanieczyszczonych wod
opadowych do warstwy wodonosne;.

e Sprzet uzywany do prac sprawny /bez wyciekow paliwa i olejow/.

e Materiaty uzyte do budowy nie mogg wchodzi¢ w reakcje, ktore
powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych.

e Bezwzglednie wprowadzi¢ zakaz wylewania olejow i innych substancji

niebezpiecznych w grunt.

Przy zachowaniu petnej kultury wykonawstwa, planowane przedsiewziecie w trakcie
budowy jak i eksploatacji nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko wodno-
gruntowe. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane prowadzenie statego

monitoringu wod podziemnych.

Wplyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie powietrza wystgpi jedynie podczas realizacji samej inwestyciji.

Zrédtami emisji bedg pojazdy samochodowe i maszyny drogowe uczestniczace w

procesie realizacji przedsiewziecia.

Uruchamianie elektrowni wiatrowych stanowi odcigzenie elektrowni konwencjonalnych,

a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczen energetycznych do
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powietrza w skali kraju.
Oddawanie do eksploatacji turbin wiatrowych dzieki zmniejszeniu produkcji energii
elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych pozwala znacznie zmniejszy¢

wielkoS¢ emisji zanieczyszczen, w tym gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek

wegla.

Wpltyw przedsiewziecia na klimat akustyczny (hatas i wibracje)

Zrodtami hatasu podczas eksploatacii elektrowni wiatrowych sg w praktyce:
e tarcia mechaniczne w elementach turbiny i generatorze pradu.

e ruch turbin stanowigcy konsekwencje przeptywu wiatru.

Tarcia mechaniczne elementéw elektrowni wiatrowych wynikajg przede wszystkim z
ich stanu technicznego oraz konserwacji tych elementow. Wizje lokalne
przeprowadzane na farmach wiatrowych wykazaty, ze przy niewtasciwej konserwacii
(smarowanie  ruchomych elementébw mechanicznych, a takze wypracowania
mechanicznego) odigczanie i zatgczanie sprzegta turbiny, a takze ustawianie topat
turbiny na wiatr generuje hatas o stosunkowo duzej mocy. Hatas ten z reguty nie
trwa dlugo, ale w porze nocnej moze byC ucigzliwy dla ludzi. Do warunkow
technicznych generujgcych hatas nalezy takze stopien gtadkosci powierzchni turbin
wiatrowych. Wszelkie znieksztatcenia i ubytki powierzchni nie tylko zmieniajg
warunki pracy turbiny, ale takze potegujg hatas podczas omywania turbin przez
wiatr. Elektrownie wiatrowe nie wytwarzajg dZzwieku o duzym natezeniu. Problemem jest

bardziej monotonnos¢ dzwieku i jego dtugotrwate oddziatywanie na psychike cztowieka.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzenia sie hatasu przy zastosowaniu specjalistycznego
programu komputerowego podczas ustalania miejsc lokalizacji planowanych turbin
pozwolita stwierdzi¢, ze praca elektrowni nie spowoduje wystgpienia na terenach
sgsiadujgcej istniejgcej zabudowy zagrodowej hatasu przekraczajgcego dopuszczalne

normy zarowno w porze dziennej jak i nocne;j.

Whplyw przedsiewziecia na ochrone powierzchni ziemi - odpady

84



W czasie realizacji inwestycji, jej eksploataciji, a takze procesu ewentualnej likwidacji
wytwarzane bedg odpady niebezpieczne takie jak: olej przektadniowy, olej hydrauliczny
oraz olej transformatorowy.

Przyjmujgc dane jednostkowe w oparciu o doswiadczenia z typowymi sitowniami
przewidywa¢ mozna, ze w okresie funkcjonowania parku wiatrowego, szacowanym ha
minimum 20 lat, ilo§¢ wytworzonych tego rodzaju odpaddéw wyniesie: ok. 43 Mg oleju
przektadniowego i ok. 17 Mg oleju hydraulicznego. tgcznie w okresie eksploataciji,
wytworzonych bedzie ok. 60 Mg zuzytych olejéw, co odpowiada przecietnej ilosci na
poziomie ok. 3 Mg/rok.

Inne, nie wymienione w tabeli powyzej odpady, jakie bedg powstawa¢ w okresie
eksploatacji parku wiatrowego to m.in. cze$ci mechaniczne jak: tozyska, klocki i tarcze
hamulcowe, pierscienie $lizgowe, filtry olejowe itp. Inwestor deklaruje powierzenie
okresowych przegladéw i konserwacji urzgdzen specjalistycznej firmie, ktéra zajmuje sie
zagospodarowaniem powstatych odpadow.

Na etapie realizacji inwestycji jednorazowo mogg powsta¢ odpady materiatow i elementéw
budowlanych, w tym odpady betonu, zbrojenia i inne. Mozna szacowac, ze ich ilos¢ nie

przekroczy kilku ton.

Pracom ziemnym bedg towarzyszy¢ odpady w postaci gruntu z wykopow. Grunt tego typu
wykorzystany by¢ powinien, w miare potrzeb i mozliwosci, w ramach realizacji
przedsiewziecia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi wiadzami. llosci tego
rodzaju odpadow sg trudne do oszacowania na etapie planowania inwestyciji.

Ustawa o odpadach wytgcza z kategorii odpadéw masy ziemne usuwane albo
przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji, jezeli miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na
budowe okreslajg warunki i sposéb ich zagospodarowania. Stad nalezatoby w pierwszej
kolejnosci, w miare mozliwosci przemieszczane masy ziemne wykorzystac w granicach
posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystgpit brak mozliwosci zagospodarowania mas
ziemnych na miejscu, wéwczas nalezatoby je wywiez¢ w miejsce uzgodnione z lokalnymi
wtadzami. Majgc na wzgledzie ochrone wartosci uzytkowych gruntu, nalezy wierzchnig
warstwe ( humus ) zebra¢ celem wykorzystania pod uprawy rolne lub innym, w

uzgodnionym miejscu.

Wiasciwe postepowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na ten aspekt Srodowiska.
85



Zagrozenie dla pdl uprawnych oraz gleby

Szacuje sie, iz jedna turbina zabija rocznie okoto 1 tony owaddéw. Szacunki nie sg
potwierdzone badaniami. Nalezy réwniez zaznaczyc¢, ze w podanych ilosciach znajdujg sie
gatunki owadow nie zapylajagcych roslin ( oprocz motyli, pszczét i trzmieli). Nie mozna wiec
wnioskowad, iz ustawienie turbin wiatrowych wptynie na zmniejszenie wydajnosci roslin na

polach uprawnych.

Elektrownie wiatrowe nie wprowadzajg do gleby zadnych substancji zanieczyszczajgcych.
Mozna zatem uznac¢, ze ich wprowadzenie na tereny rolnicze nie spowoduje pogorszenia
jakosci gleb. Zmniejszenie powierzchni pod uprawy rolne bedzie sladowe, nastgpi jedynie
wylgczenie z produkcji rolnej terenu o powierzchni rownej powierzchni przekroju masztu

turbiny wiatrowej u jej podstawy.

Wptyw przedsiewziecia na warunki przyrodnicze, w tym sie¢ ekologiczng NATURA 2000

Wiatraki nie sg elementem obcym w krajobrazie Polski. Pojedynczo ustawione nie
wplywajg na zmniejszenie plonowania upraw rolnych oraz nie zwiekszajg
zanieczyszczenia gleby. Zagadnienia ornitologiczne oraz chipopterologiczne omowiono w
integralnych  zatgcznikach do przedmiotowego raportu w ramach monitoringu

przedrealizacyjnego.

Stwierdzono, ze ryzyko dla ptakow wedrownych jest znacznie mniejsze niz
przypuszczano. Ptaki potrafig sie znakomicie dostosowaé do pojedynczych elektrowni
wiatrowych jak i poteznych farm wiatrowych. Nie stwierdzono, aby ilos¢ turbin lub ich
gabaryty miaty wptyw na wielkos¢ populacji ptakow zamieszkujgcych dany teren.

Duzo wiekszym zagrozeniem dla dzikich ptakow sg napowietrzne linie energetyczne
i samochody. Ptaki dobrze rejestrujg infradzwieki wywotane przez wiatry goérskie, nalezy
wiec przypuszczac, ze rejestrujg réwniez dzwieki wydawane przez pracujgce turbiny

wiatrowe.
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.Ptak srednio wejdzie w kolizje z turbing raz na 8 do 15 lat. Wyzsza smiertelnosc jest
zauwazana w przypadku niektorych grup turbin umieszczonych na terenach morskich w
poblizu duzych skupisk ptactwa”. Wieza wiatrowa zlokalizowana bedzie poza obszarami
Natura 2000, ECONET, czy Europejska Siecig Ekologiczng PEEEN.

Whptyw na zabviki i dziedzictwo kultury

Tereny objete inwestycjg nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej. W zakresie
archeologicznych débr kultury w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania

planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zidentyfikowane stanowiska archeologiczne.

Jezeli w czasie prowadzenia robot budowlanych wystgpig slady osadnictwa lub inne slady
wartosci kulturowych, nalezy przerwa¢ roboty budowlane a o fakcie powiadomi¢

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
Analizowane elektrownie wiatrowe ze wzgledu na brak emisji do srodowiska substancji

zanieczyszczajgcych oraz duzg odlegtos¢ obiektéw zabytkowych i kultury nie stanowig dla

nich zagrozen. Nie bedg tez zagrozone dobra materialne.

Zagrozenie polami elektromagnetycznymi

Zrodtem promieniowania elektromagnetycznego w przypadku elektrowni wiatrowych
sg linie wysokiego napiecia 110 kV stuzgce do przesytania wytworzonej w sitowniach

wiatrowych energii elektrycznej.

Najwieksze oddziatywanie wystepuje pod napowietrznymi liniami. Jednak nawet
bezposrednio pod linig przesytowg poziomy natezenia pola elektromagnetycznego nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych. Jednakze inwestor planuje dokonanie instalacji linii

Sredniego napiecia 15 kV, potozonych pod powierzchnig ziemi.

Projektowane elektrownie wiatrowe wytwarza¢ bedg energie elektryczng o napieciu
okoto 690 V. Generatorami pdl elektromagnetycznych bedg: generatory usytuowane na

masztach, stacja transformatorowa NN/SN .
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Biorgc pod uwage znaczne odlegtosci tych urzadzeh od budynkéw mieszkalnych oraz
niskie napiecie panujgce w obwodzie, nie wystgpi zagrozenie dla otoczenia polami

elektromagnetycznymi.

Pozwolenie zintegrowane

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w sprawie rodzajow instalaciji
mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo s$rodowiska jako catosci, instalacje takie jak elektrownie wiatrowe

nie wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Warianty inwestycji

Wariantowos¢ realizacji inwestycji w zasadzie sprowadza sie do trzech jej aspektow:
1. wariant tzw. ,0” oznaczajgcy brak realizacji inwestyciji
2. wariant inwestycji proponowany przez inwestora oraz wariant alternatywny

3. wariant ostatecznie przyjetej lokalizaciji

Kazdy z przedstawionych wyzej wariantow posiada swoje wady i zalety wynikajgce

z oddziatywania na srodowisko.

Ad.1. Wariant ten polega na zaniechaniu realizacji inwestycji i charakteryzuije sie:

Wady: zasadniczg wadg tego rozwigzania jest koniecznos¢ zapewnienia energii
elektrycznej opartej w Polsce gtownie na weglu kamiennym, czego konsekwencjg jest
wprowadzanie do powietrza atmosferycznego duzych ilosci zanieczyszczen takich jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, pyty oraz dwutlenek wegla - gtéwny sprawca

ocieplenia atmosfery kuli ziemskiej.

Zalety: brak zmian w krajobrazie, brak na terenie i w sgsiedztwie lokalizacji turbin

wiatrowych dodatkowych zrédet emisji hatasu, brak ewentualnej Smiertelnosci
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przelatujgcych ptakow w kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

Ad.2. Wariant polegajacy na budowie elektrowni wiatrowej charakteryzuje sie:

Wady: wybudowanie elektrowni wiatrowych wprowadzi zmiany w istniejgcym krajobrazie.

Uruchomione zostang nowe zrodta hatasu. Duza wysokos¢ elektrowni wynoszgca ponad
100 m npt. stwarza prawdopodobienstwo kolizji przelatujgcych ptakoéw z topatami turbiny

wiatrowej.
Zalety: realizacja przedsiewziecia wedtug przyjetej koncepciji, dzieki wyzszym masztom

elektrowni stworzy mniejsze zagrozenie hatasem, brak emisji zanieczyszczen

energetycznych do powietrza.

Ad.3. Wariant ostatecznie przyjetej lokalizacji

Jest wariantem najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony srodowiska i zgodnym z

zatozeniami przyjetymi przez Inwestora

Transgraniczne oddziatywania na sSrodowisko

Budowa i eksploatacja turbin nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na

srodowisko.

Monitoring w zakresie ochrony srodowiska

Z uwagi na charakter przedsiewziecia przewiduje sie prowadzenie badan monitoringowych

w zakresie ochrony Srodowiska, takich jak:

» - jednorazowego przeprowadzenia pomiaréw natezenia hatasu w porze

dziennej i nocnej, na kierunku najblizszej zabudowy mieszkaniowej i
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zagrodowej, a wyniki pomiaréw przesta¢ do wiasciwego w tym zakresie

organu.

- po oddaniu instalacji do uzytkowania Inwestor na wiasny koszt, zobowigzany jest do
przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego oddziatywania elektrowni wiatrowej na ptaki
i nietoperze przez okres 2 lat od dnia uruchomienia inwestycji, zgodnie z metodykg i
programem opracowanym przez specjaliste w zakresie ochrony przyrody jak rowniez
akceptowanych przez organy administracji w oparciu o wytyczne branzowe w tym
zakresie.

» Na podstawie badan monitoringu oddziatywania elektrowni wiatrowych na
ptaki i nietoperze Inwestor przedtozy wtasciwemu organowi analize
porealizacyjng dotyczgcg wptywu pracy turbin na ww. elementy srodowiska
opracowang przez specjaliste w zakresie ochrony przyrody, w okresie trzech
miesiecy od zakonczenia ustalonego cyklu badan.

» Whnioski z analizy porealizacyjnej powinny zostaC rozpatrzone zgodnie z
ustawg z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2007r. Nr 75, poz. 493).

» Po oddaniu instalacji do uzytkowania Inwestor na wtasny koszt, zobowigzany jest
do opracowania planu przegladéw i konserwacji urzadzen wchodzacych w sktad
elektrowni wiatrowej oraz na biezgco usuwac wszelkie nieprawidtowosci w pracy

turbiny.

Wptyw na ludzi

Rozpatrujgc ten aspekt oddziatywania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie nalezy
zagadnienie to podzieli¢ na dwie kategorie :

— odbiér zmian krajobrazu ( wptyw na psychike mieszkancow okolicy lokalizacji

Zzamierzenia inwestycyjnego)

— wplyw hatasu
Zmiany krajobrazu z racji dtugotrwatego oddziatywania z czasem mogg zostaé
zaakceptowane przez mieszkancow bez uszczerbku dla ich nastroju. Wg danych
uzyskanych w internetowym serwisie edukacyjnym, oddziatywanie na $rodowisko 87
% ankietowanych mieszkancéw Szwajcarii wypowiedziato sie za rozwojem energetyki
wiatrowej, a podobna tendencja utrzymuje sie w catej Europie. Turbiny wiatrowe sg

zrodfami hatasu. Wg Panstwowego Zaktadu Higieny w zaleznosci od poziomu, hatas
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ten moze by¢ odbierany jako:

nieucigzliwy Leg < 52 dB(A)
srednio ucigzliwy 52 dB(A) < Leg < 62 dB(A)
ucigzliwy 62 dB(A) < Leg < 70 dB(A)
bardzo ucigzliwy Leq > 70 dB(A)
Biorgc pod uwage w/w wyktadnie oraz obliczone i potwierdzone pomiarami

oddziatywanie akustyczne turbin wiatrowych mozna stwierdzi¢, ze hatas przez nie
emitowany nalezy do nieucigzliwych.

Jedynym mankamentem turbin wiatrowych, o ktérych nalezy wspomnie¢ jest
monotonnos¢ hatasu. W dluzszym okresie czasu przy wiekszym natezeniu zjawisko to
moze by¢ negatywnie odbierane przez mieszkancéw budynkow usytuowanych

najblizej turbin.

Migotanie cienia

Obracajgce sie topaty turbiny wiatrowej mogg wytwarzac efekt stroboskopowy Efekt
wywotywany jest przez cien migotajgcy z duzg czestotliwoscig. Turbiny ktére majg byé
zastosowane na proponowanej farmie wiatrowej bedg obracaC¢ sie z mniejszg
czestotliwoscig - w ten sposéb efekt bedzie skutecznie zredukowany u zrodta.

Efekt odbijania Swiatta od poruszajgcych sie topat turbiny zostat praktycznie
wyeliminowany poprzez stosowanie do pokrycia topat turbiny matowych farb,
nieodbijajgcych reflekséw sSwietlnych. Dodatkowo, wystgpienie zjawiska w przypadku
projektowanej farmy wiatrowej ograniczono stosujgc nowoczesng, tzw. lll-cig generacje
technologii turbin wiatrowych, ktore obracajg sie z mniejszg czestotliwoscig, a w
przypadku zbyt duzych wiatrow sg automatycznie odtgczane.

Informacje dotyczgce efektu migotania cienia mozna znalezé min. na stronach

internetowych: WWW.oddzialywaniewiatrakow.pl, WWW.psew.pl, WWW.pwea.pl. W

przedstawionych materiatach wyznaczono odczuwalny efekt migotania cienia dla
elektrowni o wysokosci wiezy 95 m w zasiegu 300 m od elektrowni. Zaznacza sie, ze
efekt migotania cienia nie zostat opisany jako wielkos¢ charakteryzujgca oddziatywanie na
Srodowisko elektrowni wiatrowych w opracowanych w 2011 r. ,Wytycznych w zakresie
prognozowania oddziatywania na srodowisko farm wiatrowych” — Maciej Stryjecki,
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Krzysztof Mielniczuk.

Whptyw elektrowni wiatrowych na zdrowie cziowieka

Eksploatowane elektrownie wiatrowe sg monitorowane i bada sie ich wptyw na wszystkie
elementy srodowiska, w tym na zdrowie czlowieka. W krajach przodujgcych w rozwoju
energetyki wiatrowej takich jak: Niemcy, Dania czy USA dziatajg wyspecjalizowane
instytucje badawcze zajmujgce sie tymi zagadnieniami i publikujgce wyniki badan. Do
chwili obecnej nie stwierdzono wsréd mieszkancéw terendw potozonych w sagsiedztwie
elektrowni wiatrowych przypadkéw choréb lub pogorszenia sie stanu zdrowia zwigzanych
z oddziatywaniem elektrowni. Ze wzgledu na to, iz stwierdzenie to opiera sie na danych
pochodzacych z wieloletniego monitoringu farm wiatrowych, nalezy je uzna¢ za wysoce

wiarygodne.

Biorgc pod uwage niskie napiecia instalacji oraz duze odlegtosci zabudowy
mieszkaniowej od zrédet pol elektromagnetycznych mozna stwierdzi¢, ze pod tym
wzgledem planowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia

mieszkancow rozpatrywanej okolicy.

Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Aktualnie, kazde wieksze niedociggniecie, chybione projekty, awarie a juz szczegdlnie
katastrofy wiekszego rozmiaru — dajgce zanieczyszczenie czy skazenie srodowiska — sg
mocno i emocjonalnie nagtasniane przez mass-media.

Prace ze spoteczenstwem inwestor bedzie prowadzi¢ réwnolegle z przygotowaniem i
realizacjg przedsiewziecia zwigzanego z budowg parku elektrowni wiatrowych na terenie
Gminy Ketrzyn wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbednymi do
prawidlowego funkcjonowania przedsiewziecia. Jest to zwigzane 2z akceptacjg

spoteczenstwa dla lokalizacji nowej instalacji

Poczgwszy od dyskusji nad celowoscig powstania inwestycji, poprzez omowienie i wybor
jednego z wariantéw projektu, a skonczywszy na podjeciu ostatecznej decyzji

administracyjnej.

Konstruktywny dialog z opinig publiczng moze zawieraC nastepujgce dziatania:
e dostarczenia wyczerpujgcej informacji zainteresowanym osobom i grupom

spotecznym,
92



e prezentacji etapow realizacji przedsiewziecia,

e stworzenia praktycznych mozliwosci zadawania pytan i uzyskiwania
odpowiedzi,

¢ wyjasniania deklarowanych obaw i zgtaszanych watpliwosci,

e ujawnienia faktycznych zagrozen zwigzanych z inwestycjg ,

Przestrzeganie powyzszych zasad postepowania nie spowoduje konfliktdw spotecznych

zwigzanych z realizacjg i przysztg eksploatacjg projektowanej instalaciji.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wptywu projektowanego przedsiewziecia na srodowisko pozwala
wysnu¢ wniosek, iz po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszym raporcie o
oddziatywaniu na srodowisko oraz uwzglednieniu ich w wykonanych projektach
budowlanych przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska naturalnego w stopniu
przekraczajgcym normy i przyjete progi graniczne w stosowanych metodach

oszacowywania problematyki objetej zakresem przedmiotowego raportu.

19. Nazwisko osoby lub oséb sporzadzajgcych raport

Funkcja Imig¢ i Nazwisko

Inz.Jacek Kania
Biegly z listy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie sporzadzania ocen oddzialywania na
Wykonawcow Srodowisko

Swiadectwo Nr 0108 z dnia 24.11.2000r.

Kierownik Zespolu

20. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia
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raportu.

Ustawowe podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150, ze zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),
Ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628, ze zm),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 77 poz. 335 ze zm.).
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21. WNIOSKI KONCOWE

EUROPA POSTAWILA PRZED SOBA CEL: POKRYCIE 20 PROC. ZUZYCIA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH DO 2020 R. ENERGIA WIATROWA Z PEWNOSCIA STANOWIC BEDZIE
ZNACZNY WKLAD W OSIAGNIECIE TEGO CELU. PONADTO KORZYSTANIE Z ENERGII
WIATROWE] POMAGA ZNACZNIE ZREDUKOWAC EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH,
ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA ORAZ ZUZYCIA SLODKIE] WODY, ZWIAZANEGO Z
KONWENCJONALNYM WYTWARZANIEM ENERGII ELEKTRYCZNE] W UE.

Energia wiatrowa nie stanowi zagrozenia dla przyrody, jednak Zle potozone lub wadliwie

zaprojektowane farmy wiatrowe mogg mie¢ negatywny wptyw na wrazliwe gatunki i

siedliska.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie jakiegokolwiek obszaru

podlegajgcego ochronie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody. Dziatki na ktérych lokalizowane bedg turbiny wiatrowe nie jest wymieniona jako

obszar szczegodlnego znaczenia w zadnym oficjalnym spisie ani w artykutach naukowych

dotyczgcych sSwiata przyrody albo ochrony przyrody w wojewodztwie warminsko-
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mazurskim.

Lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej nie bedzie stwarza¢ istotnych zagrozen dla
ptakow w okresie legowym, a takze w okresach wedrowek i zimowiskowym, nie przewiduje
sie w tym obszarze dostrzegalnych zagrozen. Po przeprowadzonej analizie uznaje sie, ze
lokalizacja planowanej elektrowni nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla ptakéw. W
zwigzku z powyzszym spodziewal sie mozna, ze kolizje ptakdw z elektrowniami
wiatrowymi zdarzac¢ sie bedg tylko incydentalnie i Ze nie bedg one miaty istotnego wptywu
na lokalne populacje.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie bedzie powodowac innych istotnych emisji do
Srodowiska, tj. emisji zanieczyszczeh do powietrza, do wod powierzchniowych i
podziemnych, gruntéw, czy wibracji, a posrednio wptynie na polepszenie stanu powietrza
(poprzez  ograniczenie  produkcji energii ze zrodet konwencjonalnych). Z
przeprowadzonych analiz wynika, ze w fazie eksploatacji w porze dziennej i w porze
nocnej praca elektrowni nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu emitowanego do $rodowiska. Obiekt bedzie spetniat wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoOw hatasu w srodowisku. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpig zmiany w
krajobrazie lokalnym, powstanie wysokie konstrukcje punktowe, ktéra bedg widoczne przy
dobrej widocznosci z odlegtosci kilku-kilkunastu kilometréw. Konieczne jest zastosowanie
jasnych barw catej konstrukcji w celu mniejszego skontrastowania obiektow z otoczeniem

oraz matowych pokry¢ malarskich w celu unikniecia ,efektu stroboskopowego”.

Uwzgledniajgc obecne wykorzystanie juz przeksztatconego antropogenicznie obszaru
rolniczego oraz brak negatywnego oddziatywania emisji pochodzacych z planowane;j
elektrowni wiatrowej na srodowisko, a takze zdrowie ludzi oraz na przyrode, w tym na
obszary podlegajgce ochronie w ramach sieci obszaréw Natura 2000, nie wystepujg
przeciwwskazania dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe

rozpatrywanej elektrowni wiatrowej.

Zalecenia ogolne i zalecenia wynikajace z poradnikow dobrych praktyk:
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Zaleca sie niezalesianie terendw, na ktorych stoi turbina i zaniechanie zadrzewien wzdtuz
drég technologicznych stuzgcych do obstugi wiezy.

Przez caty okres uzytkowania wiezy zaleca sie wykaszanie drég technologicznych (do 50
m od wiezy) i bezposredniego nieuzytkowanego rolniczo otoczenia wiezy w celu
ograniczenia rozwoju bazy pokarmowej dla nietoperzy, ktdéra w krajobrazie rolniczym wabi
nietoperze.

Zaleca sie unikania oswietlania turbiny Swiattem biatym.

Zaleca sie zaniechania tworzenia zbiornikow wodnych w otoczeniu wiezy w promieniu
200m.

Zalecenia odnosnie monitoringu poinwestycyjnego.

Nawet najlepiej przeprowadzone badania wykonane dla potrzeb oceny oddziatywania na
Srodowisko mogg jedynie znaczgco zmniejszyé prawdopodobienstwo wystgpienia
znaczgcego negatywnego oddziatywania farmy na nietoperze, ale nie mogg go catkowicie
wykluczy¢. Wynika to przede wszystkim z mozliwosci zmian w wykorzystywaniu
przestrzeni przez nietoperze po powstaniu farmy. Zdarza sie, ze nietoperze zaczynajg
traktowaé nowy element krajobrazu jako nowe miejsce zerowania lub godéw — co skutkuje
ich zabijaniem przez topaty wirnika. Moze to spowodowac np. koniecznos¢ zastosowania
dodatkowych $rodkéw zapobiegawczych czy tagodzacych. Stagd niezbedne jest
przeprowadzenie odpowiedniego monitoringu po uruchomieniu instalacji. O ile nie
powstang krajowe wytyczne rekomendowane przez Generalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska dotyczgce monitoringu poinwestycyjnego nalezy kierowaé sie zaleceniami
zawartymi w pracy Rodriguez et al. (2008). Metody takich kontroli sg opisane rowniez w
pracach Arnett i in. 2005, Arnett i in. 2009, Brinkmann 2006, Schmidt i In. 2003). Zalecany
okres monitoringu dla przedmiotowej farmy to 3 lata w trakcie pierwszych 5 lat jej

funkcjonowania (w 1, 2i5roku; 1, 2i4; albo 1, 21 3).

Lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej nie bedzie stwarza¢ istotnych zagrozen dla
ptakéw w okresie legowym, a takze w okresach wedrowek i zimowiskowym nie przewiduje
sie dostrzegalnych zagrozen. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie
strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu lub regularnego przebywania gatunkéw zwierzat.

Po przeprowadzonej analizie uznaje sie, ze lokalizacja planowanej elektrowni na
rozpatrywanym terenie nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla ptakow. W zwigzku z

powyzszym spodziewac sie mozna, ze kolizje ptakow z elektrowniami wiatrowymi zdarzacé
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sie bedg tylko incydentalnie i Zze nie bedg one miaty istotnego wptywu na lokalne
populacje.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie bedzie powodowac innych istotnych emisji do

srodowiska, tj. emisji zanieczyszczen do powietrza, do wod powierzchniowych i
podziemnych, gruntéw, czy wibracji, a posrednio wptynie na polepszenie stanu powietrza
(poprzez ograniczenie produkcji energii z emisyjnych zrdédet konwencjonalnych).
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w fazie eksploatacji w porze dziennej i w porze
nocnej elektrownia nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego do $rodowiska. Obiekt bedzie spetniat wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $srodowisku.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie stanowi zrodta infradzwiekow o poziomach
mogacych zagrozi¢ zdrowiu ludzi. W poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej poziomy infradzwiekdéw zblizone bedg praktycznie do pozioméw tta.
Przeprowadzone obliczenia poziomu hatasu z punktu widzenia efektu skumulowanego nie
wykazaty przekroczen norm dopuszczalnych.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpig zmiany w krajobrazie lokalnym, powstang
wysokie konstrukcje punktowe, ktére bedg widoczne przy dobrej widocznosci z odlegtosci
kilku-kilkunastu kilometréw. Konieczne jest zastosowanie jasnych barw catej konstrukcji w
celu mniejszego skontrastowania obiektow z otoczeniem oraz matowych pokry¢

malarskich w celu unikniecia ,efektu stroboskopowego”.

Uwzgledniajgc obecne wykorzystanie juz przeksztatconego antropogenicznie obszaru
rolniczego oraz brak negatywnego oddziatywania emisji pochodzgcych z planowanych
turbin wiatrowych na rozpatrywane elementy srodowiska, zdrowie ludzi oraz na przyrode,
w tym na obszary podlegajgce ochronie w ramach sieci obszaréw Natura 2000, nie
wystepujg przeciwwskazania dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe dla

rozpatrzonej , planowanej do budowy elektrowni wiatrowej.

Wyniki rocznego przedrealizacyjnego monitorinqu ptakéw i nietoperzy zawarte sg w

integralnych zatacznikach do przedmiotowego Raportu.
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Zataczniki:

Analiza akustyczna przy uzyciu programu WindPro:
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