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1.

Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty :
-zlecenie inwestora,
-plany sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500 ,
-niezbedne uzgodnienia,

-obowigzujace przepisy i normy.
1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza wewnetrznego kanalizaciji
sanitarnej i wodociggowej, instalacji wod.-kan. i ogrzewania grzejnikami

elektrycznymi w budynku socjalnym boiska wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

1.8. Opis instalacji wodociagowej

Podtagczenie instalacji wodociggowej projektuje sie z projektowanego przytgcza
wodociggowego z wodociggu miejskiego(wg. oddzielnego opracowania). Instalacja
zapewni zaopatrzenie w wode dla potrzeb gospodarczych. Przygotowanie cieptej wody
projektuje sie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody np.
GALMET SG140.

Przewody instalacji wodociggowej projektuje sie z rur miedzianych twardych
taczonych przez lutowanie. Nalezy je prowadzi¢ na $cianach i w bruzdach w $cianach

budynku. Kazdy wezet wodociggowy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce kulowe.

Przed montazem armatury i po przeptukaniu instalacje nalezy poddac probie

ciSnieniowej na cisnienie 0,8 MPa.

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy zaizolowac¢
termicznie tupkami z pianki poliuretanowej gr.6mm. Przewody cieptej wody prowadzone

w bruzdach zaizolowac piankg gr. 6mm .



1.9. Opis instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV o srednicach 0,15m,;
0,10m; ,050m. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w czyszczaki. Piony 1,3,5,7,9,10,11
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC110.

Piony nr 2,4,5,8,12,13 zakonczy¢ napowietrznikami automatycznymi.

Lezaki kanalizacyjne zaopatrzy¢ w korek rewizyjny. Instalacje kanalizacyjng
wigczy¢ do przytaczy kanalizacji ze szkoty wg projektu przytaczy wod.-kan.
Prowadzenie przewodow, spadki srednice wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg

projektu.

Catos¢ robot instalacji wod.-kan. wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych — COBRI INSTAL 2003r i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi.

2.0.0pis instalacji ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie budynku za pomocg grzejnikow elektrycznych
np. firmy ELEKTRA nasciennych umieszczonych pod oknami w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Zasilenie z instalacji elektrycznej z gniazdek wtykowych.

Do obliczeh zapotrzebowania ciepta przyjeto nastepujace zatozenia:
-strefa klimatyczna 1V,
-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz= -22° C,
-obliczeniowa temperatura pomieszczen wg WT2002,
-wspotczynniki K wg PN-EN 1SO 6946,
-zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 11879 W

wg PN-B-03406,
-ogrzewanie elektryczne,
-grzejniki elektryczne nascienne .

-sterowanie za pomocg termostatéw przy grzejnikach.



Catos¢ robot montazowych proby i odbiory nalezy wykonaé godnie z

obowigzujacymi przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczng .

2. Obliczenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego

Termo-Danfoss 4. Zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.



