RZUT FUNDAMENTOW
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1 1 Beton: C16/20 (B20)
Stal: A-III (34 6S) - #12
Stal: A-0 (S10S-b) - @6
UWAGI:
Stopy fundamentowe wysokosci 40cm z betonu C16/20 (B20)
zbrojone krzyzowo #12 A-Ill (34GS) co 20cm
Pod fundamentami podkfad z chudego betonu 10cm.
Pozostawi¢ warstwe min.30cm do urobku recznego.
Wykop zabezpieczy¢ przed zalewaniem wdd gruntowych.
Fundementow nie wolno posadawiaé na gruntach nienosnych _
Ewentualny grunt nienosny nalezy wymieni¢ na pospdike UP-D.ZN w Gotdapi Skala 1:30
0 grubosci minimum 40cm, zageszczang warstwami o gr.20cm Obiekt /adaszenie trybuny Nr rys. K-2
do lo=04 Adres m. tazdoje, dz. nr goed. 241/17. |Brania Konstrukeja
Fundamenty nalezy zasypac piaskiem $rednim lub pospdtkq Stadium PROJEKT BUDOWLANY Data SIERPIEN
tak aby warstwa od spodu fundamentu wynosita minimum 2010
1,20m (granica przemarzania wg. PN-81/B-03020) - —— .
Roboty udokumentowat wpisem do dziennika budowy Architektura Specjalnosc Nrupr. Podpis
- . . inz, Wiadystaw Zajkowski Architektura Bt-419/73
W przypadku stwierdzenia innych gruntow niz stwierdzono w odwiertach , SUN-108/72
geotechnicznych, nalezy niezwfocznie przerwa roboty, xo:m:crﬂo UW-108/7
powiadomi¢ projektanta konstrukcji i zleci¢ dodatkowe badania
parametrw geotechnicznych Konstrukcja Specjalnos¢ Nrupr.
inz. Tomasz Sikorski Konstr. budow. | Ja/0054/PHOK/S




