PRZEKROJ MIEJSCE POSTOJOWE-CHODNIK 1:20
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6 kostka bet POLBRUK
8cm |gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 40mm 10cm|[kruszywo tamane niesortowane o gran. 0/31,5mm
12cm | kruszywo tamane sortownae o gran. 25/63mm
10cm | warstwa mrozoochronna z pospofki o
30cm| kraweznik betonowy 30x15x100cm
. 15cm|tawa betonowa, beton C12/15
15cm|[kraweznik betonowy 30x15x100cm
15cm|tawa betonowa, beton C12/15
PRZEKROJ DROGI NA WIEZDZIE 1:20 \
PRZEKROJ CHODNIKA PRZY TRYBUNIE I BUDYNKU 1:20
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30cm|kraweznik betonowy 30x15x100cm ) i ) 30cm|kraweznik betonowy 30x15x100cm 6cm | kostka betonowa POLBRUK
15cm|tawa betonowa, beton C12/15 12cm |ptyty azurowe betonowe zasypane piaskiem 15cm|tawa betonowa, beton C12/15 5cm_|podsypka piaskowo-cementowa 1:3
10cm [ podsypka piaskowo-cementowa 1:3 10cm|kruszywo tamane niesortowane o gran. 0/31,5mm
10cm | kruszywo tamane niesortowane o gran. 0/31,5mm
18cm |kruszywo tamane sortownae o gran. 25/63mm )
15cm |warstwa mrozoochronna z pospoiki 20cm|obrzeze betonowe 20x6x100cm

10cm|tawa betonowa, beton C12/15

PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLACU 1:20

PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLYTY BOISKA 1:20

spadek dostosowac do istniejacego
_ min. 0,5% 7

spadek min 1%
od kraweznika
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darn z trawy sianej na warstwie gleby roslinnej 30cm| kraweznik betonowy 30x15x100cm
15cm [podktad o uziarnieniu Qmax=8mm 12cm | ptyty azurowe betonowe zasypane piaskiem 15cm|tawa betonowa, beton C12/15
warstwa drenujgca-tluczen kamienny, 10cm [podsypka piaskowo-cementowa 1:3 *
15cm | zwir lub Zuzel Qmax=20-30mm 10cm [Kruszywo tamane niesortowane o gran. 0/31,5mm
geowtdknina 18cm [kruszywo tamane sortownae o gran. 25/63mm
>0cm | zwir 15cm [ warstwa mrozoochronna z pospofki




