FRAGMENT MONTAZU PILKOCHWYTOW

stupy stalowe H=740 cm( 140+600), 100x100mm( gr. $c. 3 mm)

siatka polipropylenowa gr. splotu 5 mm,

4x4,5 cm., na lince naciagowe;

Stupki skrajne

z zastrzalem
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betonowy
30x30 cm
FRAGMENT MONTAZU OGRODZENIA
panel ogrodzenla stupek staiowy
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Fundament betonowy
0,20x0,95 cm, B-15
UWAGA
wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie
z elementéw stalowych ocynkowanych
i malowanych metoda proszkowa
spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowac
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone
zgodnie ze sztuka budowlang
UP-D,ZN w Goldapi Skala
Obiekt: Boisko  sportowe z  budynkiem | Nrrys. R
szatniowo — sanitartnym wraz z
niezbedna infrastruktura
Adres: m. Lazdoje, gm. Ketrzyn, - ul.|Branza Architek.
Kosciuszk 2 11-400 Ketrzyn
Stadium: | Projekt budowlany Data 2010.08.
Konstrukcja Specjalnodé — Nr upr. "Rodpis
mgr inz. Leszek Zajkowski | Konstr-budow. Suw-51/98 V| /"
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