
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego pt: 
 

„Remont drogi gminnej na działce nr 37/2 obręb Wopławki gm. Kętrzyn ”.  

1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 

Dokumentacja została opracowana na podstawie umowy pomiędzy Gminą Kętrzyn 
a Zbigniewem Płażewskim Spytkowo 78 gm. Giżycko, 11-500 Giżycko. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przywrócenie pierwotnych właściwości istniejącej nawierzchni 
bitumicznej oraz powstrzymanie dalszej jej degradacji. 

1.3. Materiały wyj ściowe 

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000,  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430, 

- pomiary w terenie, 
- uzgodnienia branżowe. 

2. Analiza stanu istniejącego 

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Droga jest drogą o minimalnych parametrach drogi klasy D. Nawierzchnia jest 
szerokości 4,5 m, pobocza o zmiennej szerokości, od 0,75 do 1,50 m.  

Stan nawierzchni bitumicznej jest zły, występują liczne nierówności, deformacje, 
lokalne spękania i wykruszenia krawędzi. Pobocza wymagają regulacji, lokalnie ścięcia 
zawyżeń i uzupełnienia po ułożeniu nowych warstw nawierzchni.  

Występujące obciążenie ruchem zakwalifikowano jako ruch lekki KR-2. 

2.2.  Urządzenia obce 

Pod nawierzchnią drogi występują następujące skrzyżowania z urządzeniami obcymi: 

- sieci energetyczne  - km 1+195, 
- sieci telekomunikacyjne  - km 0+020, 0+025, 0+907, 1+053, 1+181, 
- kanalizacja sanitarna  - km 0+963, 
- wodociąg    - km 1+020, 1+082, 1+170. 

Ze względu na charakter robót (roboty powierzchniowe), nie wystąpią zbliżenia ani 
kolizj ę z wymienionymi urządzeniami obcymi. Uzgodnienie planu sytuacyjnego 
ograniczono do właścicieli urządzeń reprezentowanych w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (bez Telekomunikacji Polska S.A).   

3. Stan projektowany 

3.1. Założenia projektowe 

Projektuje się wyrównanie deformacji nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową  
i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm lub zamiennie 
wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia kruszywem z zastosowaniem 
modyfikowanej drogowej emulsji asfaltowej. 
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3.2. Profil podłu żny 

Istniejący profil podłużny drogi zapewnia właściwe odprowadzenie wód opadowych, 
wymaga jedynie wyrównania powstałych w dotychczasowym okresie eksploatacji 
nierówności i deformacji. 

3.3. Profil poprzeczny 

W ramach wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową zostanie 
poprawiona równość poprzeczna nawierzchni, bez zasadniczych zmian istniejących 
spadków poprzecznych. 

W ramach inwentaryzacji odcinka drogi przewidzianego do remontu wykonano 
inwentaryzacji trasy. Na remontowanym odcinku występuje 10 łuków poziomych oraz dwa 
załamania trasy. Wyniki przedstawiono w załączonym do projektu zestawieniem. 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następującą konstrukcję: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr. 3 cm 
- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- 

-asfaltową w ilości średnio      100 kg/m2 

lub zamiennie: 

- pojedyncze powierzchniowe utrwalenie kruszywem  
10,0 do 12,8 mm z zastosowaniem modyfikowanej  
drogowej emulsji asfaltowej, 

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- 
-asfaltową w ilości średnio      100 kg/m2 

3.5. Odwodnienie 

Wyprofilowany profil poprzeczny drogi zapewni właściwe odprowadzenie wód 
opadowych, poprzez uregulowane pobocza do istniejących rowów. Rowy zostaną odmulone 
przez Inwestora we własnym zakresie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. 

4. Zajętość terenu 

Całość robót mieści się w granicach pasa drogowego – działka nr 37/2 obręb Wopławki 
- własność Gmina Kętrzyn (inwestor).  

5. Kubatura obiektu  

- długość remontowanego odcinka     - 1213 m, 

- nawierzchnia drogi      - 5459 m2 

- pobocze po regulacji na szerokości po 0,75 m   - 1792 m2 

6. Uzgodnienia 

Projekt wykonawczy został przedstawiony do uzgodnienia przez: 

- Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie 
Rozdzielnia Gazu Kętrzyn, 

- ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Kętrzyn, 
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kętrzynie, 

 
Opracował: 

 
 
 

Zbigniew Płażewski 
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