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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane) O SPORZADZENIU 

PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ. 

 

2. KSEROKOPIA AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA Z POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA. 

 

3. KSEROKOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
 

4. UZGODNIENIA BRANŻOWE  
 

5. OPIS TECHNICZNY 
 

6. SPIS RYSUNKÓW 
 

7. INNE MATERIAŁY I  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROJEKTU   
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  
ORZA ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

(art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 

Niniejszym oświadczam, że przedłożona dokumentacja jest wykonana zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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2. OPIS TECHNICZNY:  
 
 

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
− Zlecenie inwestora 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu inwestycji do celów projektowych 
− Inwentaryzacja w terenie istotnych elementów do sporządzenia projektu  
− Uzgodnienia z inwestorem 
− Obowiązujące normy i przepisy 
− Uzgodnienia międzybranżowe 
 
ZAKRES OPRACOWANIA: 
 
− Siećwodociągowa, 
− Zbiornik wody pitnej o pojemności 100 m3. 
 
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej Gromki – Jeżewo gmina 
Kętrzyn. Projektowana sieć wodociągowa służyła będzie zapewnieniu dostaw wody o odpowiedniej 
jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dla odbiorców. Budowa sieci wykonana będzie z rur 
PVC SDR26 DN 160x6,2mm PN10 o długości L = 1955,30 mb oraz z rur PE HD100-RC DN 
160x9,5 mm o długości 85,0mb. wraz z uzbrojeniem, przewiertami sterowanymi, przejściem 
poprzecznym pod pasem drogowym drogi wojewódzkiej i powiatowej. Łączna długość sieci L= 
2040,30mb.Teren zajęty pod inwestycje obejmuje pas drogowy oraz tereny prywatne. 
 
UWAGA: WSZYSTKIE U ŻYTE NAZWY URZĄDZEŃ, ZNAKI TOWAROWE MOGĄ BYĆ UŻYTE 
JAKO RÓWNOWA ŻNE O PRAMETRACH PORÓWNYWALNYCH LUB LEPSZYCH NI Ż 
OPISANEW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

 
OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

 
1. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony                  

na projekcie.  
2. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich.  

3. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych 
dla ludności w których zastałaby przekroczone dopuszczone rozporządzeniem poziomy 
pól elektromagnetycznych w środowisku.  

4. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                         
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje 
ponadnormatywnych poziomów hałasu.  

5. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie poziomów 
substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów. 

6. Inwestycja należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Kętrzyn stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

7. Teren planowanej inwestycji nie leży w obszarze podlegającym ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

 
 
 



 
ROBOTY ZIEMNE 

 
Projektuje się wykonanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Głębokość wykopów zgodnie                      
z częścią rysunkową projektu + 0,10 metra. W pobliżu podziemnych urządzeń wykopy mechaniczne 
poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami lub wykonać ręcznie. Po wyrównaniu dna wykopu i 
usunięciu wszelkich części stałych wykonać podsypkę z piasku o grubości nie mniejszej niż 0,10 
metra. Po zmontowaniu przewodów wykonać zasypkę o grubości 0,15 metra (grubość warstwy po 
zagęszczeniu) powyżej górnej krawędzi przewodu. Grubość warstwy podsypki i zasypki piaskowej 
nie może być mniejsza niż połowa średnicy nominalnej montowanego przewodu. Pozostałą część 
wykopu zasypać gruntem rodzimym z jednoczesnym dogęszczaniem ubijakiem. Przy wykonywaniu 
robót metodą wykopów wąsko-przestrzennych stosować zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 
zgodnie z BN-83/8836-02. W ciągach komunikacyjnych i pasach jezdni dokonać całkowitej wymiany 
gruntu na pospółkę. Po wykonaniu robót ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
Projekt zakłada wykonanie komór roboczych dla przejścia metodą przecisku (szerokość komory 
1.5m, głębokość według profilu podłużnego, długość dostosować do długości przecisku).Po 
wykonaniu robót ziemnych teren zajęty pod inwestycję przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 

RUROCIĄGI: 
Sieć wodociągową wykonać z rur PVC SDR26 DN 160x6,2mm PN10 o długości L = 1955,30 mb 
łączonych na wcisk na uszczelki gumowe oraz z rur PE HD100-RC DN 160x9,5 mm o długości 
85,0mb.łączonych metodą zgrzewania.Łączna długość sieci L= 2040,30mb. Głębokość ułożenia 
sieci zgodnie z częścią rysunkową projektu.  
Prace w pobliżu istniejących słupów energetycznych prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych 
szalowanych. W miejscu kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, n 
kable zamontować rury dwudzielne typu Arot o długości L=1,0 m. każda. 
 

ARMATURA: 

Zaprojektowanodo wykonywanej sieci wodociągowej zastosowanie armatury żeliwnej kołnierzowej 
łączonej na śruby ocynkowane i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiadać zamknięcie gumowe 
w celu podwyższenia skuteczności zamknięć. W węzłach połączeniowych stosować armaturę 
żeliwną kołnierzową, zasuwy bezdławicowe z uszczelkami gumowymi. Cała armatura powinna być 
na ciśnienie 1.0 MPa. Schemat węzłów włączeniowych zawarto w części graficznej opracowania. 
 
 
OZNAKOWANIE:  

Trasę ułożonego wodociągu oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z 
napisem „wodociąg” z wkładką aluminiową. Końce taśmy /aluminiowy pas/ trwale połączyć z 
wystającymi nad powierzchnię elementami armatury. Taśmę układać po osi rurociągu w odległości 
0,35 – 0,45 metra ponad poziomem ułożenia przewodu. Na ogrodzeniu posesji lub słupku umieścić 
tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia  i przewodów   wodociągowych zgodnie z PN-86/B-
09700.      
 
BLOKI OPOROWE: 

Typu II F wykonać z betonu B 7,5 – B10 wwęzłach numer: W1, W3, W4, W6, W8, W9, W10, W11, 
W17p. Między blokiem oporowym  a zewnętrzną powierzchnią rury zastosować osłonę w postaci 
przekładki z folii PE o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Miejsce zastosowania bloków oporowych 
ustalono na podstawie normy BN-81/9192-05.   
 
PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI : 
 
Przejście sieci wodociągowej na odcinku W17p – W24p o długości L = 63,4 mb wykonać metodą  
przewiertu sterowanego rurą PE HD 100 RC DN 160x9,5 mm. Dodatkowo na odcinku W23p-W24p 
rurę wodociągową prowadzić w rurze osłonowej. 



 
PRZECISK POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ: 
 
Przejście sieci wodociągowej pod pasem drogowym (węzeł W4a-W4b) wykonać metodą przecisku, 
stosując rury ochronne stalowe. Komory przeciskowe zlokalizowano poza pasem drogowym drogi 
wojewódzkiej.Przejście sieci wodoci ągowej pod pasem drogowym stanowi odr ębne 
opracowanie. 
 
PRÓBY I ODBIORY: 

Próbę szczelności wodociągu oraz jego odbiór wykonać zgodniez postanowieniami PN-81/B-10725.  
Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,8 MPa.  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności sieć wodociągową  poddać dezynfekcji 
podchlorynem sodu i przepłukać czystą wodą wodociągową. Po dokonaniu tych czynności wodę z 
przyłączenia poddać badaniu bakteriologicznemu w laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej. Czynności omówione powyżej powtarzać aż do uzyskania pozytywnego wyniku 
badania dostarczanej wody. 
 

ZBIORNIK WODY PITNEJ 
 
Zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3wykonany jako prefabrykowany z 
żelbetowych modułów przeznaczony do magazynowania wody pitnej, pozwalający na wyrównanie 
okresowych deficytów wody spowodowanych zwiększonym zapotrzebowaniem. Zbiornik 
wyposażony w króćce przyłączeniowe: m.in. dopływowy, odpływowy, przelewowy, odpowietrzający, 
spustowy, ponadto pływakowy zawór regulacyjny DN 100 mm np. Zolo FIG 274, służący kontroli 
napełnienia zbiornika. 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWEGOSKRĘCANEGO ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO  
 

Zbiornik retencyjny wykonany jako prefabrykowany z żelbetowych modułów. W elementach 
dennych wykonać monolityczny skos w miejscu połączenia ściany bocznej z dnem, co eliminuje 
występowanie skamieliny osadowej.Poszczególne elementy zbiornika łączyć ze sobą przy użyciu 
systemu skręcanego, a szczelność połączeń zapewnić  poprzez zastosowanie uszczelek 
butylowych i śrub wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.Na pokrywach montować 
kominy włazowe wykonane z kręgów mniejszej średnicy i zwieńczone pokrywą z włazem żeliwnym 
klasy D400 Ø600 wg PN-EN 124. W ścianie zbiornika i kominka osadzić drabinki modułowe ze stali 
nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normą PN-EN 1917. 

Zbiornik oraz wyposażenie wewnętrzne, które ma kontakt z wodą, musi posiadać atest PZH 
dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.Zbiornik wykonywać zgodnie z Krajową Oceną 
Techniczną. Prefabrykowane elementy zbiornika winny być wykonywane w systemie zgodności 4 – 
potwierdzonym przez ITB oraz poddawane badaniom bieżącym obejmującym sprawdzenie 
wytrzymałości na ściskanie i nasiąkliwości w przypadku betonu oraz kształtu, wymiarów oraz 
wykonania i wyglądu w przypadku elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami właściwej 
im aprobaty. 

 
MATERIAŁY  

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 
 

 
 



OBCIĄŻENIA 
Zbiornik zaprojektowano na obciążenia stałe – ciężar zasypki gruntowej oraz na całkowite 

obciążenia zmienne (klimatyczne i technologiczne).  

SZCZELNOŚĆ  
Szczelność zbiorników poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz 

odpowiedniej grubości ściany i dna. 
Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewnić jest poprzez zastosowanie atestowanych 

materiałów uszczelniających. 
 
SKŁADOWANIE I TRANSPORT  

Elementy zbiorników należy składować w położeniu w jakim będą zabudowane lub w 
położeniuw jakim są produkowane, na płaskim i równym podłożu (np. na podkładach drewnianych) 
nie powodującym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Prefabrykaty betonowe należy 
podnosić za uchwyty transportowe odpowiedniej nośności. Kąt nachylenia liny nie powinien być 
większy niż 30˚ od pionu. 

Elementy zbiornika powinny być transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilościach na jakie 
pozwalają ich gabaryty i ładowność środków transportowych. Elementy płaskie (np. płyty 
pokrywowe) mogą być transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z zastosowaniem 
przekładek. W czasie transportu prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. 

Załadunek i rozładunek zbiorników i ich elementów powinien odbywać się z użyciem urządzeń 
i wyposażenia gwarantujących odpowiedni udźwig i bezpieczeństwo w trakcie tych czynności. 
 
POSADOWIENIE ZBIORNIKA  

Zbiornik powinien zostać posadowiony na odpowiednio przygotowanym podłożu, 
wzmocnionym poprzez zagęszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub płyty fundamentowej. 
Pomiędzy warstwą betonu a dnem zbiornika należy ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku gr. 5 
cm. W przypadku gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany. Projektuje się wymianę gruntu 
zalegającego w rejonie lokalizacji zbiornika zgodnie z opinią geotechniczną wykonana przez EKO-
GEO SUWAŁKI do rzędnej zalegania gruntów nośnych. Wymianę gruntu – projektowany nasyp 
wykonać z pospółki stabilizowanej cementem w ilości 100 kg cementu na 1 m3 pospółki. Całość 
zagęścić do stopnia 0,95. Nasyp wykonać z nachyleniem zbocza 1:1. Na tak wykonanym nasypie 
należy wykonać płytę fundamentową z betonu C20/25 (B25) zbrojona jak na rysunku 
konstrukcyjnym. Projektuje się płytę fundamentową gr 35 cm na rzędnej +70,35 mnpm (rzędna 
górnej płaszczyzny płyty fundamentowej).   

Na czas prowadzenia robót skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem. W czasie 
montażu w wykopie nie może występować woda gruntowa ani opadowa.  
 

MONTAŻ ZBIORNIKA  
Korpus zbiornika montowany przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne 

podnoszenie i przemieszczanie elementów. Należy zapewnić drogi dojazdowe dla zestawów 
samochodowych 40t do miejsca montażu w bezpośrednie sąsiedztwo dźwigu. 

Montaż polega na ustawieniu elementów prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym 
podłożu i skręceniu za pomocą sprzęgów z jednoczesnym ułożeniem uszczelki. Po ustawieniu i 
połączeniu wszystkich elementów, pozostałe szczeliny połączeń oraz kieszenie śrub wypełnia się 
zaprawą klejową. 

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć skarpy wykopu oraz jego odwodnienie. 
 

DOCIEPLENIE ZBIORNIKA  
         Projektuje się docieplenie ścian i stropu izolacją gr 10 cm. Ściany należy docieplić 
styropianem metodą lekką-mokrą bez kołkowania w systemie pianokleju np. Tytan z warstwą 
zbrojoną i wyprawą (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem). Pokrywę zbiornika 
docieplićstyropapą gr 10 cm również klejoną w systemie np. Tytan pokryć dodatkowo warstwą papy. 
Należy wykonać obróbki blacharskie.  
 



ODBIORY 
Odbiory pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności wykonać zgodnie 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi normami oraz wymaganiami 
inwestora.  

Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu prac montażowych i 
związaniu zaprawy układanej na budowie. Próbę szczelności można wykonywać przed zasypaniem 
wykopu. 

 
WARUNKI UŻYTKOWANIA ZBIORNIKA  

Zbiornik należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w dobrym 
stanie technicznym. 
 

WARUNKI DLA ZBIORNIKA  

- zbiornik wykonany z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, modułowych elementów 
zamykających owalnych, elementów przedłużających oraz pokryw zaprojektowanych na 
indywidualne obciążenia; nie dopuszcza się wariantowego wykonywania zbiorników w 
technologii „na mokro”, 

- zbiornik musi być wykonany zgodnie z aktualną Krajową Oceną Techniczną, 
- dno zbiornikagrubości co najmniej 250 mm, grubość ścianki co najmniej 180 mm, 
- połówkowe elementy denne wykonane jako monolityczne o promieniu wewnętrznym ścian 

owalnych 2300 mm oraz powierzchnią płaską ściany o długości 3400 mmrównoległą do 
krawędzi montażowej elementów zbiornika, 

- wewnątrz zbiornika elementy przenoszące obciążenia 
- prefabrykowany, żelbetowy zbiornik zaprojektowany zgodnie z zaleceniami normy  

PN-EN 1990:2004 oraz norm z serii Eurokod 1 (PN-EN 1991-1-1:2004,  
PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008,  
PN-EN 1991-1-5:2005, PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-7:2008,  
PN-EN 1991-2:2007, PN-EN 1991-4:2008), serii Eurokod 2 (PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 
1992-1-2:2008, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN 1992-3:2008:2010) oraz serii Eurokod 7 (PN-
EN 1997-1:2008:2001, PN-EN 1997-2:2009), z późniejszymi zmianami, przy czym przy 
stosowaniu normy PN-EN 1992-1-1:2008 w zakresie oddziaływania konstrukcji z podłożem 
należy uwzględniać Zał. G tej normy, 

- połączenia skręcane między elementami zbiornika z uszczelnieniem butylowym, zaprawą 
wodoszczelną i śrubami ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, 

- zbiornik musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną bez 
stosowania dodatkowych powłok, 

- uszczelniająca masa butylowa o ciężarze właściwym 1,25÷1,6 g/cm3 oznaczanym  
wg PN-ISO 2781 + AC1; 1996 o okresie gwarancji 10 lat od daty produkcji, przy 
przechowywaniu w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu 

- w celu wyeliminowania występowania skamieliny osadowej, w połówkowych elementach 
dennych oraz elementach przedłużających należy wykonać monolityczny skos (200x200 
mm) w miejscu połączenia ściany bocznej z dnem, 

- elementy zbiornika muszą być prefabrykowane w zakładzie prefabrykacji, nie dopuszcza się 
stosowania elementów prefabrykowanych na placu budowy /  
w warunkach polowych, 

- producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji dla zbiorników, 
- elementy zbiornika należy poddać badaniom bieżącym obejmującym sprawdzenie 

wytrzymałości na ściskanie i nasiąkliwości w przypadku betonu oraz kształtu, wymiarów oraz 
wykonania i wyglądu  w przypadku elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami 
właściwej im aprobaty; wyniki badań muszą być przedstawione przez producenta, 

- ubytek wody nie powinien przekroczyć wartości 0,04 dm3/(m2h) zwilżonej powierzchni ścian i 
dna podczas próby szczelności wykonywanej zgodnie z PN-B-10702:1999 po zmontowaniu 
zbiorników, 

- kominy włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych i betonowych wykonywane wg 
norm DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, 



- nie przewiduje się wykonania powłok zewnętrznych i wewnętrznych w zbiornikach 
prefabrykowanych, co wynika z wysokiej jakości betonu stosowanego w procesie 
prefabrykacji, 

- w celu uzyskania akceptacji materiałowej zbiorników prefabrykowanych należy przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1. Zakładowa Kontrola Produkcji 
2. Wyniki próby szczelności zbiornika o równoważnych wysokościach słupa wody do zawartych 

w projekcie, wraz z dokumentacją fotograficzną. 
3. Krajową Ocenę Techniczną. 
4. Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. 
5. Atest higieniczny PZH, potwierdzający nie występowanie zagrożenia wtórnego 

zanieczyszczenia ścieków, poprzez zastosowany materiał do konstrukcji zbiorników. 
6. Instrukcję montażu. 

 
Minimalne parametry betonu użytego do produkcji elementów zbiornika: 

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3   
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 

 
 
 

ZESTAW POMPOWY 
 
1. Parametry pracy. 
 
- Wymagana wydajno ść docelowa: Q = 40 m 3/h po wykonaniu przebudowy wodoci ągu relacji 
Jeżewo – Biedaszki Du że 
- Ciśnienie przed zestawem (ze zbiornika – pompa zalewaj ąca): Hmin  = 0,8 mH2O; 

- Wymagana, docelowa wysoko ść podnoszenia: ΔH = 63 mH2O; 

- Ilość pomp w zestawie:i =4 
 
 
2.  Dobór zestawu. 
Na podstawie dostępnych danych odnośnie istniejącej sieci wodociągowej przekazanych przez 
operatora wodociągów wiejskich w Karolewie, dobrano następujące urządzenie: 
 

ZHF.3.09.4.3195.3/9  

Parametry hydrauliczne zaznaczone są kolorami na załączonych charakterystykach 
przepływowych. 
Zestawzbudowany jest z czterech agregatów typu OPF.3.09 które są połączone w zestawie 
równoległym, kolektorami napływowymi tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i 
odcinającej.  
 
2. Opis i zakres dostawy. 
W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 
 
Agregaty pompowe.  
Pompy pionowe typu OPF są przeznaczone do pompowania i 
podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie 
zawierającej domieszek ścierających 
i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3. Pompy OPF 
mogą być również stosowane do pompowania innych niż 

Część pompy Wykonanie materiałowe  

Korpusy żeliwo szare 

Wirnik stal nierdzewna 

Kierownice  stal nierdzewna 

Wał stal nierdzewna 

Płaszcz zewnętrzny           stal nierdzewna 
 

 

Dane dotyczące mocy agregatów  
zastosowanych w proponowanym zestawie: 

moc zainstalowana *   4 x 3,0 kW * 

moc pobrana maksymalna 4 x 2,82 kW 
 



woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności 
korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.  
Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym 
(układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest 
przez sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły 
poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w 
głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji). Siły 
promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium.  
Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym 
(mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium. 
 

Konstrukcja no śna. 
Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawiona jest na 
wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – warunkiem 
jest ustawienie zestawu na  płaskiej posadzce . 
 
Kolektory.  
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako 
konstrukcja spawana z rur i kołnierzy stalowych nierdzewnych DN125. Kołnierze luźne.  
Uwaga: w celu wyeliminowania przenoszenia drgań zestawu na instalację wodociągową należy 
przewidzieć zamontowanie dwóch kompensatorów np.: SOCLA ZKB DN 125. 
 
Sterowanie.  
Układ sterowania rozdzielony będzie na dwie części. 
UZS.8/ZD – sterowanie zestawem hydroforowym – jednostka nadrzędna. Układ znajdować się 
będzie w budynku (lokalizacja zestawu hydroforowego m. Jeżewo). 
UZS.8/ZG – sterowanie przepustnicą odcinającą zasilanie zbiornika– montaż przy zbiorniku 100m³, 
lokalizacja Biedaszki Duże. 
 
 
UZS.8/ZD 
Sterownik swobodnie programowalny . Szafa sterownicza wyposażona jest  w dotykowy panel 
operacyjny 4,3", wyposażona jest  również w port RS485 z protokołem Modbus RTU. Regulacja za 
pośrednictwem pojedynczego, kroczącego, przełączalnego przemiennika częstotliwości. 
Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje: 
� utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, 
� zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
� bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako 

całości – równomierne zużycie poszczególnych agregatów), 
� każda z pomp uruchamiana jest za po średnictwem przemiennika cz ęstotliwo ści , w 

związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma 
wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów 
mechanicznych). 

� szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem Modbus 
RTU umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu obsługującego port RS-
485 z protokołem Modbus RTU 

� w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej, 
� istnieje możliwość sterowania ręcznego, 
� zestaw zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...), 
� sterowanie pompą zalewającą 
 
Wyprowadzenie wyświetlacza na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie 
pracy zestawu.Przy współpracy zestawu z opcjonalnym  wodomierzem z nadajnikiem impulsów lub 
przepływomierzem można uzależnić wartość ciśnienia zadanego od wartości aktualnego rozbioru w 
taki sposób aby zmiany te odzwierciedlały (z pewnym przybliżeniem) charakterystykę rurociągu 
tłocznego, co praktycznie umożliwia utrzymywanie ciśnienia na mniejszym poziomie w trakcie 
zmniejszonego rozbioru – dodatkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.  
 
 



 
 

Opracowanie n ie obe jmuje :  
-  urządzeń do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA) – poza portem RS-485  
- wpięcia urządzenia do systemu monitoringu  
 
Komunikac ja 
Mapa pamięci jest przygotowywana na etapie zamówienia pod wytyczne klienta (na etapie 
zamówienia należy sprecyzować kształt mapy pamięci). Każdorazowa zmiana w mapie pamięci 
wymagana przez klienta po uruchomieniu obiektu wymagająca dodatko-wych wyjazdów programistów 
i prac w terenie będzie dodatkowo płatna. 
 
Szafa sterownicza ZD.  
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje się poza zestawem (np. na ścianie obiektu lub 
w centrali sterowniczej). Szafa wyposażona jest w wyłącznik główny umieszczony w ścianie 
bocznej. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i 
tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / 
automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej 
regulatora. Szafka wyposażona dodatkowo w moduł telemetryczny MT202 z kartą SIM do 
komunikacji z UZS.8/ZG. Wymiary szafy: 800 x 800 x 250 [mm]. 
 
Szafa sterownicza ZG.  
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje się przy projektowanym zbiorniku w 
Biedaszkach Dużych, w obudowie polowej.W szafie znajdować się będzie sterownik telemetryczny 
MT101 z kartą SIM, zasilacz i podtrzymanie akumulatorowe sterownika, ogrzewanie i wentylacja 
szafki.  
Zadaniem szafy jest sterowanie przepustnicą na wejściu do zbiornika w Biedaszkach i odcięcie jej w 
przypadku wystąpienia pożaru ( na odcinku pomiędzy Jeżewem a Biedaszkami,  zamknięcie 
przepustnicy  spowoduje podniesienie ciśnienia do wymaganego stopnia na sieci tranzytowej). 
Wymiary szafy: 500 x 400 x 200 [mm]. 
 

Manometry.  
Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany 
na kolektorach zestawu.  
 
Przetwornik ci śnienia. 
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym. Przetwornik 
cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą 
stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji. 
 
Zabezpieczenia zanikowe. 
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed: 
- zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią, 
- zwarciem doziemnym 
- przeciążeniem silnika, 
 
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do 
normalnego stanu pracy. 
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów – w tym 
zakresie – producenta jaki Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu  zostanie przekazany 
komplet schematów elektrycznych.  
 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem. 
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny 
przekaźnik poziomu cieczy.  
 
 



 
Przepływomierz elektromagnetyczny.   
Wraz z zestawem dostarczony będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN65. Poprowadzenie 
przewodów sygnałowych od miejsca zabudowy przepływomierza do szafy sterowniczej w zakresie 
Inwestora. Współpraca z układem sterowania zestawu pozwala na przybliżone odzwierciedlenie 
charakterystyki zasilanego rurociągu.  
Zadaniem przepływomierza jest pomiar wydajności układu oraz płynna zmiana zadanej 
wysoko ści podnoszenia zestawu oraz generowanie informacji o konieczności zamknięcia 
przepustnicy w zbiorniku umieszczonym w Biedaszkach (informacja dla szafy sterowniczej zestawu 
w Biedaszkach). 
 

4. Wyposa żenie dodatkowe 
- przepływomierz elektromagnetyczny TECHMAG DN65  
- przepustnica między kołnierzowa DN100 z napędem (TEHACO TCB 16 W) 

 
5. Uwagi dotycz ące instalacji ZHF. 
- minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu powinno wynosić HN = 1,0 m. 
- miejsce zainstalowania ZHF powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, 
- temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C, 
- pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę 

powietrza w ciągu godziny i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do jego 
poszczególnych elementów, 

 
6. Uwagi dotycz ące doboru 
 
W załączeniu charakterystyka zestawu z naniesionymi charakterystykami zasilanego rurociągu: 
 
Linia ZIELONA - stan istniejący  umożliwiający na dzień dzisiejszy pompowanie z wydatkiem 
    Q1 = 23, 5 m3/hw m. Biedaszki. 
 
Linia CZERWONA - wykonanie przebudowy rurociągu w miejscowości Jeżewo na odcinku ok.  
    (L = 519 m), gdzie zastąpiono by istniejącą PVC90 mm rurą PVC160mm, 
    umożliwi pompowanie z wydatkiem Q2 = 26, 0 m3/h w m. Biedaszki. 
 
W celu możliwości zredukowania ciśnienia w sieci na terenie miejscowości Jeżewo, należy 
wybudować dodatkowy odcinek sieci o średnicy  DN 150mm i długości L = 519 m (aż do połączenia 
z istniejącą siecią DN 100mm),  i ponadto na wylocie istniejącej sieci DN 80mm wychodzącejz 
budynku hydroforni zainstalować reduktor ciśnienia. 
 
Linia NIEBIESKA -przebudowany rurociąg w m. Jeżewo (L = 519 m), gdzie zastąpiono PVC90 
    rurą PVC160 orazpoprowadzono równoległy rurociąg PVC 110 na długości 
    5647 m  lub przebudowano do średnicy DN 150mm (stan docelowy),  
    umożliwi pompowanie z wydatkiem Q3 = 41, 0 m3/h w m. Biedaszki.  
 

Zestaw pompowy dobrano w taki sposób aby w najniższym punkcie zasilanego rurociągu 
(przejście pod rzeką Guber w okolicy m. Kotkowo rzędna 49,0 mnpm) nie przekroczy ć ciśnienia 
krytycznego  powyżej1,0 MPa.  
  
Opracowanie projektu Pani Jarosławy Michnicz „Sieć wodociągowa od dz. 94 do hydroforni w 
Biedaszkach” powinno ulec modyfikacji. Wszystkie powyższe charakterystyki doboru (zielona, 
czerwona, niebieska) przewidują zastosowanie zwiększonej średnicy na tym odcinku do DN 
150mm. 
 
Dobrany zestaw jest w stanie zapewnić dostawę wody dla celów ppożQ = 36, 0 m3/h w 
miejscowości Biedaszki Duże pod  warunkiem wykonania zalecanych przebudów  
poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. Opcjonalna przebudowa całego odcinka Jeżewo-
Biedaszki do średnicy DN 150 mm zapewni lepszą charakterystykę rurociągu                                                                                                          



tłocznego. Przebudowa umożliwi utrzymywanie ciśnienia na mniejszym poziomie w trakcie 
użytkowania co spowoduje dodatkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla 
zasilenia dobranego zestawu hydroforowego. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UWAGI KOŃCOWE 
 
 

1. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami i zastosować do 
uwag dysponentów sieci, powiadomić pisemnie właściwe jednostki o terminie wykonywania 
robót             oraz jeżeli jest to wymagane uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

2. W przypadku napotkanie nie zinwentaryzowanych sieci lub przewodów, w razie wystąpienia 
nieprzewidzianych projektem kolizji zasięgnąć opinii właściwych służb technicznych zarządców, 
administratorów sieci i roboty wykonać zgodnie z ich zaleceniami. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywane 
sprzętem mechanicznym poprzedzić ręcznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia poziomu 
posadowienia istniejącego uzbrojenia. 

4. Roboty zlecić do wykonania uprawnionemu wykonawcy i realizować pod fachowym nadzorem. 
Zlecić właściwej jednostce geodezyjnej obsługę geodezyjną inwestycji oraz inwentaryzację 
wykonanych sieci i budowli przed ich zasypaniem. 

5. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych, ciągów pieszych wykonać zgodnie         
z wytycznymi właściciela, zarządcy drogi, ulicy.  

6. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – Instalacje sanitarne część II” i obowiązującymi przepisami bhp, oraz 
instrukcjami technicznymi opracowanymi przez Wavin Metalplast – Buk, lub innego podobnego 
producenta. 

7. Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty                   
i zezwolenia właściwych jednostek. 

 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SPIS RYSUNKÓW: 
 

NUMER 
RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA RYSUNKU 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 1000 

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 1000 

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 1000 

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 1000 

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 1000 

6 PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ 1 : 500/100 

7 SCHEMATY WĘZŁÓW WŁĄCZENIOWYCH BEZ SKALI 

8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ZBIORNIKA  1 : 500 

9 SCHEMAT ZBIORNIKA KONSTRUKCJA 1 : 100 

10 UZBROJENIE ZBIORNIKA 1 : 100 

11 PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK 1 : 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
INWESTOR: 

 

 
 
 

GMINA KĘTRZYN 
11 - 400 KĘTRZYN  

ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2 
ADRES BUDOWY:   

 
 
 

DZIAŁKI NUMER: 1/27; 1/32 OBRĘB 16 KASKAJMY; 
56/2; 70/3; 58/2; OBRĘB 12 GROMKI 

58/1; 9; 28; 27/2; 17/1; 21/3; 22/2; 23/2; 25/2 OBRĘB 13 
JEŻEWO  GMINA KĘTRZYN 

OBIEKTY:   
 
 
 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ; ZBIORNIKA WODY 
PITNEJ 

TEMAT OPRACOWANIA:  
 

 
 SIEĆ WODOCIĄGOWA GROMKI - JEŻEWO 

– KATEGORIA OBIEKTU XXVI 
KOD CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i   

                         wodnej 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i   
                      roboty ziemne 
 45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i   
                         rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe. 
45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 : Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232460-4 : Roboty sanitarne 
 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  
 
 

PROJEKTANT:   

IMIĘ NAZWISKO: 
 
 

mgr in ż. Rajmund Rafał Janeczko  
UPR. BUD. NR WAM/0125/POOS/09 

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI  INSTALACYJNEJ 
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, 

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

PIECZĄTKA I PODPIS: 
 
 

......................................................... 

 
KĘTRZYN GRUDZIEŃ 2018 ROKU 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAI OCHRONY ZDROWIA 
1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO 
ZAMIERZENIABUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ ICHREALIZACJI: 
 

 
- zagospodarowanie terenu budowy, 
- roboty ziemne, 
- roboty budowlano - montażowe, 
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 
- próba szczelności rurociągów,  
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
BUDOWALNYCH  
 

Pas drogowy, tereny prywatne, istniejący 
budynek 

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI LUBTERENU, KTÓRE MOG Ą 
STWARZAĆ ZAGROŻENIEBEPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
 
 

-  prace elektroinstalacyjne, 
- składowanie materiałów, 
- używanie elektronarzędzi 

4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
WYSTĘPUJĄCEPODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH, 
SKALA I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE ICZAS ICH WYSTĄPIENIA 
 

- okaleczenia, zaprószenie wzroku, 
- możliwość upadku z wysokości, 
- uszkodzenie istniejących przewodów, 
- powstawanie osuwisk przy wykonaniu 
wykopów, 
 

5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM 
DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIBEZPIECZNYCH. 
 

- Pracownicy realizujący roboty budowlane 
winni 
posiadać udokumentowane odbycie szkoleń 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z 
zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy 
prowadzeniu robót budowlanych 
i instalacyjnych, 
- Kierownik budowy przed przystąpieniem do 
prac 
winien udzielić pracownikom instruktażu BHP 
z zakresu prac prowadzonych na budowie. 
 

6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO 
ZAGOŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, WTYM BEZPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJ ĘUMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NAWYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGO ŻEŃ. 
 

- Wyposażyć plac budowy w tablicę 
informacyjną 
z numerami alarmowymi, 
- Na budowie przy realizacji prac stosować 
sprawne narzędzia, środki ochrony osobistej, 
sprzęt budowlany i materiały posiadające 
stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności z polskimi normami lub posiadające 
stosowne aprobaty techniczne do stosowania w 
budownictwie. 
- W razie awarii lub katastrofy budowlanej 
powiadomić odpowiednio: 
1. Dysponenta sieci i urządzeń które uległy 
uszkodzeniu. 
2. Powiatową Komendę Policji. 



3. Powiatową Komendę Straży Pożarnej 
4. Pogotowie Ratunkowe. 
 

 
 


