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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane) O SPORZADZENIU 
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ.

2. KSEROKOPIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA Z POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 2. KSEROKOPIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA Z POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA.

3. KSEROKOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

4. OPIS TECHNICZNY
5. SPIS RYSUNKÓW

6. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM PROJEKTU
  

OŚWIADCZENIE
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ORZA ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

(art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym oświadczam, że przedłożona dokumentacja jest wykonana zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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2. OPIS TECHNICZNY:

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

− Zlecenie inwestora
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu do celów projektowych
− Inwentaryzacja w terenie istotnych elementów do sporządzenia projektu 
− Uzgodnienia z inwestorem
− Obowiązujące normy i przepisy

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Studnia głębinowa stanowi element ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i  służyć 
będzie dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę do celów bytowo gospodarczych,  jak również 
stanowić  będzie źródło zabezpieczenia ppoż.  
Docelowo w/w studnia stanowić  będzie otwór eksploatacyjny  ujęcia wody dla potrzeb gminnego 
wodociągu ze stacja uzdatniania w miejscowości Nowa Różanka. 

ZAKRES OPRACOWANIA:

− Przyłącze wodociągowe,
− Roboty wiertnicze (studnia głębinowa),
− Roboty budowlane (obudowa studni), 
− Roboty instalacyjne  (instalacja pompowa studni). − Roboty instalacyjne  (instalacja pompowa studni). 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji technologicznej projektowanej studni 
głębinowej nr 1A wraz z obudową na terenie działki nr 30-132/1 w miejscowości  Nowa Różanka  gm. 
Kętrzyn

Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach:

Roboty wiertnicze otworu nr 1A
Projektowany otwór wiertniczy nr 1A wykonany zostanie na podstawie zatwierdzonego projektu prac  
geologicznych wykonanego przez firmę EKO- GEO -Przedsiębiorstwo Geologiczne z m. Suwałki. 

Obudowa studni głębinowej:

Część konstrukcyjna 

Obciążenie użytkowe płyty górnej p = 500kg/m2. Obudowa studni wierconej z kręgów żelbetowych 
prefabrykowanych  zagłębionych w ziemi o średnicy 1500mm. 
Płyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu B-15, częściowo dozbrajana prętami stalowymi  fi= 
4,5mm, na podkładzie betonowym gr. 15 cm 
Ściany i dno obudowy z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o gr. 15 cm i średnicy 
wewnętrznej 1500 mm, spoiny miedzy kręgami wypełnione zaprawą, cementową.
Przykrycie obudowy typową  płytą o średnicy 1840mm, żelbetową, prefabrykowaną, wyposażoną w 
szczelny właz  stalowy o wymiarach  80x80cm i kominem  wentylacyjnym  o średnicy 110mm. 
Izolacje poziome i pionowe z lepiku asfaltowego na gorąco należy wykonać bardzo dokładnie na 
wysuszonej powierzchni dennicy  i ściany zewnętrznej obudowy - dwukrotnie. 
Pod otworem przy ścianie przewidziano drabinę wewnętrzną , z rur stalowych fi 25 mm. 



Część  instalacyjna - technologia

Wewnątrz obudowy znajdują  się: 
- zakończenie otworu wiertniczego 
- głowica studni wierconej 
- przewód tłoczony podwodnego agregatu pompowego
- zawór zwrotny kołnierzowy, fi 80mm

-  zasuwa żeliwna kołnierzowa z kółkiem , fi 80mm
- wodomierz śrubowy, fi 80mm
- punkt poboru wody 

Zakończenie otworu wiertniczego:

Po zabetonowaniu i uszczelnieniu dna obudowy pozostawioną  rurę otworu wiertniczego należy uciąć na 
wysokości 350 mm nad dnem 

Głowica studni:
Urządzeniem szczelnie zamykającym otwór studzienny, a jednocześnie przenoszącym ciężar zespołu 
pompowego na dno obudowy będzie głowica studni wierconej, której wierzch winien znajdować się na 
wysokości około 300mm nad dnem obudowy. W pokrywie głowicy powinien być wykonany jeden otwór 
kontrolny o średnicy 40mm zamykany fajką stalową, fi 50mm w celu badania położenia lustra wody w 
studni,  oraz drugi otwór fi 40 mm dla przeprowadzenia przewodu elektrycznego zasilającego silnik 
pompy głębinowej. 

Kolumna tłoczna 

Kolumnę tłoczną  wykonać z rur stalowych o zew średnicy 88,9x2 mm w odcinkach 6,0 m zakończonych 
kołnierzami. Łączenie kołnierzy stalowych za pomocą  śrub M-16. 

Podwodny agregat pompowy 
Pompa głębinowa typu SP 46-7, 11 kW. Karta katalogowa w załączeniu.    

UWAGA: Poziom usytuowania (zawieszenia) agregatu pompowego i parametry techniczne pompy 
dokładnie zostaną ustalone po wykonaniu odwiertu i udokumentowaniu zasobów. Na etapie projektu 
przyjęto agregat pompowy o wydajności  49 m³/h i wysokości podnoszenia 40 m.
Zabezpieczenie odpowiedniej mocy  energii elektrycznej  nastąpi  poprzez stacjonarną rozdzielnie 
usytuowaną w budynku SUW. Zakończenie instalacji technologicznej stanowił  będzie węzeł 
wodociągowy.  Węzeł  zlokalizowany będzie w pomieszczeniu SUW w odległości około 7 m od obudowy 
studni.  Przewidziano  opcjonalnie nadziemny hydrant ppoż. o  średnicy 80mm (zainstalowany wg. 
schematu montażowego). 

Ogrodzenie 

Istnieje już kompleksowe ogrodzenie terenu SUW i znajdującej się tam studni głębinowej. 

ROBOTY ZIEMNE

Projektuje się wykonanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Głębokość wykopów zgodnie                      
z częścią rysunkową projektu + 0,10 metra. W pobliżu podziemnych urządzeń wykopy mechaniczne 
poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami lub wykonać ręcznie. Po wyrównaniu dna wykopu i usunięciu 
wszelkich części stałych wykonać podsypkę z piasku o grubości nie mniejszej niż 0,10 metra. Po 
zmontowaniu przewodów wykonać zasypkę o grubości 0,15 metra (grubość warstwy po zagęszczeniu) 
powyżej górnej krawędzi przewodu. Grubość warstwy podsypki i zasypki piaskowej nie może być 
mniejsza niż połowa średnicy nominalnej montowanego przewodu. Pozostałą część wykopu zasypać 
gruntem rodzimym z jednoczesnym dogęszczaniem ubijakiem. Przy wykonywaniu robót metodą 
wykopów wąsko-przestrzennych stosować zabezpieczenie pionowych ścian wykopów zgodnie z BN-
83/8836-02. Po wykonaniu robót ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego.



PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Rurociągi
Przyłącze wodociągowe wykonać z rur  PVC 110 PN 10 DN 110x4,2 mm o długości L = 13,50 mb 
łączonych na wcisk. Głębokość ułożenia przewodu wodociągowego zgodnie z częścią rysunkową 
projektu. Przez przeszkodę budowlaną (ścianę zewnętrzną budynku i obudowę studni) przewód 
wodociągowy prowadzić w tulei ochronnej PE DN 110 mm.

Opomiarowanie
Wykonać w obudowie studni zachowując normatywne odległości. Do pomiaru pobieranej wody dobrano 
wodomierz śrubowy DN 80 mm Qn 50 m3/h np. firmy FILA – SZTUM lub innego producenta o 
porównywalnych parametrach metrologicznych. Za wodomierzem zamontować kulowe zawory 
odcinające DN 80 mm. Za zaworem usytuowanym za wodomierzem zainstalować zawór zwrotny 
antyskażeniowy DN 80 mm  typu EA.  Wodomierz z zaworami montować na podparciu z betonu B 15.
Opomiarowanie wykonać zgodnie normą z PN–B–10720 „ Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN–ISO– 4062–2 „Pomiar objętości 
wody w przewodach. Wodomierze do widy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz instrukcją 
montażową producenta. 

Próby i odbiory
Próbę szczelności przyłącza oraz jego odbiór wykonać zgodnie  z postanowieniami PN-81/B-10725.  
Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,8 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód wodociągowy poddać dezynfekcji 
podchlorynem sodu i przepłukać czystą wodą wodociągową. Po dokonaniu tych czynności wodę z 
przyłączenia poddać badaniu bakteriologicznemu w laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej. Czynności omówione powyżej powtarzać aż do uzyskania pozytywnego wyniku 
badania dostarczanej wody.

Oznakowanie
Trasę ułożonego przyłącza wodociągowego oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru 
niebieskiego z napisem „wodociąg” z wkładką aluminiową. Końce taśmy /aluminiowy pas/ trwale 
połączyć z wystającymi nad powierzchnię elementami armatury. Taśmę układać po osi rurociągu w 
odległości 0,3 – 0,45 metra ponad poziomem ułożenia przewodu. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca w trakcie realizacji robót obowiązany jest utrzymać  w  należytym stanie technicznym 
istniejące uzbrojenie podziemne i obiekty na terenie działki . W trakcie realizacji robot wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich obowiązujących  przepisów i wymagań  w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Materiały i urządzenia 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być  zgodne z wymaganiami określonymi w 
projekcie technicznym, posiadać  wymagane atesty i certyfikaty zgodności. 

PRZEPISY PRAWNE

Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać  wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robot. 
Najważniejsze z nich to: 



1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz. U. Nr 30/11989 poz. 163 wraz z 
późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48) 

6. Ustawa z dnia 4 luty 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 ze zmianami)

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

1. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony                  
na projekcie i ograniczony jest do nieruchomości działki numer 30-132/1  obręb Nowa 
Różanka

2. Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania                  
o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 
Projektowane elementy nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w 
dotychczasowy sposób. 

3. Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich. ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich. 

4. Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje 
występowania miejsc dostępnych dla ludności w których zastałaby przekroczone 
dopuszczone rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. 

5. Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje 
ponadnormatywnych poziomów hałasu. 

6. Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych 
poziomów pyłów oraz gazów.

UWAGI KOŃCOWE

1. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami i zastosować do uwag 
dysponentów sieci, powiadomić pisemnie właściwe jednostki o terminie wykonywania robót.             

2. W przypadku napotkanie nie zinwentaryzowanych sieci lub przewodów, w razie wystąpienia 
nieprzewidzianych projektem kolizji zasięgnąć opinii właściwych służb technicznych zarządców, 
administratorów sieci i roboty wykonać zgodnie z ich zaleceniami.

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywane sprzętem 
mechanicznym poprzedzić ręcznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia poziomu posadowienia 
istniejącego uzbrojenia.



4. Roboty zlecić do wykonania uprawnionemu wykonawcy i realizować pod fachowym nadzorem. Zlecić 
właściwej jednostce geodezyjnej obsługę geodezyjną inwestycji oraz inwentaryzację wykonanych 
sieci i budowli przed ich zasypaniem.

5. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – Instalacje sanitarne część II” i obowiązującymi przepisami bhp, oraz instrukcjami 
technicznymi opracowanymi przez Wavin Metalplast – Buk.

6. Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty                   
i zezwolenia właściwych jednostek.

   Opracował:  

mgr inż. Rajmund Rafał Janeczko  
   



3. SPIS RYSUNKÓW:

NUMER 
RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA RYSUNKU

S-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 500

S-2 PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 1 : 100/100

S-3 SCHEMAT OBUDOWY STUDNI 1:20
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  ORAZ   KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI:

Budowa przyłącza i obudowy studni głębinowej
- montaż obudowy studni
- wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
- montaż przepustów instalacyjnych,
- montaż instalacji przeciwpożarowej,
- wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami z prób szczelności,
- prace izolacyjne,
- uruchomienie instalacji,
- wykonanie prac budowlanych: wykonanie wykopów, prace instalacyjne, uporządkowanie terenu do 
stanu pierwotnego.

2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Budynek Stacji Uzdatniania Wody

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ   STWARZAĆ  
ZAGROŻENIE BEPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania działki nie stanowią zagrożenia dla ludzi przy wykonywaniu prac
związanych z wewnętrzną instalacją wodociągowa przeciwpożarową.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT   
BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- roboty instalacyjne: uszkodzenie przewodów energetycznych, wodociągowych w trakcie 

wykonywania prac monterskich.

-  utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac  budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 

zachowania bezpiecznych pasów komunikacyjno – ewakuacyjnych.

Podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem instalacji należy szczególną uwagę
zwrócić na prace z użyciem narzędzi elektromechanicznych.

Teren prowadzonych prac – utrzymanie porządku na placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem 
zachowania bezpiecznych pasów komunikacyjno – ewakuacyjnych.

5.   SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIBEZPIECZNYCH.

- Pracownicy realizujący roboty budowlane winni posiadać udokumentowane odbycie szkoleń z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy 
prowadzeniu robót budowlanych i instalacyjnych,
-  Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac winien udzielić pracownikom  instruktażu BHP z 
zakresu prac prowadzonych na budowie.



6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGOŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGOŻEŃ.

- wyposażenie w odpowiedni sprzęt i właściwe narzędzia odpowiednie do zakresu prac
- wyposażyć teren prowadzonych prac w odpowiednie w tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zachowanie przepisów bhp oraz p.poż. w trakcie wykonywania robót
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu
- zapewnienie właściwych dróg ewakuacji
- na budowie przy realizacji prac stosować sprawne narzędzia, środki ochrony osobistej, sprzęt 

budowlany i materiały posiadające stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub posiadające stosowne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

-  W razie awarii lub katastrofy budowlanej powiadomić odpowiednio:
1. Dysponenta sieci i urządzeń które uległy uszkodzeniu.
2. Powiatową Komendę Policji.
3. Powiatową Komendę Straży Pożarnej.
4.  Pogotowie Ratunkowe.


