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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zewngtrznej sieci kanalizacji zbiorezej wraz z przepompowniami
scickow w m. Lazdoje, Wilkowo,Pregowo,Mulawki gm. Ketrzyn.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zawarte] umowy z Gming Ketrzyn z dnia 18.06.03r.

2. Materialy wyvjsciowe

-plany sytuacyjno -wysokosciowe terenu inwestycji w skali 1:1000

-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zbiorczej
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ketrzyn w miejscowosciach: Lazdoje, Wilkowo,
Pregowo, Mutawki Trzy Lipy.

-wizja lokalna oraz ustalenia i uzgodnienia z inwestorem i administratorem urzadzen wod.-
kan. /UG Ketrzyn/

-WTP,normy ,przepisy dotyczace projektowania urzadzen zaopatrzenia w wode 1 kanalizacji.

3. Bilans ilosci Sciekow

Przyjeto na podstawie obliczen w oparciu o nastgpujace zalozenia
Zalozenia:
-liczba mieszkancow LM w poszezegdlnych miejscowosciach przewidzianych do
skanalizowania
-wielkosé jednostkowego odplywu Sciekow: g =1 50dm’ /Mkd,
-wspitczynniki:
-nierownomiernosci dobowej Nd=1,3,
-nierownomiernosci godzinowe] Nh=2.4,
Obliczenia ujgto w tabeli

Lp| miejscowosc llosc losc sciekow | Tlosé sciekow llos¢ Sciekow
mieszkancow | Qdob /m’/d | Qmaxdob /m*/d | Qmaxgodz. /m’/h

1 Lozdaje 355 53,2 69,2 6.9
2 Wilkowo 258 38,7 50,3 5,0
3 Pregowo 146 21.9 28,5 2.8
4 Mutawki 112 16,8 21,8 22
5 Stachowizna 133 20,0 260 2.6
6 Stawkowo 242 363 472 4,7
7 Windykajmy 83 12.4 16,1 1,6
Razem 199,3 2589 25,8




4. Koncepeja i zakres inwestveji |

Projektowana inwestycja swym zasi¢giem obejmuje miejscowosei Lazdoje, Wilkowo,
Pregowo, Mulawki .Inwestycja zostanie podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie zostanie
wykonana kanalizacja w miejscowosci Lazdoje i Wilkowo lgeznie z przepompowniami i
rurociagiem tlocznym do oczyszezalni $ciekow dla miasta Ketrzyna w m. Trzy Lipy. W
drugim etapie zostanie wykonana kanalizacja grawitacyjna i tloczna wraz z przepompownia
sciekow w m. Pregowo 1 Mulawki. Zaprojektowane srednice przewoddéw kanalizacyjnych
oraz wielkosci przepompowni Scickow pozwolg w przyszlosci podigezyé do tych urzadzen
nastgpnych przewidzianych do skanalizowania miejscowosci Stachowizna, Slawkowo.
Windykajmy w gm. Ketrzyn .

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych podloza gruntowego przeprowadzonych w sierpniu
2003r stwierdzono wystgpowanie nastgpujaeych utworéw glebowych:
W migjscu lokalizacji przepompowni P-1
-pod 20cm warstwa humusu zalegaly gliny do glgbokosei 1,0mppt., ponize) gliny
piaszczyste.
-zwierciadlo wody gruntowej zalegalo na poziomie 1,20mppt.,
W miejscu lokalizacji przepompowni P-2
-pod 20cm warstwa humusu piasek gliniasty do 1,0mppt., od 1,0-1,80mppt., gliny
ponizej gliny piaszczyste.
-nie stwierdzono wody gruntowej.
W miejscu lokalizacji przepompowni P-3
-pod 30cm warstwa humusu zalegaly gliny do glebokosci 1,20mppt., ponizej gliny
piaszczyste.
W miejscu lokalizacji przepompowni P-4
-od 0do0,80mppt. ziemia urodzajna 0,80- 2,0mppt.piaski, ponizej 2,0mppt.gliny
piaszezyste.
-zwierciadlo wody gruntowe] zalegalo na poziomie 2,0mppt.,
W miejscu lokalizacji przepompowni P-5
-0d 0do0,30mppt. ziemia urodzajna 0,30- 0,70mppt.glina piaszczysta, ponizej 2,.glina
ilasta.
-zwierciadlo wody gruntowej zalegalo na poziomie 1,20mppt.,
W miejscu lokalizacji przepompowni P-6
-0d 0do0,60mppt. ziemia urodzajna 0,60~ 0,90mppt.glina piaszczysta,0,90-2 Smppt.
glina z domieszka ilu ponizej 2,5mppt.ily
-zwierciadlo wody gruntowej zalegalo na poziomie 0,90mppt.,
W miejscu lokalizacji przepompowni P-7
-0d 0do0,40mppt. humus 0,40- 2,0mppt.il ,ponizej 2,0mppt.il nawodniony
-zwierciadio wody gruntowej zalegalo na poziomie 2,0mppt.,
Na projektowanych trasach sieci kanalizacyjnej tlocznej i grawitacyjnej zalegaja
glownie utwory gliniasto piaszczyste ,gliniaste i piaszezysto gliniaste. Zwierciadlo wody
gruntowe] waha si¢ od 1,20-1,80m tylko w lokalnych zagl¢bieniach terenowych.




6.0pis projektowanych rozwiazan

VTS 1

Scieki sanitarne z zabudowy mieszkaniowej systemem kanalizacji grawitacyjnej splywajg do
poszczegolnych przepompowni Sciekdw surowych i nastgpnie rurociagami kanalizacji
tloczne)j przetransportowane do oczyszczalni $ciekow w Trzech Lipach .

Zebrane scieki w przepompowniach P-1,P-2,P-3,P-4 beda tloczone do studni
rozpreznej R-1¢ 1200mmi kanalem grawitacyjnym 0,2m do przepompowni P-5 a nast¢pnie z
przepompowni P-5 i P-6 do studni rozprgznej R-2¢61200mm i kanatem 0,2m do
przepompowni P-7 kidra przetloczy scieki poprzez komorg pomiarowa /rys nr 7zalaczony do

dokumentacji/ do oczyszczalni Sciekow,

Podstawowe dane zaprojektowanych 7 przepompowni gléwnych ujeto w ponizszych

tabelach:

Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1a)

Lp. Oznaczenie pompowni Moc Rodzaj Liczba Sredn pionu - mf::":::w
silnika wirnika pomp tlocznegn/ wys. zhiornik
pompy rurociggu tlocznego

T4 pompowniyg
[EW] [szt] mif mm
1 P-1 Lazdoje 7.5 Owvwarty Vonex 2 100/ 110 PCW 1500 / 3500*
2 P-2 Lazdoje 55 Chwarty Vortex 2 100/ 110 PCW 1500/ 4600*
3 P-3 Lazdoje 55 Oiwarty Vortex 2 1004 110 PCW 1500 / 3600*
4 P-4 Wilkowo 3.15 Criwarty Vortex 2 100/ 110 PCW 1500 /7 3600*
5 P-5 Wilkowa T.5 Otwarly Vortex 2 100/ 110 PCW 1300 / 5300+
6 P-5 Pryggown 7.5 Otwarty Vortex 2 o0/ 110 PCW 1500 / 4600*
7 P-7T Mulawki 75 Otwarty Vortex 2 100/ 110 PCW 2000 [ 5800*
*szacunkowa wysokosé zbiornika |
UWAGI:
= Wszystkie rurociagi tloczne z rur PCW 110
= Pompownie P1, P2, P3, P4 tlocza wspdlnie do P5
= Pompownie P5 i P6 tlocza wspdlnie do P7
Pompownia P7 tloczy na oczyszczalnie
Zestawienie parametrdw dobranych pompowni (TABELA 1b)
Lp. Punkt pracy pompowni Prad Stosunek pradu
salives znamionowy ruzr:unhu do
Znamionowego
(ze wegledu na wspdlprace pompowni 1 zmiennosé
punktu pracy, podano po dwa ekstremalne punkty na
charaktervstvce kazdej pompy)
1. Wydajnoé¢ pompowni / | 2. Wydajno$é pompowni / la la/in
wysokodé podnoszenia wysokoéé podnoszenia
I/s m I/s m A -




PI Lazdoje 0,5 27,0 14,0 24.4 13 il b "5:| \
P2 Lazdoje 0,5 24.5 10,0 22.8 12,1 4,6
P3 Lazdoje 0,5 24,5 10,0 22,8 12,1 4,6
P4 Wilkowo 5,0 12,8 16,0 9.5 83 3.1
PS Witkowo 0,5 27,0 14,0 24,4 15,8 5,1
PG Pregowo 0,5 27,0 14,0 24,4 15,8 5,1
P7 Mulawki 0,5 27,0 14,0 24,4 15,8 5,1

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni Sciekow (TABELA 2)

L.p. Nazwa elementu Hosé el material
Wryposakenie standardowe

| | Plaszez pompowni z pokrywa 1 kpl polimerobeton
2 | Wilaz kwadratowy I set. lub 2 szt. | Stal kwasoodporna
3 | Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr | 2 szt, - |
4 | Lancuch do opuszezania i wyciagania pompy 2 szt Stal kwasoodpoma
5 | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt zeliwo
6 | Prowadnice linowe 2 szt Stal kwasoodporna
7 | Sonda glebokosci | szt Stal nierdzewna
8 | Zawdr zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabela nr 1) 2 sz zeliwo
9 | Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt Zeliwo
10 | Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 | sa1. -
11 | Kable zasilajace i sterownicze 2 kpl - |
12_| Orurowanie wewnatrz pompowni (DN zgodnie z tabela nr 2) 2 szl Stal kwasoodporna
13 | System podpdr i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodporna
14 | Drabinka 1 szt Stal kwasoodporna
16 | Deflektor | szt Stal kwasoodporna
17 | Wentylacja grawitacyjna, nawiewno-wywiewna 1 kpl PCV
18 | Sterownik IC 2003 1 kpl -
19 | Modem GSM* 1 kpl -

* szafa sterownicza wyposazona w modem GSM bez karty SIM, aktywacja karty po
stronie inwestora

Ponizej podano schematy montazowe poszezegdlnych przepompowni /ich wielko$eid
rzedne posadowienia/



Typ pompowni: P-1 Lazdoje
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Typ pompowni: P-2 Lazdoje
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Typ pompowni: P-3 Lazdoje

Hpok = 102,35 m n.p.m.
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Typ pompowni: P-6 Pregowo

Hpok = 99,55 m n.p.m.
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Hpok = 79,75 m n.p.m.
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Typ pompowni: P-7 Mulawki
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Ohudowa =
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Dla zapewnienia odbioru sciekow od mieszkancow zabudowy kolonijnej
migjscowosci przewidzianych do skanalizowania oraz w miejscach gdzie nie mozna odebraé
scieki grawitacyjnie zaprojektowano 16 przepompowni przydomowych o nast¢pujacych
parametrach:

-obudowa betonowa ¢1200mm wysokosé 2500mm

-pokrywa betonowa ¢1400mm z wlazem zamykanym $600mm

-zalapialna pompa wyporowa z rozdrabniaczem

wydajnosé przeplywu Q=0,71/s

max. wys. podnoszenia Hmax=100m

moc p=1,5kW/przy napigeiu 220V/ lub 1,1kW /przy napigciu 380V/
przekrdj przewodu cisnieniowegod32Zmm

gotowe szafki sterownicze mogg by¢ montowane na lub obok zbiomika
przepompowni.

Projektowanie 1 wykonawstwo zasilania w energie elektryczng projektowanych
przepompowni zbiornikowych Sciekéw winien ustali¢ inwestor z Zakladem Energetycznym.

Lokalizacj¢ przepompowni i trasy sieci kanalizacji tlocznej 1 grawitacyjnej z
uzbrojeniem pokazano na planach syt.-wys. Rys 1-6.

Rurociggi tloczne do oczyszezalni §ciekéw zaprojektowano z rur PCWé110mm /1 Mpa/ z
uszezelky trwale mocowana w kielichu rury podezas procesu produkeyjnego / ,,Power -
lock™/~gwarantuja wlasciwa jako$¢ i trwalo$é polgezen rowniez w przypadku wystapienia
podcisnienia natomiast od przepompowni przydomowych z rur PE $50mm 1 $40mm.Przy
ukladaniu kanalizacji thocznej ze wzgledu na wystgpowanie przede wszystkim podloza
gliniasto —piaszczystego i piaszezysto —gliniastego nie przewiduje si¢ dodatkowej podsypki.
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o srednicy nominalnej 0,2m.z
uszezelka trwale mocowang w kielichu rury podczas procesu produkeyjnego / ,,Sewer-lock™/.
Przy ukladaniu przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych przewidziano stosowanie
podsypki piaskowej o grubosci 0,10m

Dla wykorzystania zbiornika w istniejace] oczyszezalni sciekow przy osiedlu
mieszkaniowym w Lazdojach z przeznaczeniem na awaryjny zbiornik $cickéw surowych
nalezy zamontowaé zasuwy kanalowe ¢0,2m, za studzienka z krata koszows na
projektowanej sieci PVC 0,2m. do pompowni P-3 i na doplywie do istniejgcego zbiornika.

Studnie rozprgzne R-1, R-2 nalezy wykonaé z kregow zelbetowych ¢1200mm,
przykrytg plyta nadstudzienna ¢ 1400mm z wlazem $600mm .Kregi zaizolowaé 2x papa na
lepiku wewnatrz zamontowac wlazy lub drabinkg przenosng .Plyte na dnie studni
wykorytowana wykonac z bet. RW 140 o gr. 30cm na podsypce zwirowej o gr. 10cm.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z PVC ¢400mm z wlazem zeliwnym
teleskopowym /w miejscach przejezdnych wytrzymatosé T-40/.Kineta studzienki powinna
posiada¢ dodatkowe zakorkowane boczne wloty dla ulatwienia podlaczenia si¢ do studzienki
przyszlych dostaweow sciekow z poszezegdlnych posesji.

Przejscia rurociggu PVC pod przeszkodami projektuje si¢ wykonaé w rurach
ochronnych wg typowego projektu opracowanego przez ,,BIPROMEL"” Warszawa. Przejicie
kanalizacji tlocznej przez tory kolejowe wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami
ustalonymi przez PKP, przez rzeki zgodnie z operatem wodnoprawnym.

Glgbokos¢ ulozenia rur tlocznych z PVC ¢110mm dla rozpatrywanego obiektu winna
wynosi¢ min. 1,6 m. do wierzchu rury./ PN-B 10725 z 1997r./ W wezlach pod uzbrojeniem
oraz na zalamaniach sieci projektuje si¢ bloki oporowe o wymiarach podanych w instrukcii
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow z PVC.. Przed oddaniem sieci do eksploatacji



nalezy dokonac proby szezelnosei w odeinkach 400 m. Cisnienie probne 'vakﬂnaf: zgodnie z
PN-B-10725.

Przepompownie giéwne P-1,P-2,P-4,P-5,P-6,P-7 nalezy ogrodzi¢ i obsia¢ mieszanka
traw, przewiduje si¢ ogrodzenie z siatki w ramach z katownikdw, Stupki z teownikow
stalowych. Cokdl betonowy /wg rysunku nr 8 zalaczonego do dokumentac)i/.

Lokalizacja projektowanej przepompowni P-3 znajduje si¢ na ogrodzonym terenie
oczyszczalni Sciekow przy osiedlu mieszkaniowym w Lazdojach administrowanej przez
Urzad Gminy w K¢trzynie (dlatego nie przewiduje sig dodatkowego ogrodzenia same;j
PrZepompowni.

Calos¢ inwestycji przewidziana jest do realizacji w 2 etapach
W pierwszym etapie przewidziano do realizacji budowe kanalizacji w m.Lazdoje,Wilkowo
lgcznie z przepompowniami i rurociggami tlocznymi umozliwiajaeymi dostarczanie sciekow
do oczyszezalni w Trzech Lipach,

W drugim etapie m. Mulawki i Pr¢gowo wraz z zabudowg kolonijna.

6. 1. Podstawowe dane projektowane] kanalizacfi. ETAP I

-przepompownie scickow P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-T......cc.ccoiimmiiiinniniisnssnessissens 6 kpl.
-przepompownie domowe Pd-1, Pd-2, Pd-3, Pd-4, Pd-5, Pd-6,Pd-7,Pd-8,Pd-9....9 kpl.
-przewdd cinieniowy tloczny PVCHT 10MM o 1 0 726m.
-przewdd kanalizacyiny ,cisnieniowy PEOSOD........ccoviiiiiiiiiieeieeiesiasiin st senssenes 752m
-przewod kanalizacyjny ,cisnieniowy PEQMO.............ccooiiiiiniannsisinississsssssnsnssssns 74m
-przewdd kan. grawitdeyiny PVC §0,2M........cunimusrssssmmsissrsrssamanngssarsinsss 3349m.
-studnia rozprezna bet. ¢1200mm.R-11 R-2.., wed kpl.
-studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm tclf:skﬂpnwc 4 wlazcrrt ?f.:hwnym i dudaikm\'}rml
wlotami lewy +prawy .odnr ldonr95iodnr 174 donr 176.........cccoiviiniicinnns 98 kpl.
-zasuwy kanalowe 0,2m... PO ROy | - : =
-zawor zwrotny §100mm fkc:lmma pumlmuwa.." S NS b A
-ogrodzenie przepompowni P-1, P-2,P-4, P-5, P-".-' E:-:Bﬂ Sm z f'urtka_ ........................ Skpl.
-rury ochronne §¢219mm...30szt. o tacznej dhugosci ......cccoiiiiiniiniiiniiniinisieirinins 341m.
-rury ochronne ¢356mm ...5 5z1. 0 1acznej dlgosCi ....oveviisinininmenmsesssiminimsssessssersres JOMN,
-rury ochronne §114mm.....3 szt. o lgcznej dIugosei ....ooooviiiiiiiiiiiinisiiiesisias s ierens 46m.
-rury ochronne “AROT"na kable teleckom. 63 szt.x4m o lacznej dlugosci ................ 252m.

. 2. Podsiawawe dane projekrowanej kanalizacii, ETAP [1

PEZEPOPOWNIE- SCIEKOW Pl v iniiitnsinsmmsrsiiorssim b as kst saratns 1 kpl.
-przepompownic domowe Pd-10, Pd-11, Pd-12, Pd-13, Pd-14, Pd-15,Pd-16........ 7 kpl.
-przewod cisnieniowy tloczny PVCHL 10MM ..o 1 124m.
-przewod kanalizacyjny .cisnieniowy PEGSD.........ooovvoreeeciirireiareresseensssssessesssesssens 1302m
-przewdd kanalizacyjny cisnieniowy PEGO............c.ociiiniviiniinnniiisiiiissssessosaesns 306m
-przewod kan, grawitacyjny PVC @0,2m.......ooiiiimirmaremnsirarssssesssssisarssessssssssses 3404m.
-studnie kanalizacyjne PVC $400mm teleskopowe z wlazem Zeliwnym i dodatkowymi
wlotami lewy +prawy .od nr 96do nr 173 ... srsesennsseans 78kpl.
-ogrodzenie przepompowni P-6 8x8x1,5m z furtka.........coooiiiiiieiinniiiiiiiiinnsinsinisenss 1kpl.
-rury ochronne ¢219mm...1 Szt. 0 dWIROSCI ..........ovveierrresesesarsnrereeasessessarssrasyassessesss | 0N
-rury ochronne ¢356mm ...10 szt. 0 lacznej diugosel .o 1 09m.
-rury ochronne ¢114mm.....1 SZt 0 AIUZOSCE .....ovoveniiririieencis i ses b s nnss e 20m.

-rury ochronne “AROT na kable telekom. 19 szt.x4m o lacznej dlugosci ................. 76m.



L4
I

. Szezegolowy zakres robot podano w przedmiarze robot do kosztorysu inwestorskiego.

7.Warunki wykonania inwestveji

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac nizej podane normy i przepisy:
PN-66/B-06050 — Roboty ziemne budowlane
PN-92/B-10735 — Studzienki kanalizacyjne.
PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z NPCW
Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z NPCW
PN-92/B10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-02863 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN-§3/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 752 -, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe”
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekdw Dz, U. 93.96.438
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28,03,1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.U.Nr13/72).

Inwestor i wykonawea winien bezwzglgdnie przestrzegac ustalen zawartych w
poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych whascicieli /administratoréw/ urzadzen
podziemnych i nadziemnych zwigzanych z wykonawstwem niniejszej inwestycji.

Inwestor /wykonawea/ winien zabezpieczy¢ obsluge geodezyjng inwestycji lacznie ze
sporzadzeniem geodezyjnego operatu powykonawczego.

P OJEKTANT

Opracowal: .. ins- JEEE? Jasiviski
i ile.FBEH}l §13 pkt 4 ab



RIEYT 2 b .r FTARCIST n T &
! \ I WO POWTATOWE:

RIS - Ketrzym, 1901120041

Nasz mnak- RGG.7331-73/2003

DECYZJA NR 73/2003

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawie art. 50ust 114, are 51 ust | pkt 2, art. 52, art 53 ust 314 pkt 619, art 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu 1 zagospodarowamu przestrzenmym (Dz.U. Nr 80, poz 717 z dma 10 maja 2003r.) oraz na podstawie art
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeksu postgpowania admimstracyjnego (tekst jednolity D= U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z poiniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wiiosku:

Lukladu Projektowania Nadzoru § Wykonaowsowa Branfy Sanitarnef, 10-691 Olsztyn |, ul Gebika 6378, dzialajqeego w
imdenin Gminy Ketroyn,

z dmia 18 listopada 2003r., dotyczacego przedsigwazgoin inwestycyjnego polegajacepo na:

budawie chiorczef kanalizacfi sanitarnej na terenie gminy Ketrsyn w miefscowosciach: Lozdofe, Wilkowa, Pregowo,
Mulawki, Trzy Lipy,

po przeprowadzeniu postepowania administracyinego 1 stwierdzeniu zpodnodcl zamierzenia inwestvevinego z przepisami
odrebmymi oraz lokalmymi zasadam zagospodarowania preestrzennego okreslonym w studium uwarunkowan 1 kierunkow
zgospodarowania przestrzennego Gminy Ketrzvn (uchwala Rady Gminy Ketrzyn Nr XXVII/142/2001 z dnia 28 maja
2001r)

ustalam

lekalizacje inwestycji celu publicznege o tnaczeniu gminnym polegajecej na budowie thiorczej kanalizacji sanitarnej
na ferenie (miny Ketroyn w miejscowosiciach: Lozdoje, Wilkewe, Prepowo, Mulawki, Trgy Lipy, na dzialkach o
numerach podanych w zalgccniku do egzemplarza archiwalnego Nr 7 decygi,

oznaczajac trasg przebiegu projektowane) imwestycit kolorem czerwonym na zataczmikach graficenyeh Nre 1 - 6 woskali
121000, stanowiacych miegraing czesc nimejsze) decyz).

Jednoczesnie okreslam nastepupace warunk: lokalizac)i;

I. Rodzaj inwestycji: inwestyeja liniowa - budowa sieci kanalizacyine] wraz z przepompowniami glownyvmi (szt.7) i
domowymi (szt. 14);

2.  Warunki i szezegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajyce z
przepisow odrebnych:

2.1. Projekt i realizacia budowy sieci kanalizacyjnej winien odpowiadaé rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690),

2.2, Projekt zagospodarowama terenu nalery sporzadzic na akmalng] mapie zasadmicre; bedaca . mapa do celow
projektowych”™ w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Mimstra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 © w sprawie modzaju | zakresu opracowan geoderyino-kartograficamveh oraz coymnodar geodezyjmych
obowiazujacych w budownictwae (D2 U. z 1995 r, Nr 25 poz. 133);

1.3, Projektowana sie¢ kanalizacyjng biegnacy wadiuz drogi powiatowej | wojewddzkiel nalezy umigdcic poza pasem
drogowym. Dokladny przebieg projekiowanveh urzadzen podaiemnych nalery uzendnic we wymagan rozporzadzenia
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2.3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna biegnaca wzdhuiz drogi powiatowej | wojewodzkiey nalezy umiedcié poza pasem
drogowym, Dokladny przebieg projektowanych urzadzen podziemnych nalezy uzgodme wg wymagan rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencyi sieci
uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadmania dokumentacji (Dz.U. 2 2001 r. Nr 38 poz. 455) z Zespolem Uzgadmania
Dokumentacyi Projelzowe) w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie, z Zarzadem Melioracp i@ Urzadzen Wodnveh w
Olszryme Rejonowvm Oddzalem w Mragowe (w zakresie przejicia kanalizacji sanitamej przez rzefa: Bystra i Guber)
oraz z whsciwvm zarzades drogi;

2.4 Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przejscie kanalizacyi sanitamej przez rzeki: Bystra i Guber. Operat
wodnoprawny na przejscie kanalizacy sanitamne) przez rzek: Bystra 1 Guber uzgodmié z Zarzadem Melioracy i
Urzadzen Wodnych w Olsztyme Rejonowym Oddnatem w wie;

2.5, Projekt budowlany wimen odpowiadac warunkom rozporzadzemia Mintstra Infrastuktury z dmia 3 lipea
2003 r. w sprawte szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego (DzU. z 2003 r.Nr 120 poz.
1133);

2.6. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wystapic z wiioskiem do Starosty Powiatu Ketrzynskiego
zgodme z art. 33 Prawz budowlanego;

1.7. Wmoskowane przedsigwzigcie inwestycyjne mie nalezy do przedsigwzied mogacych znaczaco oddzalywac na
stodowisko | nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzaalywaniu na srodowisko w znaczemiu przepisow
rozporzadzenia Rady Mimistrow z dnia 24 wrzednia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziabywac na srodowisko oraz szezegolowych krytenow zwiazanych z kwalifikowanmem
przedsiewziec do sporzdzenia raportu o oddzislywaniu na srodowisko (D=1, z 2002 r. Nr 179, poz 1490);

2.8. Na mrasie przebiegu planowane; sieci kanalizacyjnej nie wystepuja obszary oraz obiekty objete ochrona konserwatorska
lub mhmnqmpudmw przepisow o ochronie przyrody, nie wystepuja tez teneny zagroZone OSUWANIEM Sig mas
ziemnych oraz leremy gomicze,

3. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacjiz

3.1. Zasilenie elekiroenergetyczne przepompowni glownych i domowych — na podstawie przepisow ustawy z dnia 10

kwietnia 1997r. Prawo energetycme (Dz UL z 1997r. Nr 54, poz 348 z péin. zmianami), zgodnie z wanmkami umowy na

zasilanie przepompowni zawarta pormigdzy inwestorem ~ Gmina Ketrzyn a Zakladem Energetycznym S.A.,

3.2. Dojazd do terenow inwestyci - z drog publicznych praylegtych do terenéw inwestycji;

4. Wymaga si¢ ochrony interesow osob trzecich w nastepujacy sposdb:

4.1. Zrealizowana inwestycja mie powinna ograniczaé mozliwosci korzystania z nieruchomodci i wywolywaé skutki o
ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4.2. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntow na realizowanie na ich gruntach inwestygi
limowe;

43. W czasie budowy winien byc zapewniony dojazd do wszystkich nieruchomosc obslugiwanych przez drogg, pod ktora
przechodzn projektowane linie kablowe;

5. Linie rozgranicrajace tereny imwestycji: okresla sig Jalr.n linie umowne wydnelajace pas terenu 0 szerokoscl
do 5 m po obu stronach planowanego przewodu

6. Wainosci decyzji -

Nimejsza decyzja zachowuje wamosc do dnin 31 grudnia 2005 r, nie rodz praw do terenu oraz nie DArUSza prawa
whasnosa osob trzecich. Zpodmie z art 65 ustawy o piuuuwnmu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzenie
wygasniecia decyig nastepuie w preypadku zaistnienia nastepwacych okalicmosa:

1) mny wmoskodawca uzvskal pozwoleme na budowe;



Zatacznik Nr...do decyzji Nr 73/2003

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . '
nak:RGG 733 1-73/2003 Ketrzyn, 19.01.2004r
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Ketrzyn, dn. 27-01-2004

Zespdl Uzgadniania Dokumentac)l Projeklowe)
tel (O-prefiks-89) 751-34-12

OPINIA NR WG.7442-1-5/2004

Przedmiot uzgodnienia : projekt sieci kan. sanitamej grawitacyjne| | tlocznej wraz z przepompowniami

Na podstawie decyzji : RGG.7331-73/2003, nr 73/2003 z dn. 19.01.2004 Wajta Gminy Ketrzyn
Lokalizacja obiektu : Trasa Trzy Lipy-Mutawki-Pregowo-Wilkowo-Lozdoje
Gmina : KETRZYN -am.

Oznaczenie arkusza mapy : 213,434,104, 213,434,152, 213.434 202, 213.434.204,
213,434 251, 213.434 252, 213.434.253, 213.434.254,
213,441 211, 213.441.213, 213.443.011, 213.443.013,
213.443.014, 213,443,061, 213.443.062, 213.443.063,
213443 111, 213443113, 213 443 161, 213 443 163
213.443.211, 213.443.212, 213.443 213, 213.443 214,
223.212.051, 223.212.052, 223.212.053, 223.212.054,
223.212.092, 223.212.094, 223.212.101, 223.212.103,
223.212141, 223.212.142, 223 212,143, 223,212 144,
223.212.191, 223.221.011, 223.221.012, 223.221.014

Zleceniodawca : Zaktad Projektowania Nadzoru | Wykonawstwa Branzy Sanitame;

10-691 Olsztyn
ul.Gebika 63/8

Zlecenie z dnia : 12-01-2004

Data wplywu zlecenia do Zespolu : 19-01-2004

Nazwa jednostki projektowej : Zaklad Projeklowania Nadzoru | Wykonawstwa Branzy Sanitarne]

10-691 Olsziyn
ul.Gebika 63/8

Autor opracowania : mgr inz. Jerzy Jasinski

Inwestor : Urzad Gminy Ketrzyn

11-400 Ketrzyn
ul.Kosciuszki 2

Data posiedzenia : 20-01-2004



ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag zawartych w
zalacznikach: TP S.A.-Uzgodnienie nr 6/04, ZE S.A.-Uzgodnienie branzowe,
Wydzialu Rolnictwa, Leénictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowega
w Ketrzynie

UWAGI

Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
{ Dz U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z paén. zm. ) Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia
na gruncie oraz inwentaryzacji obiektow budowlanych | urzgdzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego

. Rozpoczecie prac ziemnych Wykonawca winlen zglosic z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Zaktadzie Gazowniczym, Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacyjnym, Przedsiebiorstwie
Wodno-Kanalizacyjnym, Przedsigbiorstwie Cieplowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez ZUDP w czeici dotyczace] lokalizac)i urzadzed gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych | cieplowniczych,

. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego naleky wystapié do.
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog - odnodnie drig wojewadzkich
- Powiatowego Zarzadu Drdg - odnosnie drdg powiatowych
- Burmistrzow | Wajtow - odnosnie drog gminnych.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii

. Uzgodnienie traci waznodé w przypadku o ktdrym mowa w paragrafie 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowej [ Dz U. NR 38, poz. 455 )
Jakakolwiek zmiana przebiegu usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wymaga ponownego
uzgodnienia
Funkty osnowy gecdezyjne) podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1888 r
- Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z p&én. zm. )
Integralna czescia opinii jest uzgodniona i podpisana dokumentacia projektowa.

Zatgczniki :

1. TP S.A-Uzgodnienie nr 6/04

2. ZE S.A.-Uzgodnienie branzowe

3. Wydz. RLIOS Starostwa Powiatowego w Ketrzynie




Sk ¢; TELEKOMUNIKACIA,
al M. J. Pissudskiego 63a, 10-449 Olkriyn ¥

1l (0-1033 89) 52531 10 Pla
fax: (0-1023 89) 525 21 15 1

UZGODNIENIE Nr 6/04

z dnia 12.01.2004 r.

Dotyczy:
projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. £azdoje, Wilkowo,

Pregowo, Mulawki, Trzy Lipy, gm. Ketrzyn.

Uzgadnia sie z zastrzezeniem:

1. Na obszarze projektu znajduje sie nastgpujgca infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A.
wkreslona geodezyjnie:

a. kabel swiatlowodowy ulozony doziemnie w ciggu drogi Mragowo — Ketrzyn

b. linia 2 - kablowa (TKDN) ulozona doziemnie w ciggu drogi Mragowo — Ketrzyn wkreslona
orientacyjnie z materialow branzowych — trase linii 2 — kablowej nalezy wkreslic we
wszystkich egzemplarzach ninigjszej dokumentacii projektowej

c. na calym obszarze projektu — kable metalowe sieci miejscowej utozone doziemnie.,

2. Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg TP wykonac zgodnie z wymaganiami normy
zakladowej TP: ZN-96/TPSA-004 (przy zblizeniach zachowaé min. odlegiosc 1,5 m). W
miejscach skrzyzowan istniejgce kable zabezpieczyc rurami ochronnymi typu AROT.
Wykonane skrzyzowania | zblizenia zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru. Na podstawie
posiadanej dokumentacji nalezy wylyczy¢ w terenie istniejace urzadzenia
telekomunikacyjne oraz oznaczyc ich przebieg na czas prowadzenia prac budowlanych.
Przygotowane prace zglosi¢ do TP Obszamnu Pionu Sieci w Olsztynie celem potwierdzenia
stanu faktycznego.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych infrastrukture telekomunikacyjng w miejscach zblizen i
skrzyzowan zlokalizowac recznymi probnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w
promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

4. W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i
skrzyzowan zabezpieczyc przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
przeprowadzi¢ wywiad branzowy nt ewentualnych zmian w lokalizacji urzadzen
telekomunikacyjnych.

5. CaloSC kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

6. Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomic bezwzalednie (pisemnie) TP Obszar
Pionu Sieci w Olsztynie (10 — 449 Olsztyn, ul. Pilsudskiego 63 A) w celu sprawdzenia
sposobu zabezpieczenia przed zniszczeniem (w toku prowadzonych prac budowlanych)
istniejacych na terenie realizowanej inwestycji urzadzen telekomunikacyjnych oraz odbioru
wykonanych skrzyzowar) i zblizen.

7. Ze wzgledu na mozliwoic wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej
na obszarze objgetym projektem niniejsze Uzgodnienie wazne jest 2 (dwa) lata od daty
wydania.

8. Niniejsze Uzgodnienie wazne jest z OPINIA Starostwa Powiatowego Zespofu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Ketrzynie.

'Ilﬁ zmr.uu'ffmanm Systemdiw

| Urzgdied Dostepovach Obztyn Poludni=



UZGODNIENIA BRANZOWE
ZAKLAD ENERGETYCZNY SA. w Olsztynie REJON KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul, Ogrodowa 17. tel. 752-24-71, fax. 752-46-40

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej na
trasie oczyszczalnia Trzy Lipy - Lozdoje.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzeZeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2004-01-22 Nr uzgodnienia 13/2004

i Projekty branzy elekiryczne] po opracowaniu przedlozyé do sprawdzenia w RE Kelrzyn

ZASTRZEZENIA:
1. Wrysowane kable elektroenergetyczne kolorem czerwonym stanowiq informacje o ogdlnym przebiegu
przewodow (Dz. U. Nr 83 poz, 376 § 21 2 1991 r.),

2. O rozpoczeciu prac powiadomic z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni wczesniej) Rejon
Energetyczny Ketrzyn z podaniem nr uzgodnienia (pismo, fax.).

3. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzic recznymi probrymi
przekopami pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

4. Przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé wymogi:
PN-76/E-05125, PN-75/E-05100, PN-98-E05100-1.

- wynikle kolizje urzadzefi podziemnych podlegaja odbiorowi.

5. Prace w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych podziemnych i naziemnych wykonywac ze szczegding
ostroZnoscia z zachowaniem przepisow i bezpiecznych odleglosci.

6. W miejscu ozn.1 przeprojektowac kanalizacje w celu zachowania odleglosci od fundamentow stupa

| energetycznego min. 5 m.

| 7. W miejscu oznaczonym 2 ( slup linii 110 kV w okolicach drogi do Pregowa ) zachowaé odleglosé min.
sm.

8. W miejscu zblizenia, oznaczonym na mapie 3 / Wilkowo /, projektowanej kanalizacji z istniejacym
kablem niskiego napiecia eNN przeprojektowa¢ kanalizacje tak, zeby zachowaé odlegloec 2 m.

9. W miejscu oznaczonych na mapie 4 | Lozdoje | wystepuje skrzyzowanie z kablem zasilajacym
hydrofornie. Trasa kabla orientacyjna.

10. W innych miejscach sie¢ kanalizacyjng prowadzié w odleglosci minimum 25 m od slupow
energetycznych,

11. Po wezesniejszym zgloszeniu RE Ketrzyn wskaze w terenie wykonawcy robét osie tras kabli enn
wterenie, Montaz rur ochronnych dzielonych moze si¢ odbywaé wylacznie pod nadzorem
przedstawicieli RE Ketrzyn.

12. Przenies¢ podkolorowania na wszystkie egzemplarze dokumentacji.

13. W przypadku nie zachowania ww. warunkow lub uszkodzenia urzadzen elekiroenergetycznych oprocz
koniecznosci poniesienia kosztow naprawy moze zostat wszczete rowniez postepowanie sgdowe.

INZYNIE eksploatacji

g b Jerzy Kuca
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Notatka sluzbowa

spisana w dniu 21 stycznia 2004 r. przez inspektora Marka Grabowskiego ze Starostwa
Powiatowego w Ketrzynie w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji zbiorczej:
Lazdoje — Wilkowo — Pregowo — Mulawki — Trzy Lipy, gm. Ketrzyn pod wzeledem urzadzen
melioracji wodnych szezegolowych.

Na podstawie zloZzonej dokumentacji projektowej oraz map ewidencyjnych
urzadzen melioracji szczegolowych ustalilem, ze budowa w/w sieci kanalizacyjnej
moze by¢ wykonana na nastepujacych warunkach:

L.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] wystepuje sie¢ drenarska na
glebokosci 0,6 =+ 2,0 m. wykonana przed rokiem 1945 oraz w latach 1960 -
1980. Na mapach syt. — wys. kolorem niebieskim naniesiono tylko niektére
rurociagi drenarskie. Wszystkie napotkane na trasie 1 uszkodzone w czasie
robot rurociggl drenarskie nalezy polaczyé zgodnie z wymogami technicznymi
w tym zakresie. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Wydziale Rolnictwa,
Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Ketrzynie.
Przejscia przez rowy: G-36 /rys. 1/, M-X i M-1 /rys. 2/, BS-1 /rys. 3/, BS-2
i BS-4 3szt. /rys. 4/ naniesiono kolorem czerwonym - wykona¢ pod dnem
rowow w rurze oslonowej na gl¢bokosci min. 1,0 m liczac od gorne) krawedzi
rury oslonowej do regulacyjnego /projektowanego/ dna rowu.

W przypadku wykonania robot metoda wykopu otwartego, stopy
skarp rowow, w miejscu przejscia, umocnic¢ kiszka faszynowg @ 15 cm na
dlugosci 6 m po obu stronach rowu, a skarpy darning na plask.

Przy prowadzeniu robot ziemnych zapewnié nadzor melioracyiny.
Rozpoczgcie robdt ziemnych oraz nazwisko inspektora nadzoru nalezy zglosic
do tut. Urzedu,

. INSPEEK -
Gt; Zymula. E‘;‘I{.] R
[/ /"

(1% Zaklad Uzgodnien Dokumentacji w/m - 2 szt.
2. Ala




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH FAROSTY

ul. Pstowskiego 28b

10-602 Olsztvn

Regon 510751250, NiP 739-29-74-001 | I A
tel, O-69/534 62 65, fax (0-88/539 98 76 Olsztyn, dn. 05-01-2004

Nr ZDW.TD/c/542-360/007/2004

ZAKLAD PROJEKTOWANIA
NADZORU 1 WYKONAWSTWA
Branzy Sanitarnej
10-691 Olsztyn, ul. Gebika 63/8

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . ( Dz. L.

Nr 71 poz. 838 z dnia 29 sierpnia 2000 r. z pézniejszymi zmianami )i § 1 ust. | rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U, Nr 6 poz. 33 z pdZniejszymi zmianami ), Zarzad Drog Wojewddzkich
w Olsztynie uzgadnia tras¢ kanalizacji zbiorczej wzdluz drogi wojewddzkiej Nr 591 Granica
Panstwa — Barciany — Ketrzyn — Mragowo oraz w miejscowosciach Lazdoje, Wilkowo, Pregowo,
Mulawki i Trzy Lipy

Warunki uzgodnienia:

1.

(¥}

Projektowany kanalizacje zbiorczg przebiegajaca wzdluz drogi wojewddzkie) 1 drog
powiatowych nalezy umiescié poza pasem drogowym w odleglosci min. 2,0 m od jego
granicy ( zewnetrznej krawedzi nasypu i rowu ) oraz w odleglogei min. 2,0 m od érodka pni
istnicjacego zadrzewienia.

Projektowane przejscie poprzeczne pod jezdnia wykonaé metoda przecisku w rurze
ostonowe) na calej szerokosci pasa drogowego bez naruszenia nawierzchni na glegbokosci
min. 1,5 m. od poziomu nawierzchni.

Komory przeciskowe winny byé zlokalizowane poza pasem drogowym.

Uzgodnienic niniejsze jest wazne przez okres dwoch lat i nie stanowi zezwolenia na wejscie
z robotami na teren pasa drogowego.

Whiosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robdt w pasie
drogowym Inwestor lub Wykonawca dzialajacy z upowaznienia Inwestora winien zlozyé
W Zarzadzie Drog Wojewddzkich w  Olsztynie na miesiac przed planowanvm
rozpoczeciem robét.

Do wniosku nalezy dotaczyé harmonogram robét oraz projekt organizacji ruchu ( trzy
egzemplarze ) na czas ich trwania sporzadzony na planie sytuacyjno — wysokosciowym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 )
| zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji w Olsztynie.

Do w/w wniosku nalezy dolaczy¢ réwniez odpis niniejszego uzgodnienia oraz przedstawic
uzgodniong dokumentacje projektows do weladu.

!
Do windomoéci: DYREKTOR

RDW Ketrzyn Janksz Rodrasik

Clpe Hanrgle Cunrlis
0 8 1625, 1
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LARZAD MELIORACI I URZADZEN WODNYGL
w OLSZTYNIE
~EJONOWY ODDZIAL w MRAGOWIL
11-700 Mragowo, ul. Widok 7

YL [0-88) 741-36-12, fax (0-B9) V41 81-¢

UZGODNIENIE Nr 35/2003.

Dokumentacj¢ budowlang kanalizacji zbiorczej sanitarnej wraz
z przepompowniami na terenie Gminy Ketrzyn w miejscowosciach:
Lazdoje, Wilkowo, Prggowo, Mulawki, Trzy Lipy - uzgodniono w zakresie
urzgdzen melioracji wodnych podstawowych na nastgpujacych
warunkach:
1. PrzejScia kanalizacji sanitarnej przez rzeki wykonaé metoda przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej:
a) rzeka ,,GUBER” (x 1) w obrgbie Biedaszki na glebokosci 2,00 m
liczac od gormej krawedzi rury oslonowej do dna rzeki.
b) rzeka ,MULAWKA” (x2) w obrgbie Pregowo na glebokosci
1,50 m liczac od gornej krawedzi rury oslonowej do dna rzeki.
c¢) rzeka ,BYSTRA” (x3) w obrgbie Wilkowo na gilgbokosci 1,50 m
liczac od gornej krawedzi rury oslonowej do dna rzeki.
2. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przejscie kanalizacji przez
rzeki: GUBER, MULAWKA i BYSTRA.
. Operat wodoprawny uzgodni¢ z R/O Mragowo.
Przy prowadzeniu rob6t zapewni¢ nadzér melioracyjny.

Rozpoczgcie robot przy przekraczaniu rzek zglosic do tut. R/O.

o wn oA W

Operat powykonawczy przekaza¢é do R/O Mragowo.

Mragowo, dmia 22.12.2003 r, e Wit s
STARSZY SPE[LJALISTA
dfs meliorach (K Awowych
mgr Mool Nurezyk
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

URZAD GMINY
i g STY. 2004

e A
— s mwosor: 11400 KETRON
HT \ 2 Urzad Gminy Ketrzyn
ulica Tadeusza Kosciuszki 2
11-400 Ketrzyn
Budowa :

Sieci cisnieniowej kanalizacji sanitamej
Z miejscowosci:

1. Lozdoje.

2. Wilkowo.

3. Pregowo.

4, Mutawki.

3. Stachowizna.

6. Stawkowo.

7. Windykajmy.

Gmina Ketrzyn

NASZ ZNAK: MWIKIGT!... 3G 2004
DATA: Kefrzyn dnia 15 stycznia 2004 roku.

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYtACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE
I MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki przylaczenia
nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej:

SIEC KANALIZACJ! SANITARNE. :

> Sie¢ kanalizacji sanitamej przylaczong do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej projektowac jako kanalizacje
cisnieniowa.

Strona1z3



> Wymagane jest minimaine posadowienie gory rury kanalizacji sanitamej na glebokosci 1,30 mp.pdt.
W przypadku niezachowania wymaganej glebokoséci posadowienia kolektora zastosowaC warstwy ocieplajace.

» Wigczenie sieci zaprojektowaé do istnieigcej studni pomiarowej o rzednych (81,07 | 78,12) z zastosowaniem
tulei przejSciowe] typu szczelnego, wyposazone] w urzadzenie pomiarowe, a w przypadku braku takiej
moZiwosci na projektowanym kolektorze przewidziec nowa studnie podlaczeniowg z urzadzeniem
pomiarowym.

» Jako material stosowaé rury PCW minimum klasy N - kanalizacja zewnetrzna o nastepujacych parametrach:
PVC110 x 2,7mm ; PVC160 x 4,0 mm ; PVC 200 x 4,9 mm, itd.. Do rur stosowaé uszczelki gumowe.

> W miare maziiwosci siedi i przylacza projektowaé w pasach zieleni na skraju ciagow komunikacyjnych.

» Wielkos¢ ladunku w $ciekach surowych (stezenie zanieczyszczen w ciekach dostarczanych) winny
odpowiadac zalgczonej do warunkow tabeli — zatacznik numer 1.

> ot dostarczanych sciekow nie powinna przekraczaé wartosci:

a) Qs miesieczne = 6000 mefrow szesciennych na miesigc

b) Q max. dobowe = 258,9 mefrow szesciennych na dobe

c) Q max. godzinowe = 25,8 metrow szesciennych na godzine.

> Siec kanalizacyjng zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wystepowania zakkcen w jej pracy, a w szczegoinosci:

a) odpadow stalych, ktore moga spowodowac zmniejszenie przepustowosci przewodow kanalkizacyjnych, a w
szczegoinosci 2wiru, piasku, popiolu, szkla, wyloczyn, drozdzy, szczeciny, scinkow skor, tekstyliow,
wickien, nawet jezeli znajduja sie one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadow plynnych nie mieszajacych sie z woda, a w szczegolnosci sztucznych zywic, lakierow, mas
bitumicznych, smot i ich emulsii, mieszanin cementowych,

c) substancy palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaplonu znajduje sie w temperaturze ponizej 85° C, aw

d) substanci Zracych i toksycznych, a w szczegoinosci mocnych kwasow i zasad, formaliny, siarczkow,
cyjankow oraz roziworow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadow i sciekow z hodowll zwierzat, a w szczegolnosci gnojowki, gnojowicy, obomika, Sciekow z
kiszonek,

f) mie zdezynfekowanych sciekow ze szpitali i senatoriow oraz z zaktadow weterynarii,

» W przypadku wystepowania wyZej wymienionych zanieczyszczen zastosowat odpowiednie separatory lub inne

ks e

» Zabrania sig odprowadzania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sie¢ kanalizacii

sanitamej.

USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

1. W celu dokonania uzgednienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0. {11400 Ketrzyn ul,
Poznanska 6) 1 egz projekiu przylaczy uzgodnionego z wiadciwymi jednostkami

2. Na7 dni przed przysiapieniem do prac inweslor ma obowiazek powiadomic pisemnie MWIK o planowanym terminie
rzpoczeciu robdl, (ak rownieZ zawrzec umowe na dostawe wody | odbior Sciekow (w tym rowniez do celow budowy),
oraz Jecic obsluge geodezyjna budowy wiascwej lednosice wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWK o
planowanym terminie rozpoczeciu robot w zalgczeniu,

Stona2z3



3.

4.

10.

Do wykonania wiaczenia do miejskich urzadzen wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione s3 wylacznie sluzby

techniczne Miejskich Wodociagow | Kanalizacji Sp. 2 0.0, w Ketrzynie.

Po wykonaniu sieci | przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest Znloszenie do dzialu technicznege MWIK

wykonanych elementow robot celem ich odbloni w otwartym wykopie. Obecnosé sluz technicznych MWIK wymagana

jest rowniez podczas przeprowadzania prob cignieniowych i szezelnosci rurociagow.

W celu dokonania koncowego odbioru technicznego siedi lub przylaczenia nalezy w teminie 14 dni od zakonczenia

robot przediozyé w dziale lechniczym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawerajacy wpis o zakonczeniu robdt,

b) projeki lechniczny sieci lub przylaczenia,

¢} wymagane alesty | aprobaty techniczne na whudowane materialy,

d) badania bakleriologiczne wody z wykonaneqgo odcinka sied lub przylgczenia wodociagowego wykonane przez
laboratorium Stagi Sanitamo-Epidemiologiczne] w Ketrzynie

e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK Iub protokal z odbioru technicznego w otwartym
wykapie

f) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez predstawiciela MWIK |ub protokdl z przeprowadzonej proby
cisnieniowe| i proby szczelnosd

9) mape zinwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

h) zawarta umowe na dostawe wody i odbior Sciekow z misjskich urzadzen zaopatrzenia w wode i miejskich urzadzen
kanalizacyjnych

i) zawarta umowe lub pisemne zapewnienie realizagii usiug na odbior | utylizace wystawione przez koncesjonowany
zakiad w odniesieniu do zanieczyszczen gromadzonych w zapmjekiowanych urzadzeniach podczyszczajacych.

Warunki techniczne traca wainosé po uplywie dwdch lat liczac od daty ich wydania, Postanowienia zawarte w pkt, 7

slosuje sie odpowiednio,

Uzgodnienie dokumentacji frac wainosé, gdy inwestor albo organ administragjl architekioniczno-budowlanej lub

nadzoru budowlanego powiadomia MWIK o utrade wainosd, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy |

Zagospodarowania lerenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Niniejsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu i nie naruszaja uprawnien oraz prawa wiasnosc ostb trzecich.

Inwestorowi, kiory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowdane nie przysiuguje

roszezenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymanymi warunkami technicznymi,

Kserkopie warunkow technicznych nalezy zamieéelc w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowia

integraing jego czess,
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ZAr ACZNIK NUMER 1

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIA ZANIECZYSZCZEN
W DOSTARCZANYCH SCIEKACH
DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Najwyzsza
Wskaznik, nazwa substancji Jednostki dopuszczalna
miary wartosc lub
przedziat
1 2 3

Temperatura °C 40,00
Odczyn (pH) 6,00-9,50
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg O, /dm? 600,00
Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZTs) mg O /dm® 420,00
Utlenialnosé mg O3 /dm’® 250,00
Chiorki mg ClI /dm? 250,00
Ekstrakt eterowy (tluszcze, oleje) mg /dm’ 100,00
Detergenty mg /dm* 20,00
Zawiesina w leju Imhoffa cm®/dm® 10,00
Zawiesina ogolna mg /dm’ 500,00
Azot amonowy mg N /dm’ 26,00
Fosfor ogdiny mg P /dm? 6,50
Substancje rozpuszczone | mg fdm? 1200,00
Cyjanki mg CN /dm® 5,00
Fenole lotne mg/dm® 15,00
Chlor wolny mg Cl; /dm® 5,00
METALE:
Miedz mg Cu Jdm? 2,00
Cynk mg Zn /dm” 5,00
Kadm mg Cd /dm? 0,40
Chrom ogoélny mg Cr /dm® 2,00
Nikiel mg Ni /dm® 1,50
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