PAGE  

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego pt :
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 57 w miejscowości Wopławki”.
1. Wstęp

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie umowy pomiędzy Gminą Kętrzyn
a Zbigniewem Płażewskim Spytkowo 78 gm. Giżycko, 11-500 Giżycko.
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu na istniejącej nawierzchni 
z drogowych płyt betonowych poprzez jej wyrównanie i wykonanie nowej nawierzchni 
z betonu asfaltowego.

1.3. Materiały wyjściowe

· podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430,

· pomiary w terenie,

· uzgodnienia branżowe.
2. Analiza stanu istniejącego
2.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego
Obecnie ruch odbywa się po nawierzchni z drogowych płyt betonowych. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne nierówności i deformacje. Po lewej stronie drogi występuje chodnik o zniszczonej nawierzchni z płytek betonowych i z krawężnikiem wymagającym wymiany.
2.2. Urządzenia obce

Pod powierzchnią płyt występują następujące urządzenia obce:

· sieci energetyczne, 
· kanalizacja deszczowa.

Z lewej strony, poza krawędzią drogi z płyt drogowych znajduje się sieć gazowa.
3. Stan projektowany

3.1. Założenia projektowe
Projektowana przebudowa drogi ma na celu poprawę warunków ruchu. Istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt drogowych zostanie wyrównana kruszywem łamanym.
Nawierzchnia zostanie wykonana dwuwarstwowo z betonu asfaltowego. Z lewej strony zostanie wymieniony, zniszczony krawężnik betonowy na nowy. Z prawej strony drogi zostanie wykonane utwardzenie pobocza kruszywem łamanym.

Zniszczona nawierzchnia przyległego chodnika zostanie wymieniona na nawierzchnie 
z brukowej kostki betonowej w późniejszym terminie, w miarę posiadania wystarczających środków finansowych.
3.2. Profil podłużny
Istniejący profil podłużny drogi zapewnia właściwe odprowadzenie wód opadowych, wymaga jedynie wyrównania powstałych w dotychczasowym okresie eksploatacji nierówności i deformacji.
3.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję:

· w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S


gr.   4 cm

· w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W


gr.   3 cm

· wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie średnio



gr. 12 cm
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 „Przekrój normalny”.

3.4. Odwodnienie
Zaprojektowano na całej długości drogi i miejsc postojowych odwodnienie powierzchniowe o spadkach poprzecznych jednostronnych i = 1 %, zachowując dotychczasowy sposób odwodnienia.
Przewiduje się wymianę istniejącego poprzecznego ścieku korytkowego na nowy typu AC0-40 kN.

4. Zajętość terenu
Całość robót mieści się w granicach pasa drogowego – działka nr 57 obręb Wopławki - własność Gmina Kętrzyn (inwestor). 
5. Kubatura obiektu 

· nawierzchnia drogi






1812 m2
· krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na ławie betonowej
prostej








 116 mb

· krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na ławie betonowej
z oporem F = 0,05 m2






 152 mb

· pobocze 1 x 0,75 m






 188 m2
6. Uzgodnienia
Projekt wykonawczy został uzgodniony przez:

· Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Rozdzielnia Gazu Kętrzyn,

· ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Kętrzyn,

· Telekomunikacja Polska SA w Kętrzynie.
· Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kętrzynie,

Opracował:
Zbigniew Płażewski
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