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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze dokumentacja dotyczaca:

przebudowy drog gminnych nr 126004N i 126005 dz. nr 51i 52
obr. Gnatowo Gm. Ketrzyn

wykonana na zlecenie Gminy Ketrzyn ul. T. Kos$ciuszki 2 11-400 Ketrzyn, zostala sporzgdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uar. bud. do orojektowania i kierowania
mhotami w <eojalnoscr: konstrukeyjno-
inzyniayyne) w zakresie drog,
sawierzchn lotniskowych 1 mostow

My ewid. SUW 70/94

sierpien 2016 r.
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-YF1-4E7-2AQ *

Pan Krzysztof Tadeusz Baran o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0076/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 7, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



T

L Bigrted & i T Ny,
LS L R R

:DiﬂCZ’.t’,é}
N SU = 76/93

D Lo SN A 7

4 » 3 i
. s Qi sw .c:,--_..c.rr:..,;,,;,..
= ﬁa & SaddJiaT GLFeins e

XS]

de peinienia semodziclaych funleji technicznych w budownictwic

5 ust.2,} §

{2 podstawie §.....

ust.2, § 7 A - )

S 13 ust 3 Pt i

pomsd

i

2por adzeniz Ministra Gospodarki Terenowej i ¢ chrony Srodowiska z dnja’ 70 luteap 1975 v, . .
FoERAtEAdsEn : : - 2 DOZNyeTjszymi zmianami,
w sprawic samoduelayeh funkeji technicanych w budownictwic (Dz. U Nr B, poz. 46) stwier- m

o .

daz sie, de: Obywateithe) .. KRZYSZIOF TADBUS? B A g 4

Yo, &

timie i nazwisko)
technik budowlany
R 7 T e P e _
i ol . 3 - * . ' g " . % . * 4 2 ) .
odzony(z) dnic 2o KWietnia 68 ° = Arasnymstawie woj.chelpgkie.. -
urcdzoi :;\,_; TLLQ cosssmiiermpmasns B saTaniy e P L L Py e

fom mmm = o o kierownika budowy i robft= - - - _ _ . - .
_...‘..“..‘..-..-----n-----------«---------v'---'-‘"""'"'""""--"-"-‘---i;a_-[-i-iz-]-j--:J'-;Lviv;l-i::-(-;—];;-J-:..u-----V-w-.-.------.-...-A.n........_‘V._.‘.....‘.,.___.," Wy
budowlanej - - R

posiada przygoiowanie zawodowe upowainiajace do wykonywenia Samodzielne] funkeji ...
i Paeg

konstfukcyjno }

vy n OSCI ......A.,.........:‘......‘..._...u..........'....‘.‘.......,:........ ..‘....-.:...............“......,......‘_.....
o Spetjaf (rodzzj specinlnuici cechn:cz:‘.o—bucowlane])
W ZE*‘.IES;C}.

{specializacja Zwodswa)
%

T sl Sy e JOSE UPOWaZDIONY (2 do:
(imig i Dazwislzo) l - }( )

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolovania budowy i“rbpﬁt;
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow bﬁdowlanych oraz ocenianis i badania stanu

- technicznego w zakresie wszelkich budynkékai innych bu-
dowli © powszechnie 2nanych rozwigzaniach konstrukcyjnyeh,
z wyigczeniem 1inii; wezidw i stacji kolejowych,drég“i na-
Wierzchni'lotniskowych, mostdw, budov] i hydrotechniczﬁ}ch
i wodnomelioracyjhfbh, '

e/ -




FO:@SKa
i 7 B A

INZYRNIEROW

e BUDOWHICTA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-HI7-6VI-HAI *

Pan Romuald Jurek o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0973/02

adres zamieszkania ul. Gdafska 15a/16, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem el

ektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-10 rok

U przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [0z. U. 200T Nf 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifjkowanegg certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoc
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biu
Budownictwa.

q numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
rem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Ketrzyn
ul. T. Kosciuszki 2
11-400 KETRZYN

OBIEKT: Projekt przebudowy drég gminnych nr 126004N i 126005N
w m. Gnatowo Gm. Ketrzyn

ADRES: Gm. Ketrzyn obr. Gnatowo
dz. nr ewid. 51; 52;

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inZ. Krzysztof Baran Y, /
upr. bud. SUW-76/93 %ﬂ

sierpien 2016r.



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres i kolejnosé robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnoscei:
* roboty przygotowawcze i porzgdkowe
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwziecia
* dostawa materiatéw
* wykonanie wykopow pod projektowane sieci
*  zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym
* zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow
* uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

* inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa

* zdjgcie humusu, jego zatadunek i transport

*  roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem

* wykonanie wykopdw pod koryto drogowe na poszerzeniach i pod chodnik wraz z
plantowaniem skarp i transportem

* wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

 zabudowa kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

¢ wykonanie nawierzchni na drodze wewngtrznej (mieszanki mineralnobitumiczne)

¢ wykonanie nawierzchni chodnika i parkingu z kostki betonowej

* wykonanie oznakowania pionowego

Branza sanitarna

* wykonanie wykop6éw pod rury kanalizacji deszczowej i sanitarne;

* zasypanie wykopdw



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane
* istniejacy wodociag /zabezpieczyc/,
* istniejaca kanalizacja sanitarna,
* kable teletechniczne;
* kable elektroenergetyczne,

* budowa kanalizacji deszczowej,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
* prowadzenie robdt w obrgbie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu

drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot

* wykonywanie wykopéw pod rury kanalizacji deszczowej i roboty montazowe w wykopach
— mozliwos¢ przysypania ziemig

* wykonywanie wykop6éw pod studnie kanalizacji deszczowej i roboty montazowe w
wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemig

*  prowadzenie robdt w obrgbie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

* zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu

*  wpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig)

* uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem

* poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszezem asfaltowym w trakcie wykonywania
robdt nawierzchniowych

¢ najechanie sprz¢tem budowlanym (koparki, walce, samochody)

5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystagpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

¢ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1



° szezegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robdt zgodnie z punktem 4.
* przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub

zdrowia

6. Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagroZeniom nalezy przedsigwziaé nastepujace $rodki:

* oznakowa¢ i1 zabezpieczy< teren przed dostgpem 0sOb postronnych

¢ stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

¢ zadbac o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy 1 miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz
uwzglednié mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)

*  wykona¢ umocnienie $cian wykopéw (typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odlamu gruntu

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu przed
kazdorazowym rozpoczgciem robdt w wykopie sprawdzié stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

*  prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci

* zaleca sig, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylat sygnat
dzwigckowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Zabrania sig¢ uzywac dzwigow i koparek bezposrednio pod liniami energetycznymi i w ich
sgsiedztwie blizszym jak 5 m lub realizowa¢ je przy wylaczonym napigciu w sieci energetycznej po
nadzorem przedstawicieli rejonu energetycznego.

W odlegtosci 0,5m od istniejgcych instalacji podziemnych roboty nalezy prowadzié recznic,
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego narzedziami o drewnianych trzonkach.

Teren na ktérym prowadzone s3 roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w

odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wykopy nalezy wygrodzi¢ barierami, ustawionymi w odleglosci



1,0m od krawgdzi wykopu. Skarpy wykopéw powinny mie¢ odpowiednie pochylenie lub powinny
by¢ zabezpieczone poprzez deskowanie.

Odleglos¢ migdzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna byé nie mniejsza
niz 3,0m dla gruntéw przepuszczalnych, 5 metréw dla gruntéw nieprzepuszczalnych.
Niedopuszczalne jest skiadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0m od krawedzi wykopu
odeskowanego, niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina
odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.

Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwlocznie powiadomié¢ whasciwe wiadze administracyjne i policje.

Materiaty budowlane przechowywane na placu budowy powinny byé skladowane na
utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien by¢ ogrodzony,
posiada¢ odwodnienie. Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji dowozone powinny by¢
srodkami transportu na biezgco. Materialy dowozone na biezaco skladowaé w miejscach nie
kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowaé preparatow

niebezpiecznych dla ludzi.

Opracowat:

J"H ) K"*y"“*r_)‘ Coran
"“ cyjno-hudowlana
1!1“ ;\,‘.TGf))
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sierpien 2016r.



Dane ogélne
Przedmiot inwestycji: przebudowa drég gminnych zlokalizowanych w m. Gnatowo,

gm. Ketrzyn.

II. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

warunki wykonania zamowienia ustalone przez Inwestora

Decyzja nr RGG.6220.4.2015 z dnia 31.08.2015 . o srodowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oddzialywania na $rodowisko,

- Decyzja nr RGG.6730.41.2015 1. o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.
Nr 0z 2012, poz. 462)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst j ednolity Dz. U. Nr 19 poz.
115 z 2007 r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430)

II1. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla zmierzenia
inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drog gminnych nr 126004N i 126005N w
miejscowosci Gnatowo.

2. istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obie drogi stanowigce przedmiot obstuguja ruch lokalny do posesji oraz ruch kotowy
rolniczy. Istniejacy stan techniczny drogi powoduje znaczne utrudnienia oraz zagrozenie
bezpieczenstwa uzytkownikow, wérdd ktérych przewazajg mieszkancy Gnatowa.
Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
do istniejgcych row6w poprzez projektowany separator oraz na teren przylegly.
Przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej i zmiennej szerokosci od 3.94 do 5.31m
oraz obustronne, nieuregulowane pobocze gruntowe. Przebieg drogi jest uregulowany,
promienie fukow ograniczone sg szerokocia pasa drogowego. Istniejgca droga jest w zlym
stanie technicznym — posiada liczne ubytki, spekania i nieréwnogci, W istniejgce spekania
dostaje si¢ woda opadowa oraz nasiona ro$linnoéci, co powoduje dalsza destrukcje
nawierzchni ( poprzez rozszerzalno$é wody w szczelinach w okresach zimowych i
wegetacje nasion w okresach wiosenno-jesiennych). Dlugos¢ odcinka wynosi 973.85m.
Odcinek stanowi droga o nawierzchni brukowej z kamienia polnego, zanieczyszcionego
materiatem ziemnym od 3.20 do 3.99 z miejscowym poszerzeniem do 5.31m na odcinku ok.
20 m. Przebieg drogi oraz promienie tukow wynikaja z aktualnej szerokosci pasa
drogowego, wzdtuz kidrego rozmieszczona jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza.
Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
do istniejacych rowow oraz na teren przylegly. Dhugosé odcinka wynosi 176, 38m.

- wodociag

- kanalizacja sanitarna

- gazociag

- kable teletechniczne

- kable elektromagnetyczne




-napowietrzna linia elektromagnetyczna

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi w obrebie nie wykraczajacym poza
pas drogowy w zakresie wykonania podbudowy, wymiany czterech przepustdw biegnacych
w poprzek drogi, wykonania nawierzchni utwardzonej, chodnikow o szerokosci 2m z
miejscowymi przewezeniami , zjazdéw do posesji wraz z wymiang przepustow, odcinka
kanalizacji deszczowej o dlugodci 354,90m z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejacego rowu melioracyjnego . Urzadzenia podziemne podlegac bedg pionowej
regulacji. W celu zwiekszenia bezpieczenistwa uzytkownikow drogi niezbgdna jest wycinka
ro$linnosci wysokiej.

4 DANE TECHNICZNE

a) Powierzchnia jezdni:  5.667,13 m*

b) Powierzchnia chodnika : 851,64 m*

¢) Powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego: 705,0 m’

d) Powierzchnia zjazdéw: 4.15,17 m’

¢) Powierzchnia utwardzonych poboczy: 867,55 m’

0OGOLEM POWIERZCHNIA CALKOWITA OPRACOWANIA: 8502,49 m*

Projektowana inwestycja miesci si¢ w catoéci w granicach pasa drogowego i obejmuje

dziatki nr ewid 511 51.

5 Dane dotyczace ochrony konserwatorskie]

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrona konserwatorska.

6. Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gérnicze]

Przedmiotowy obszar nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczej.

7 Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dzialki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny o zdrowia

uzytkownikow.



9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robét

budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z
wody, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznodei. Nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zaki6cenia elektryczne , promieniowanie oraz
zanieczyszczenia zasobow naturalnych. Nie ogranicza dostepu do $wiatla dziennego w

pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
IV. Projekt budowlano- wykonawczy

1. Parametry drogi

-droga: jedno jezdniowa, dwu pasowa, dwukierunkowa

-klasa drogi: D (dojazdowa);

-predkos¢ projektowa: 30 km/h;

-kategoria ruchu: KR1;

-szeroko$¢ jezdni : 2x2,5 m z przewezeniami do 3m;

-szeroko$¢ chodnika: 2m z miejscowymi przewezeniami;

-szerokos¢ poboczy: 0,75m;

-nawierzchnia jezdni: bitumiczna ;

-nawierzchnia chodnika: betonowa, z elementéw drobnowymiarowych;

-odwodnienie: kanalizacja deszczowa, odwodnienie powierzchniowe;

2. Przebieg sytuacvyiny

Trasg drogi objetej dostosowano do jej istniejgcego przebiegu z niezbedng korekta
szeroko$ci jezdni. Trasa sktada sig z odcinkéw prostych oraz hukéw kotowych. Zatamania
trasy wyokraglono fukami kotowymi o promieniu od R=69m do R=450m. Promienic tukow
wynikajg z istniejacego przebiegu drogi oraz zabudowy usytuowanej wzdtuz istniejacej
drogi. Jezdnig na odcinkach przebiegajacych po tukach kotowych nalezy poszerzyé zgodnie
z wymiganiami Rozporzadzenia. Zaprojektowano chodnik wzdhuz wschodniej krawedzi
jezdni od 00+000.00 do 00+379.77km i od 00+0501.94 do 00+627.59km oraz wzdtuz
wschodniej krawedzi jezdni od 00+77.07 do 00+550.47km . Szczegoty pokazano na

rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.



3.Konstrukcija drogi
Konstrukcje przyjeto zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz zatgcznikiem nr 415 do

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z druia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zalozenia | wymagania :

kategoria ruchu : KR1
grupa nosnosci podtoza: G1/G2
wymagania dla podioza: E2>100MPa

wskaznik zageszczenia Is>1

Jezdnia

W ramach przedsiewzigcia w celu poprawy stanu uzytkowego drogi projektuje si¢
przebudowe jezdni drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nowej podbudowy i
nawierzchni bitumicznej. Przebudowa zawiera si¢ w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:

-warstwa $cieralna z BA ACI11 35/50 4cm

-warstwa wigzaca z BA AC16 35/50 4cm

-podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
Zmiane spadkéw poprzecznych na tukach nalezy wykona¢ poprzez proste przejéciowe

dhlugosci min. 25m

Chodnik

Projektuje si¢ poprawe bezpieczenistwa pieszych uczestnikow ruchu drogowego poprzez
budowe chodnika zlokalizowanego w granicach pasa drogowego. Przebieg projektowanego
chodnika jest bezposrednio zwiazany z przebiegiem krawgdzi jezdni. Szeroko$¢ Pasa ruchu
przy krawezniku wynosi 2,5 m .

Chodnik usytuowany wzdhiz zachodniej krawedzi jezdni: chodnik od 00+000.00 do
00+377.77km o szerokosci 2m, z miejscowymi przewgzeniami , oddzielony od jezdni
kraweznikiem drogowym.

Spadek poprzeczny chodnika : 2%.

Chodnik usytuowany wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni: chodnik od 00+77.07 do
00+550.47km o szerokosci 2m z miejscowymi przewezeniami, oddzielony od jezdni
kraweznikiem drogowym lub najazdowym (zgodnie z rysunkiem), spadek poprzeczny
chodnika: 2%.



Krawezniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm ulozone na tawie betonowej z
oporem posadowione bezposrednio na mieszance betonowej C12/15. Odstoniecie
krawgznika wynosi 12 cm, na zjazdach 3 em. Co 50mb nalezy wykonaé dylatacje lawy o
szerokosci 12mm, wypetniong mrozo i wodoodporng masg zalewows trwale plastyczna.
Krawezniki najazdowe wibroprasowane o wymiarach 15x22 cm ulozone na lawie betonowe;j
z oporem-posadowione bezposrednio na mieszance betonowej C12/15. Réznica pozioméw
pomi¢dzy krawgznikiem drogowym a najazdowym przeprowadzona za pomoca
krawgznikow ukosnych. Obramowanie zewnetrznych krawedzi chodnikéw obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z oporem betonu

C12/15,

Pobocza
Projektuj¢ si¢ przebudowg i uregulowanie istniejacych poboczy polegajgca na ich
utwardzeniu i ujednoliceniu szerokosci do 0,75m. Utwardzenie nalezy wykonaé z destruktu

bitumicznego z kruszywa tamanego na warstwie odsaczajacej z pospéiki o grubosci 10 cm.

Zajazdy do posesji

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ przebudowe zajazdow indywidualnych i
publicznych od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego polegajacych na wymianie
istniejgcej nawierzchni, podbudowy i przepustow oraz dostosowaniu uksztattowania
obiektow do projektowanej przebudowy jezdni zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Konstrukcja zajazdow z kostki betonowej:

-warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie 20cm

Obramowanie wewngtrznej krawedzi zajazdu kraweznikiem betonowym, wtopionym,
ulozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 . Obramowania zewnetrzne
krawedzi zjazdu opornikiem drogowym o wymiarach 10x30 cm utozonym na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.Uksztaltowanie wysokoS$ciowe

Z uwagi na ograniczone srodki finansowe niweleta drogi zostata poprowadzona w taki
sposob, aby dostosowac¢ jg do istniejgcych spadkéw podtuznych oraz zabudowan i

infrastruktury zlokalizowanych wzdhiz przedmiotowej drogi.



5.Bilans robét ziemnych

Bilans robét ziemnych wg przedmiaru robot stanowigcego integralna cze¢$¢ dokumentacji

projektowo-kosztorysowe;j .

6.0dwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i
podhuzne do istniejagcych rowéw oraz na teren przylegly, a takze poprzez projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego rowu
melioracyjnego poprzez projektowany separator wg odrebnego opracowania.

UWAGA: Przewiduje sie remont rowow.

7. Roboty w poblizu sieci uzbrojenia technicznego

W ciagu przedmiotowej drogi biegng nastgpujgce sieci uzbrojenia terenu :

- wodociag

-kanalizacja sanitarna

-gazociag

-kable teletechniczne

-kable elektroenergetyczne

-napowietrzna Jinia elektroenergetyczna

Nie przewiduje sie przekiadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie drogowym. W
trakcie wykonywania wykopu zwracaé uwagg na istniejace oraz na niezainwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. Nalezy wykona¢ regulacje urzadzen podziemnych, dostosowujgc je
wysokosciowo do nawierzchni jezdni.

Wszystkie niezabezpieczone skrzyzowania uzbrojenia podziemnego ( istniejace 1
projektowane) nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrebie prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢
do rzednej terenu nawierzchni. Wykonanie projektowanych robét nie spowoduje
zmniejszenia przykrycia istniejacego wodociagu. Wykopy w poblizu sieci wodociggowe; i
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé r¢cznie!

Istniejacy gazocigg niskiego ci$nienia biegnie wzdhuz projektowanego chodnika i pobocza.
Wielokrotnie przecina poprzecznie projektowana jezdnie. Nie wszystkie skrzyzowania
istniejacej sieci z jezdnia i inng infrastrukturg sg zabezpieczone rurami ostonowymi. W
zwigzku z poszerzeniem jezdni i przebudows zjazdéw do posesji istniejgce 1 brakujgce rury

ostonowe nalezy wypusci¢ 0.5 m poza krawedz jezdni (zjazdu).



Projektowana inwestycja koliduje z stupami energetycznymi — przeniesienie dwdch
kolidujgeych stupéw bedzie realizowane wg odrgbnego opracowania skrzyzowania
projektowanej drogi z kablami elektroenergetycznymi sa zabezpieczone rurami
ostonowymi.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna biegnie wzduz projektowanego chodnika i pobocza
przecinajgc kilkukrotnie jezdnie. Miejsca przecigcia na szerokodci jezdni zabezpieczone s3
rurami ostonowymi. W zwigzku z poszerzeniem jezdni i przebudowa zjazdéw do posesji
istniejgee i brakujace rury ostonowe nalezy wpuseié 0.5m poza krawedz jezdni ( zjazdu).
Wykopy w poblizu teletechnicznej sieci kablowej nalezy wykonywaé recznie!

Podczas wykonywania prac w sasiedztwie linii elektroenergetycznych nalezy zachowa¢
warunki okre§lone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. W Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wykopy w

poblizu sieci elektroenergetycznej nalezy wykonywaé recznie !

8. Wplyw projektowanej inwestyciji na ochrone $rodowiska

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

9.0rganizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu wg odrebnego opracowania

10. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie w przypadku watpliwosci lub
niejasno$ci nalezy odpowiednie niezwlocznie zwrécic sie z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw. Wszystkie zastosowane materialy powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogoéw Ustawy
"Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami.

Materiaty majgce wptywy na koficowa estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
zamawiajgcego. W zaleznoéci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii 1 wymagan producentdw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedza i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbiory zalgczonej do

projektu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo, bez podziatu na poszczegolne branze,



Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

-poinformowaé zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robdt
drogowych,

-teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢,

~upewni¢ si¢ 0 zakofczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzié
recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem
robét zinwentaryzowad przy udziale uzytkownika a podczas wyk onywania prac
budowlanych dostosowaé do rzednej projektowanej niwelety. Nalezy zwr6cié szczeg6lng
uwage na odpowiednie zaggszczenie poszczegblnych warstw konstrukcyjnych
doprowadzajac do wskaznika zageszezenia Js= 1,00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczeglnych rodzajéw robot przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz.

Miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a
pracownicy przed przystgpieniem do rob6t powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepiséw BHP i wyposazenia w odziez ochronng. W my$! ustawy — Prawo
Budowlane, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla realizowanej inwestycji.

-Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. T..Z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) zastosowane wWyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

-Wszystkie zastosowane materialy o elementy konstrukcyjne powinny miec atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wlasciwe organy panstwowe, upowaznione do
wydawania takiego Swiadectwa.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza
przez uprawnionego geodetg, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy 1 nadzor
inwestycyjny

-wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

nadzo6r autorski.



Nr RGG.6730.41.2015 Ketrzyn, dnia 01.09.2015 L.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust.] Pkt. 2., art. 52 ust. 1 oraz art, 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniuy i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst Jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
199 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roky - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z pézn. zm.), PO rozpatrzeniu wniosku z

dnia 05 sierpnia 2015 r.,

Gminy Ketrzyn,
ul. T. Kosciuszki 2, 11-400 Ketrzyn,
ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie drég gminnych nr 126004N i
or 126005N w miejscowosci Gnatowo, oraz budowie w cze$ci kanalizacji deszczowej, na terenie
czeSci dzialek nr ewidencyjny: 51152 w obrebie geodezyjnym Gnatowo, gmina Ketrzyn,

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy.
Obiekty infrastruktury technicznej.
2. Warunki i szczeg6lowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw
odrebnych:
I) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- przebudowa drég gminnych nr 126004N i nr 126005N w miejscowosci Gnatowo, o
tacznej dhugoscei ok. 1090m,
- budowa w czesci kanalizacji deszczowej .
2) Dane dotyczace ustalenia charakterystycznych parametrow projektowane; inwestycji:

— przebudowa istniejgcych drég gminnych nr 126004N ; 126005N o tacznej
dtugosci ok. 1090m (wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej,
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, przebudowa trzech
przepustéw, chodnika z kostki brukowej o dhugosci ok, 800m

~ wykonanie czesciowo kanalizacji deszczowej i czgsciowo  rown
odwadniajgcego.

3) Ustalenia dotyczace warunkéw | wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

powierzchni biologicznie czynne;j.
4) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzieé  mogacych Znaczaco oddziatywaé na

r

srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

0 ocenach oddziatywania na érodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 L. poz. 1235 z péin.
zm.); decyzja z dnia 31.08.2015r. Wojt - Gminy Ketrzyn ustali} Srodowiskowe
uwarunkowania realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drég gminnych nr
126004N inr 126005N w miejscowosci Gnatowo gm Ketrzyn

b) teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze podlegajagcym ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . 0 ochronie przyrody (tekst Jednolity Dz. U, 2
2013 r. poz. 627 z pézn. zm.),

c) realizacja inwestycji nie Wwymaga wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej

c) przy projektowaniu inwestycji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.).

5) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdtczesnej — nie ustala sig

Biuro Planowania Przestrzennego L.3czpol = Projekt Sp. z 0.0,



6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej na warunkach
okreslonych przez gestorbw mediéw i komunikacji zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm.):

—nie maja zastosowania w przypadku przedmiotowej inwestycji.

7) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:

Inwestycje realizowaé w sposob zapewniajgcy ochrong uzasadnionych interesdéw o0sdb trzecich,

w szczegOlnosci okreslonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz,. 1409 z p6zn. zm.), poprzez:

a) ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakld6cenia
elektryczne, promieniowanie;

b) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

c) zakaz zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren
sasiedniej whasnosci oraz takiego ksztattowania dziatki, ktére spowoduje odprowadzanie
wod opadowych bezposrednio do wéd powierzchniowych.

8) Ustalenia dotyczgce zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gdérniczych, terendw narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie
dokonano ustalen.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych:

a) dokumentacje architektoniczno — budowlang wykonaé zgodnie z wymogami art. 5 i 6 Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012r. poz.462),

b) obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzgdzenia zaprojektowac:

- zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

- zgodnie z ustawa 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015
r. poz. 460 z p6zn. zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430

- zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami i normami,

d) projekt zagospodarowania terenu opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych,

¢) wymagane uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.) o ile przepisy szczegblne wymagaja uzyskania pozwolen, uzgodnienn lub opinii ze
wzgledu na specyfike i charakter inwestycji,

f) Inwestor jest zobowigzany przestrzegaé przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w celu ochrony przed niszczeniem wszelkich urzadzen
melioracji wodnych mogacych znajdowaé si¢ w obrebie dziatki, na ktérej planowana jest
inwestycja oraz w jej najblizszym sgsiedztwie.

4. Teren inwestycji zostal zaznaczony na kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000

stanowigcej Zalgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 05 sierpnia 2015 r. (data wplywu) Gmina Ketrzyn wystgpita do tut. Urzedu
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie drég gminnych nr
126004N i nr 126005N w miejscowosci Gnatowo, oraz budowie w czesci kanalizacji deszczowej, na
terenie czesci dziatek nr ewidencyjny: 51 i 52 w obrebie geodezyjnym Gnatowo, gmina Ketrzyn.
Przeprowadzona analiza charakteru inwestycji oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie jej realizacj¢ wykazata, ze wnioskowana inwestycja stanowi realizacjg celu
publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 782.

Biuro Planowania Przesirzennego Laczpol — Projekt Sp. z o.o.



1. Przeprowadzono analizg, o ktérej jest mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja celu publicznego jest inwestycja o znaczeniu gminnym.

Stosownie do art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego w tut. Urzedzie
przeprowadzono postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego.
4. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi i zgodnie z art. 56 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje nalezy wydaé.
Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg uprawniong zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym projekt decyzji uzyskat wymagane opinie i uzgodnienia.

W N

o

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni osGb
trzecich.

2. Jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w art,
36 przytoczonej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz
art. 37 ustawy stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36
ust. 1 i3 ustawy, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje zwrot nakladgw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

4. Organ , ktéry wydat decyzje , o ktérej mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja
zostata wydana , do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby , jezeli przyjmuje ona
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji . Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sg
Jedynie podmioty, migdzy ktérymi ma byé dokonane jej przeniesienie.

5. W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia 5§ inne niz w wydanej

decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w  Olsztynie przy ul. Kajki 10/12, za posrednictwem Wojta Gminy Ketrzyn, w terminie czternasty
dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do

decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody

uzasadniajgce to zgdanie.

o

Integralng cze$é decyzji stanowi::

Zalgcznik nr 1 — mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji

Zatgeznik nr 2 — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji

Otrzymujg:

1. Gmina Ketrzyn, ul. T. Kosciuszki 2, 11-400 Ketrzyn;
2. Strony wg wykazu;

3. ala.

Przygotowatl :
mgr inz. Zbigniew Bylinski

Biuro Planowania Przestrzennego Laczpol Projekt Sp. z o.0.,
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Zalgeznik nr 2
do decyzji z dnia 01.09.2015 .

I. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji
(art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym)

1.Wnioskodawca: Gmina Ketrzyn

2. Przedmiot wniosku: przebudowa drég gminnych nr 126004N i nr 126005N w miejscowosci
Gnatowo, oraz budowa w czgsci kanalizacji deszezowej.

3. Lokalizacja terenu objetego wnioskiem: czesci dzialek nr ewidencyjny: 51 i 52 w obrebie
geodezyjnym Gnatowo, gmina Ketrzyn.

4, Stan formalno — prawny terenu objetego wnioskiem:
Dla terenu objetego wnioskiem nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Spelienie wymogu zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne w trybie przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909).

I1. Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajaca z przepisow
odrebnych (art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z p&Zn.
- teren objety wnioskiem nie jest potozony na obszarze ograniczonego uzytkowania,

- teren objety wnioskiem nie jest pofozony na obszarze stref ochronnych uje¢ wodnych ani na
obszarze ochronnych zbiornikéw wéd podziemnych.

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z
2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.):

Inwestycja nalezy do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziafywac na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z

pozn. zm.)

Teren inwestycji nie lezy obszarze podlegajacym ochronie na podstawie przepisdw w/w ustawy.

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2015 r. poz. 469):
Teren planowane] inwestycji nie jest potozony na obszarze zagrozenia powodziowego.

5 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r. poz.

1446 z pdzn. zm.):
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw i obszarem

objetym ochrong konserwatorska.

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnym zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z p6ézn. zm.):

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm) oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

Biuro Planowania Przestrzennego Laczpol — Projekt Sp. z 0.0.



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U, Nr 43

poz. 430):

Inwestycj¢ nalezy realizowaé w zgodzie z w/w przepisami.

8. Ustawa z dnia 17 maja 2003 r. 0_transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1594)
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz.U. 2015 r. poz. 196 z pézn,

zm.):

Teren objety inwestycja potozony jest poza terenem gbrniczym i terenem Zagrozonym osuwaniem si¢
mas ziemnych.

Przeprowadzona analiza wykazala, iz wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji objetej wnioskiem jest mozliwe,

Analize sporzadzil:
mgr inz. Zbigniew Bylinski

Biuro Planowania Przestrzennego Laczpol — Projeki Sp. z o.0.
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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