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Sygnatura akt: RGG.271.12.2017                                                                                                                                                      Załącznik 1a
WYMAGANIA DLA  ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM 
	Nr
poz.
	Wyszczególnienie
	Wielkość wymaganych parametrów
(podać wymagane  wielkości)*
	Jako potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań każdej pozycji        wpisać tak**

	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	1. Wymagania ogólne
	
	

	1.1
	Pojazd fabrycznie nowy z napędem terenowym 4x4, stały napęd. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz przepisów powiązanych, odnoszących się do pojazdów straży pożarnej (uprzywilejowanych i specjalnych).
	X
	…………………..
	
	

	1.2
	Pojazd oraz wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSW i A z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej rozporządzeniem. Pojazd i wyposażenie na dzień odbioru technicznego powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
	X

	………………….
	
	

	1.3
	Pojazd musi spełniać standard wyposażenia dla samochodów ratowniczo gaśniczych typoszeregu GBA 2/16, określonego w. zał. Nr 1 do Wytycznych  standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP  z dnia 14 kwietnia 2011r. 
	X
	…………………..
	
	

	1.4
	Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.
	X
	………………….
	
	

	1.5

cd poz. 1.5
	Pojazd powinien spełniać następujące wymagania i posiadać następujące wyposażenie podstawowe: 

a)  nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym — RAL 3000 ,
b) żaluzje skrytek w kolorze srebrnym (naturalnego aluminium), 
c) błotniki i zderzaki w kolorze białym — RAL 9010, 
d) podwozie (rama) w kolorze czarnym, 
e) urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne (moc głośnika min. 200 W) i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać: podawanie komunikatów słownych, obsługiwane z pozycji kierowcy i dowódcy,
f) dodatkowy pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę, 
g) belkę sygnalizacyjną z dwoma niebieskimi, (stroboskopowymi  lub LED) sygnałami błyskowymi  umieszczoną z przodu pojazdu (na dachu) oraz  min. jedna  lampa sygnalizacyjna niebieska (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej  po lewej  stronie zabudowy,
h)  dodatkowe cztery (stroboskopowe lub LED) lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu (ustawienie błysku krzyżowo) i po dwie na każdym boku  pojazdu,
i) dodatkowo 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowane na belce z przodu pojazdu,
j) światła przeciwmgielne zamontowane w zderzaku przednim, 
k) zestaw żółtych lamp zamontowanych na tylnej ścianie zabudowy w górnej lub dolnej części zabudowy do kierowania ruchem pojazdów (6 lub 8 segmentowa fala świetlna typu LED), włączana i wyłączana z kabiny i przedziału autopompy (dopuszcza się wpuszczenie w zabudowę),

l) wszystkie lampy ostrzegawcze, drogowe, halogenowe, kierunkowskazy i głośniki zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 
	X
	………………….
	
	

	1.6
	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnymi z zarządzeniem nr 8 KG PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z dnia 10.04.2008 r. ( numer operacyjny pojazdu zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).


	X
	………………..
	
	

	2. Podwozie z kabiną
	
	

	2.1
	Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: 
· masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem 
·  masę własną pojazdu,
·  masę wyposażenia, 
· naciski na osie pojazdu 
·  obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %)
	          ........................ kg
         ........................ kg
         ........................ kg
 przód-......................kg
 tył-...........................kg
lewa-........................ kg
prawa-..................... kg

	……………….
	
	

	2.2
	Maksymalna wysokość całkowita nadwozia wraz z sygnalizacją po zabudowie (z uwzględnieniem  działka, drabiny ) nie może przekraczać 3300 mm, długość całkowita  nie może przekraczać max. 7500 mm.

Pojazd gotowy do działań ratowniczo – gaśniczych powinien mieć:

Kat natarcia min. – 35 0;
Kat zejścia min. – 24 0
Prześwit min. – 400 mm

Kąt rampowy min. – 20 0
	X
	……………..
	
	

	2.3

cd poz .2.3

cd poz.        2.3
	Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
Podwozie pojazdu wyposażone w: 
a) silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania aktualnie obowiązującej normy EURO dotyczącej czystości spalin/ w dniu odbioru pojazdu/.
b) silnik o mocy min. 270 KM  przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.
c) zsynchronizowaną skrzynię biegów; Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem szosowym i terenowym. 
d) konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta.
e) przednia i tylna oś napędowa z blokadą mechanizmu różnicowego.  
f) układ kontroli hamowania ABS lub równoważny.
g) układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym.
h) minimalna pojemność zbiornika paliwa  120 l
i) ogumienie terenowe z bieżnikiem dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe).
j) pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe, dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe.
k) na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze.
l) pojazd wyposażony w hak holowniczy z automatycznym zamykaniem sworznia z tyłu pojazdu posiadający homologację i znak bezpieczeństwa oraz łącze elektryczne i pneumatyczne przystosowane do holowania przyczep - pojazdów, 
m) z przodu i tyłu szekle do mocowania lin posiadające atest,
n) instalację pneumatyczną z zaworem zwrotnym, zakończoną szybkozłączem, do uzupełnienia z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym,
o) instalacja elektryczna, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu po zabudowie. Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna 24V. 
p) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk — sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
q) pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1m od pojazdu (po trzy lampy po obu stronach pojazdu).
r) pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka oraz elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb pojazdu.
s) pojazd  ma być wyposażony w instalację pneumatyczną zapewniającą wyjazd w ciągu 60 sekund. od chwili uruchomienia silnika samochodu i równoczesne zapewnienie prawidłowej pracy wszystkich układów pojazdu.
t) położenie wlotu powietrza do silnika powinno zapobiegać zassaniu gorącego powietrza np. jeżeli w pobliżu znajduje się obszar wydechu spalin, zapylonego powietrza, deszczu, śniegu. 
u) wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu z możliwością współpracy z systemami wyciągu spalin funkcjonującymi w  jednostkach PSP i OSP na wysokości 400- 500 mm od podłoża  w ½ długości pojazdu. 
v) pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, lub gniazdo samo-rozłączne wspólne dla instalacji pneumatycznej i elektrycznej umieszczone wg wskazań zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia wraz z zabudowanym prostownikiem i przewodem z wtyczką o dł. 10 m (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Gniazdo 230V do ładowania akumulatorów i szybkozłącze powietrza należy zamontować z boku kabiny po lewej stronie.

w) przetwornica napięcia 24V / 230V w kabinie załogi. 

	 Moc silnika :
  ................... KM

	...…………..
	
	

	2.4
	Kabina:

1. Czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa , sześcioosobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy, (1+1+4) z wywietrznikiem dachowym, 
a) o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia,
b) podwójne zabezpieczenie przed jej odchyleniem w czasie jazdy, 
c) powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2. W kabinie powinny być dodatkowe zamontowane wskaźniki i sygnalizacja:
a) sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych,
b) sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
c) główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie, 
d) dodatkowe urządzenia kontrolno – pomiarowe:
· wskaźnik włączenia autopompy

· manometr niskiego  ciśnienia,

· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego  w zbiorniku.

3. Lusterko rampowe -krawężnikowe z prawej strony

    Lusterko rampowe -dojazdowe przednie.
	X
	……………….
	
	

	2.5

cd poz. 2.5

cd poz. 2.5
	Wyposażenie kabiny:

a) wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, fotel kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia oraz dla kierowcy z regulacją wysokości i tłumienia drgań. Wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na ścieranie,
b) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
c) kabina wyposażona w układ klimatyzacji, 
d) radio z odtwarzaczem cd, mp 3,
e) reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie,
f) radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy l-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów — l szt. wraz z instalacją antenową,
g)  wyprowadzenie  instalacji  elektrycznej do  podłączenia  systemu ładowania radiotelefonów nasobnych  i latarek przenośnych w ilości i rodzaju zgodnym z wytycznymi o których mowa w pkt.1.3 odpowiedniej do mocy urządzeń posiadanych przez zamawiającego,
h) w kabinie załogi należy przewidzieć uchwyty do mocowania 4 szt. aparatów oddechowych wraz z systemem ułatwiającym założenie aparatów(mocowanie na aparaty powietrzne dla załogi na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania go z tego stelaża), 
i) poręcz lub uchwyty  umożliwiające  trzymanie się  strażaków podczas jazdy 
j) w kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne (dostarczone wraz z samochodem), z zamontowanymi na stałe ładowarkami, spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Radiotelefon wyposażony w akumulator inteligentny (przechowujący dane) o pojemności min. 1800 mAh oraz wyposażony w dodatkowy mikrofonogłośnik. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu (dedykowane do pojazdów i zgodne z napięciem zabudowy), zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie i rozładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu powinny być jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną obsadą kanałową.
k) w kabinie kierowcy cztery komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu (dostarczone wraz z samochodem). Latarki w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65, udaroodporne,  ze źródłem światła LED o mocy min 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego.
l) estetyczne mocowanie ładowarek do radiotelefonów i latarek w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
m) podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych i latarek  wyprowadzonym niezależnym zasilaniem, z układem zabezpieczającym, z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie,
n) zamontowana półka na przewożenie drobnego sprzętu (np.: masek, rękawic i innego sprzętu dla załogi) pod uchwytem do trzymania się strażaków w czasie jazdy,

o) zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny,

p) kamera cofania

	X
	…………….
	
	

	3. Zabudowa pożarnicza
	
	

	3.1
	Zabudowa ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję – szkielet zabudowy wykonany z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej, poszycia z aluminium. Elementy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia lub nitowania. Aluminiowe listwy zabezpieczające krawędzie zabudowy. Na bocznych ścianach zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu.
	X
	…………..
	
	

	3.2
	a) Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, umożliwiającym prace załogi oraz przewidzianego mocowania sprzętu na podeście. Krawędzie  dachu powinny być wyposażone w barierkę lub podobną konstrukcję  o wysokości min. 80 mm.
b) zamontowane działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN – 91/M – 51270. Działko wodno –pianowe o wydajności  1600 dm3 /min. 
c) na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa o wymiarach dł. 200 cm, szer. 60 cm i wys. 40 cm w skrzyni oświetlenie typu LED (dopuszcza się skrzynię zamontowana w poprzek dachu pojazdu),
d) dodatkowe mocowania na węże ssawne – 3 sztuki po 2,4 m (dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem) oraz dodatkowe mocowanie na hol sztywny (dostarczony wraz z pojazdem),
e)  na dachu zamontowane 3 szt. przęsła drabiny nasadkowej DN 2,73 (dostarczone przez Dostawcę wraz z pojazdem)
f) na dachu zabudowy oświetlenie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
	X
	…………..
	
	

	3.3
	Drabina do wejścia na dach, umieszczona z tyłu  pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. 

	X
	…………...
	
	

	3.4
	Skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem zasad ergonomii.
Po przekroczeniu 1800 mm od poziomu podłoża powinny być zapewnione środki poprawiające do nich dostęp tj. podesty w ilości 6 szt. po 3 z każdej strony pojazdu).
	X
	……………..
	
	

	3.5
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. 
	X
	……………..
	
	

	3.6
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
	X
	…………….
	
	

	3.7
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	X
	…………….
	
	

	3.8
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	X
	…………...
	
	

	3.9
	Konstrukcja skrytek zapewniająca możliwość regulacji ich wysokości oraz zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 
	X
	…………...
	
	

	3.10
	Powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.

	X
	…………...
	
	

	3.11
	Zabudowa powinna posiadać wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia urządzeń odbiorczych  według ustaleń z zamawiającym.

	X
	…………..
	
	

	3.12
	Wysuwana taca, półki i inne podesty rozmieszczenie uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji, przy czym:
w zabudowie zamocować wysuwane szuflady poziome na sprzęt:

- w pierwszej skrytce po lewej stronie (od kierowcy) – 2 szt. szuflad jedna nad drugą, przy czym dolna na zestaw hydrauliczny (dostarczony przez Zamawiającego), a górna na piły do drewna i piłę do betonu i stali,

- w pierwszej skrytce po prawej stronie -1 szt. (dolna) na agregat prądotwórczy,

- w drugiej skrytce po prawej stronie – 2 szt. obok siebie na agregat oddymiający i pompę szlamową,

w zabudowie zamocować wysuwane szuflady pionowe na sprzęt:

 - w pierwszej skrytce 1 szt. - po lewej stronie (od kierowcy) – na sprzęt wraz z mocowaniem typu szpadel, łopata, szczotka, inopór, łom

- w trzeciej skrytce 1 szt. - po lewej stronie (od kierowcy) – na sprzęt wraz z mocowaniem typu stojak hydrantowy, klucz hydrantowy, bosak podręczny składany.


	X
	………………...
	
	

	3.13
	W zabudowie należy zamocować plastikowe skrzynki na drobny sprzęt (ilość 

i rozmieszczenie będzie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia).
	X
	………..
	
	

	3.14

cd poz.   3.14
	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy 

zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma najaśnicami typu LED klasa 

szczelności IP 67, o mocy światła 20 tyś lumenów każda, zasilanie 24V z instalacji 

samochodu, każda najaśnica ze specjalną optyką do oświetlania dalekosiężnego, 

szerokokątnego oraz pod maszt, o wysokości co najmniej 4,5 m od podłoża. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika pilota na przewodzie o dł. min. 2 metry. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z zabudową. Najaśnice z pokrowcami ochronnymi.
	X
	…………
	
	

	3.15
	Reflektor pogorzeliskowy (szperacz) LED z możliwością zamontowania z przodu i tyłu pojazdu. Gniazda przyłączeniowe do reflektora w ochronie IP 55 zasilany z instalacji pojazdu.
	X
	……………..
	
	

	3.16
	Elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak:

osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	X
	…………...
	
	

	3.17
	Samochód powinien być wyposażony w wyciągarkę o sile ciągu min. 9 ton i minimalnej długości liny 28 m zakończonej kauszą i hakiem z atestem. Wyciągarka z pokrowcem i umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
	X
	…………..
	
	

	3.18
	W zabudowie na owiewce  nazwa jednostki OSP KAROLEWO.


	X
	…………...
	
	

	4. Autopompa
	
	

	4.1
	Zlokalizowany z tylu pojazdu przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy zamykany  drzwiami żaluzjowymi.
	X
	……………
	
	

	4.2

cd poz.   4.2
	Autopompa  dwuzakresowa, o wydajności w przedziale 2600 – 2800 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) oraz  min.450 dm3/min. przy
 ciśnieniu 4 MPa  wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: 
a) regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
b) automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% (przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego).
	X
	…………..
	
	

	4.3
	Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego / także w czasie jazdy/ do:
a) min dwóch  nasad tłocznych 75 z zaworami i zaślepieniami zlokalizowanych symetrycznie po bokach w tylnej części pojazdu (1x1), 
b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
c) działka wodno-pianowego,
d) zraszaczy.
	X
	……………...
	
	

	4.4
	Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania / tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy/ skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze poniżej minus 25 stopni Celsjusza.
	X
	…………..
	
	

	4.5
	Autopompa wyposażona w urządzenie  umożliwiające zassanie wody:

· z głębokości 1, 5 m w czasie do 30 s;

· z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	X
	…………...
	
	

	4.6
	Autopompa  musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia  przy czym konstrukcja urządzenia  powinna zapewniać przełączanie na sterowanie ręczne. 


	X
	…………..
	
	

	4.7
	Autopompa  musi być wyposażona w nasadę ssącą 110 umożliwiającą pobór wody z zewnętrznego źródła zasilania (nasada umiejscowiona w przedziale autopompy).
	X
	…………….
	
	

	4.8
	Na wlocie ssawnym autopompy  musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i do zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
	X
	…………….

	
	

	4.9
	W przedziale autopompy mają znajdować  się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:

a) manowakuometr, 

b) manometr niskiego ciśnienia,

c) manometr wysokiego ciśnienia,

d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

f) regulator prędkości obrotowej  silnika pojazdu,

g) wyłącznik silnika pojazdu,

h) układ nastawczy stężenia środka pianotwórczego

i) czujnik ciśnienia oleju, oraz  temperatury silnika ,

j) schemat układu wodno-pianowego

W przedziale autopompy ma być  zamontowany włącznik do uruchamiania silnika pojazdu. Włącznik ma być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów.
	X
	…………….
	
	

	4.10
	Samochód powinien być wyposażony w minimum jedną nasadę zasilającą  fi 75 z zaworem i zaślepieniami zlokalizowanymi w przedziale autopompy.
	X
	………......
	
	

	4.11

cd poz.   4.11
	Samochód ma być wyposażony w system zraszaczy podwoziowych. Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

a) dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią,
b) dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), 
c)  sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy.
	                     X


	…………..
	
	

	4.12
	Na tylnej ścianie zabudowy umiejscowione świetlne wskaźniki poziomu środków gaśniczych (woda i środek pianotwórczy).


	X
	……………...
	
	

	5. Zbiorniki i szybkie natarcie
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

	5.1
	Zbiornik wody o pojemności min. 3500 dm3 wykonany ze stali nierdzewnej lub materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację np. falochrony z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać                                                                             właz rewizyjny. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

 Zbiornik powinien posiadać układ przelewowy uniemożliwiający wzrost ciśnienia  jak również wytworzenie podciśnienia w zbiorniku.
	 Pojemność zbiornika wody :
  ….................... dm3

	…………..
	
	

	5.2
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min.10 % pojemności zbiornika na wodę,

a) Wykonany ze stali nierdzewnej – materiał  odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych  i modyfikatorów,

b) zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ma być możliwe z poziomu terenu  i z dachu pojazdu.


	X
	………….
	
	

	5.3
	Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno — pianową Turbo o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, umieszczona z prawej strony, w tylnej dolnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub środka pianotwórczego  bez względu na stopień rozwinięcia węża.
System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym.
	X
	…………...
	
	

	5.4
	Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń mają zachować swoje właściwości w temperaturach – 25  C do + 45 C
	X
	………….
	
	

	5.5
	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego maja być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.
	X
	………….
	
	

	6. Informacje dodatkowe
	
	

	6.1
	Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu lub zdjęcia ilustrujące bok, przód, tył oraz dach pojazdu. 
	X
	………….
	
	

	6.2
	 Punkty serwisowe muszą znajdować się na terenie Polski.


	X
	………….
	
	

	6.3
	Przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach nie dopuszcza się luźnych nie pomocowanych wiązek przewodów.


	X
	………….
	
	

	6.4
	Wykonawca dokona zabudowy skrytek na pozostały sprzęt szczegółowo określony w. zał. Nr 1 do Wytycznych  standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP  z dnia 14 kwietnia 2011r.
	X
	………….
	
	

	6.5
	Zabudowa wykonana w sposób estetyczny wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone.
	X
	………….
	
	

	6.6
	Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z "Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej ,,-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r.) oraz w. zał. Nr 1 do Wytycznych  standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP  z dnia 14 kwietnia 2011r.


	X
	………….
	
	

	6.7
	 Gwarancja i rękojmia: 
 na podwozie samochodu z kabiną - min. 24 miesiące  :
 na zabudowę  pożarniczą z autopompą i zbiornikiem wody- min. 24 miesiące     :
  na wyposażenie  dostarczane wraz z pojazdem - min. 12 miesięcy   
     
	Długość okresu gwarancji i rękojmi :
 ……............ miesięcy
 ....……........ miesięcy
  ..…….......... miesięcy
	………….
	
	

	6.8
	Na pojeździe należy zamieścić tabliczki informacyjne na folii samoprzylepnej. Treść i ilość tabliczek zostanie ustalona w trakcie realizacji zamówienia.
	X
	…………..
	
	

	6.9
	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania wykonawcy szczegółów wykonania w procesie zabudowy wynikających z potrzeb zamawiającego.
	X
	………….
	
	

	6.10
	Czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia awarii maksymalnie 72 godziny.

	X
	………...
	
	

	6.11
	Przeszkolenie strażaków w zakresie obsługi sprzętu przez Wykonawcę.

	X
	…………
	
	

	7. Wyposażenie ratownicze dostarczone wraz z pojazdem (nie wymienione powyżej):
	
	

	7.1
	Hełm strażacki biały– 6 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.2
	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym), pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę – 4 szt. 
Aparaty przystosowane do serwisowania testerem do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych Fenzy, którym dysponuje  Zamawiający/Użytkownik.

	X
	…………..
	
	

	7.3
	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813) – szt. 2.
	X
	………...
	
	

	7.4
	Kamizelka ratunkowa o wyporności 150 N – szt. 4

	X
	………...
	
	

	7.5
	Rzutka ratownicza z linką 25 m – 2 kpl.

	                      X
	………...
	
	

	7.6
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – szt. 10

	X
	…………..
	
	

	7.7
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – szt. 10

	X
	………….
	
	

	7.8
	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł – 3 szt. 

	X
	…………..
	
	

	7.9
	Przełącznik 110/75 – 1 szt.

	X
	………….
	
	

	7.10
	Przełącznik 75/52 – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.11
	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 – 1 szt.

	X
	………….
	
	

	7.12
	Smok ssawny 110 – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.13
	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem – 1 kompl.

	X
	………….
	
	

	7.14
	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.15
	Prądownica wodna prosta z zaworem kulowym PW 52 – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.16
	Prądownica wodna typu turbo 52 – 2 szt. 

	X
	………….
	
	

	7.17
	Prądownica pianowa do piany ciężkiej – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.18
	Stojak hydrantowy – 1 szt.

	                      X
	………….
	
	

	7.19
	Klucz do hydrantów podziemnych z nasadkami  – 1 kompl. 

	X
	…………..
	
	

	7.20
	Klucz do hydrantów nadziemnych – 2 szt. 

	X
	………….
	
	

	7.21
	Klucz do łączników – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.22
	Klucze do pokryw studzienek – 1 szt.

	X
	………….
	
	

	7.23
	Pływak z zatrzaśnikiem – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.24
	Linka asekuracyjna do linii ssawnych – 1 szt.

	X
	………….
	
	

	7.25
	Linka strażacka ratownicza 30 m – szt. 2

	X
	…………..
	
	

	7.26
	Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i  zapasowym łańcuchem, o parametrach:
- moc silnika - min. 4,6 kM, 
- prowadnica o długości – min 700 mm,
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki. Dodatkowo karnister metalowy 5 l.

	X
	………….
	
	

	7.27
cd poz.  7.27
	Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:
- tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt.,
- tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt.,
- tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt.
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do piły. 
	                     X
	………….
	
	

	7.28
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.29
	Topór ciężki – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.30
	Bosak średni rozkładany ze stali nierdzewnej – 1 szt. 

	X
	………….
	
	

	7.31
	Bosak podręczny – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.32
	
	
	………….
	
	

	7.33
	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.34
	Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 1 szt.
	X
	………….
	
	

	7.35
	Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 1 szt.
	X
	…………..
	
	

	7.36
	Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.

	                       X 
	…………..
	
	

	7.37
	Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.

	                      X
	…………
	
	

	7.38
	Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.

	X
	………….
	
	

	7.39
	Szczotka z włosiem sztywnym o szerokości min 500 mm, z wymienną końcówką – 2 szt. 

	X
	……………..
	
	

	7.40
	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.41
	Koc gaśniczy – 1 szt.

	X
	………….
	
	

	7.42
	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamykanym pojemniku metalowym dopasowanym do skrytki – 20 kg (usytuowany w 3 skrytce po prawej stronie na dole pod szybkim natarciem)
	X
	…………..
	
	

	7.43
	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)  - 20 dm3

	X
	………….
	
	

	7.44
	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3

	X
	…………..
	
	

	7.45
	Hol sztywny dostosowany do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia.

	X
	………….
	
	

	7.46
	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) z pachołkiem – 4 kpl.

	X
	…………..
	
	

	7.47
	Pompa szlamowa o parametrach : wydajność 700 – 800 l/min, moc min. 5,0 KM, nasady fi 52
Wraz z wężem ssawnym zakończy smokiem
	X
	………….
	
	

	7.48
	Lizaki do kierowania ruchem – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.49
	Kamizelki odblaskowe żółte – 4 szt.

	X
	………….
	
	

	7.50
	Wodery – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.51
	Taśma ostrzegawcza biało – czerwona – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.52
	Ubrania strażackie specjalne – 6 kompletów, rozmiary do uzgodnienia z zamawiającym
w trakcie realizacji zamówienia

	X
	………….
	
	

	7.53
	Mostki przejazdowe – 2 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.54
	Tłumice metalowe – 4 szt.

	X
	………….
	
	

	7.55
	Wysysacz inżektorowy – 1 szt.

	X
	…………..
	
	

	7.56
	Wytwornica pianowa WP 2-75 (montaż na dachu pojazdu).

	X
	………….
	
	

	7.57
	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 
Kliny samochodowe, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny,
	X
	…………..
	
	

	7.58
	Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy 230V, o mocy min. 2,2 kVA. Agregat wyposażony w zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe generatora, zabezpieczenie
różnicowoprądowe, zabezpieczenie przed brakiem smarowania oraz układ uziemiający, napęd spalinowy. 
	                     X
	………….
	
	

	7.59
	Zbiornik paliwa zatankowany do pełna

	                      X
	………...
	
	

	7.60
	Zbiornik środka pianotwórczego uzupełniony do pełna.

	                      X
	…………
	
	

	7.61
	Wykonanie mocowania całego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

	                   X
	…………...
	
	


 *  W kolumnie 3 Wykonawca wpisuje wymagane wielkości techniczno-użytkowe. Nie wpisanie tych wielkości przez Wykonawcę zostanie uznane za niezgodność
     oferty z treścią SIWZ.
 ** W kolumnie 4  każdej pozycji  Wykonawca wpisuje słowo "tak" jako potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań. Nie wpisanie słowa " tak" 
     zostanie uznane za niezgodność oferty z treścią SIWZ.













………………………………………………..
                                                                                                                                                                         (imię , nazwisko, podpis osoby uprawnionej
                                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)
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