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OPIS TECHNICZNY 
 

 do projektu budowlanego technologii kotłowni opalanej olejem opałowym w budynku 

Gimnazjum w Karolewie, dz. Nr 15-28/14, gm. Kętrzyn. 

 

1.0. Dane ogólne. 
1.1. Podstawa opracowania. 

 

- Umowa z Inwestorem z dn. 15.05.2009 r., 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 12.05.2009 r., 

- Dokumentacja archiwalna inst. c.o. w bud. Gimnazjum i węzła c.o. w hali 

sportowej, 

- Wizje lokalne, 

- Inwentaryzacja pomieszczenia kotłowni, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy i literatura. 

 

1.2. Zakres opracowania. 

 

- projekt technologii kotłowni  

 

1.3. Charakterystyka obiektu. 

 

 Budynek istniejący, adaptowany w 2000 r. z internatu na Gimnazjum Gminne. 

W roku 2007 została wybudowana hala sportowa na potrzeby Gimnazjum.  

 

2.0. Dane szczegółowe – TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. 
2.1. Opis stanu istniejącego. 

 

 Obiekty ogrzewane są z kotłowni osiedlowej wysokoparametrowej 140/70oC zimą i 

70/35oC latem. Kotłownia ma ulec likwidacji z uwagi na jej nieefektywność. 

Stąd decyzja o budowie kotłowni lokalnych dla obiektów poszczególnych podmiotów 

gospodarczych.  
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Projektowana kotłownia będzie zlokalizowana w piwnicy budynku Gimnazjum, 

w pomieszczeniu po likwidowanym węźle. Będzie ona zgodnie z życzeniem Inwestora 

źródłem ciepła na potrzeby c.o. dla budynków: Gimnazjum i Hali Sportowej oraz na potrzeby 

c.w.u. dla budynku Hali Sportowej. 

 

2.2. Bilans cieplny. 

 

 budynek Gimnazjum    Qc.o.= 95,7 kW 

 budynek Hali sportowej   Qc.o.= 130,0 kW 

       ______________________ 

      Razem QC. c.o.= 225,7 kW 

 budynek Hali sportowej   Qc.w.u.= 60,0 kW 

       ______________________ 

      Razem QC. = 285,7 kW 

Dane przyjęte z dokumentacji archiwalnej. 

 

2.3. Dobór kotła. 

 

Podgrzewanie wody w zasobniku będzie odbywać się w układzie priorytetowym 

w stosunku do c.o., zatem kocioł dobrano w oparciu o większe zapotrzebowanie mocy – c.o. 

Dobrano gazowo-olejowy kocioł grzewczy firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 

SX2, wielkość 270 kW, z olejowym palnikiem wentylatorowym Vitoflame 100 z obudową. 

Dane techniczne pojedynczego kotła : 

Znamionowa moc cieplna -   270 kW 

Sprawność znormalizowana -  94 % przy Tz/Tp = 75/60 oC 

Ciężar całkowity kotła (z palnikiem) - 710 kg 

Przyłącze spalin -    200 mm 

Pojemność wodna -    400 dm3 

Dopuszczalne nadciśnienie robocze - 4 bar 

 

 

 

 



 3 

2.4. Dobór zasobnika c.w.u.. 

 

Dobrano podgrzewacz zasobnikowy z wężownicą wewnętrzną firmy VIESSMANN 

typ Vitocell-V 100 z rewizyjnym otworem kołnierzowym, o pojemności 500 dm3. 

Dane techniczne zasobnika (założenia dla wydajności stałej : przepływ wody grzewczej 

3,0 m3/h , temp. zasilania wody grzewczej Tz = 80oC) : 

- liczba znamionowa NL     19 

- wydajność stała - podgrzew c.w.u. od 10 do 45oC 58 kW,  1425 l/h 

- wydajność stała - podgrzew c.w.u. od 10 do 60oC 44 kW,  756 l/h 

- pojemność wody grzewczej    12,5 dm3 

- spadek ciśnienia po stronie wody grzewczej  220 mbar 

- masa podgrzewacza z izolacją cieplną   181 kg 

- wysokość całkowita z izolacją cieplną   1955 mm 

- wysokość przechylenia bez izolacji cieplnej  1860 mm 

- średnica z izolacją cieplną    850 mm 

 

2.5. Dobór automatyki. 

 

W kotłowni zaprojektowano trzy oddzielne obiegi grzewcze – 2 obiegi c.o. i obieg 

podgrzewania c.w.u.. Zaprojektowany kocioł będzie wyposażony w nakotłową tablicę 

sterowniczą typ Vitotronic 300 GW2 do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle. 

Regulator posiada cyfrowy zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym. Każdy 

z obiegów ma oddzielnie programowaną krzywą grzania oraz niezależne ustawienia czasowe. 

Wyposażony jest również w system diagnostyczny. 

 

2.6. Zabezpieczenia kotłowni i instalacji wg PN-99/B-02414. 

2.6.1. Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła. 

 

 VIESSMANN typ VITOPLEX 200 , Q = 270 kW , HZB = 0,30 MPa 

Zgodnie z PN-99/B-02414 dobór wykonano w oparciu o : 

 – PN-81/M-35630 

     – DT-UC-90KW 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa : 

Qk = 270 kW 
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hkgm /2,449
2164

3600270



  

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu : 

p1 = 0,30 MPa 

 
28,407

1,030,051,054,010
2,449 mmA 


  

mmd 8,228,4074






 

Przyjęto następujący zawór bezpieczeństwa: 

SYR typ 1915, wielkość 1 ¼ cala, nastawa 3,0 bar , d = 27 mm. 

 

2.6.2. Dobór naczynia wzbiorczego c.o.. 

 

Obliczeniowe parametry pracy instalacji c.o. : 90/70 oC 

Obliczenia zładu : 

- instalacja c.o.     – 6413 dm3 

- sieć cieplna do bud. hali sport. –   dm3  – 369 dm3 

- kocioł      – 400 dm3 

_______________ 

        =     7182 dm3 

Obliczenia wielkości naczynia wzbiorczego : 
35,2550356,07,99918,7 dmVu   

pmax = 3,0 bar 

p = pst + 0,2 = 1 + 0,2 = 1,2 bar 

3568
2,10,3

10,35,255 dmVn 



  

Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ N 600 (6 bar): 

HZB = 3,0 bar , Hst = 1,2 bar , Vc = 600 dm3 , m = 79,0 kg, R = 1 cal 

 

Sprawdzenie rury wzbiorczej: 

mmd 2,115,2557,0   

Przyjęto rurę wzbiorczą z rury stalowej  25 mm (średnica podejścia w naczyniu 1 "). 
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2.7. Zabezpieczenia zasobnika c.w.u.. 

 

 Zasobnik c.w.u. VIESSMANN typ Vitocell-V 100 , V = 500 dm3 , QK = 270 kW 

W oparciu o decyzję Urzędu Dozoru Technicznego nr EC-12/1-94 z dnia 28.03.1994 r. oraz 

zatwierdzoną tabelę doboru zaworów SYR przyjęto następujący zawór bezpieczeństwa: 

SYR typ 2115, wielkość 3/4 cala, nastawa 6,0 bar. 

 

2.8. Odprowadzanie spalin. 

 

Zaprojektowano wykonanie komina zewnętrznego na ścianie budynku z elementów 

firmy MK Sp. z o.o. typ MKD RED (system do odprowadzania spalin z gazu ziemnego i 

oleju opałowego). Jest to komin wielowarstwowy : z blachy stalowej kwasoodpornej o 

grubości 0,6 mm, izolacji z wełny mineralnej o grubości 27/28 mm oraz płaszcza 

zewnętrznego z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 0,6 mm – rury, 0,8 mm – kształty. 

Maksymalna temperatura robocza spalin wynosi 600 oC. 

Średnica wewnętrzna/zewnętrzna komina:  200/260 mm. 

 

2.19. Wentylacja pomieszczenia kotłowni. 

 

 Nawiew. 

V = 2,1 * 270 = 567 m3/h = 0,158 m3/s 

v = 1,0 m/s 

Wymagany przekrój kanału : 

2158,0
0,1

158,0 mF   

Przyjęto kanał wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 400x400 mm. 

F = 0,400 x 0,400 = 0,160 m2 

Wylot kanału należy sprowadzić 30 cm nad posadzkę kotłowni i zabezpieczyć siatką stalową. 

Wlot do kanału poprzez czerpnię ścienną umieszczoną min. 0,5 m nad terenem. 

 Wywiew. 

V = 0,5 * 270 = 135 m3/h = 0,038 m3/s 

Przyjęto kanał wentylacyjny wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 200x200mm. 

F = 0,200 x 0,200 = 0,04 m2 
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Wlot do kanału pod sufitem pomieszczenia, wylot poprzez kanał typu „Z” na ścianie 

zewnętrznej min. 2,5 m powyżej wlotu. Kanał na zewnątrz ocieplić styropianem o grubości 

10 cm. 

 

2.10. Wentylacja magazynu oleju. 

 

Kubatura pomieszczenia: K = 17,82 x 2,5 = 89,10 m3 

Przyjęto 2 wymiany, t.j. : V = 2 x 89,1 = 178 m3/h = 0,05 m3/s 

 Nawiew. 

v = 1,0 m/s 

Wymagany przekrój kanału : 

205,0
0,1
05,0 mF   

Przyjęto kanał wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 200x250 mm. 

F = 0,2 x 0,25 = 0,050 m2 

 Wywiew. 

Przyjęto kanał wentylacyjny wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 200x250mm. 

F = 0,2 x 0,25 = 0,050 m2 

Wlot do kanału pod sufitem pomieszczenia, wylot poprzez kanał typu „Z” na ścianie 

zewnętrznej min. 2,5 m powyżej wlotu. Kanał na zewnątrz ocieplić styropianem o grubości 

10 cm. 

 

2.11. Dobór zbiorników oleju opałowego. 

 

Przyjęto baterię zbiorników firmy Viessmann typ BT 2000 : 3 x 2000 dm3. 

Całkowita pojemność baterii : 3 x 2000 dm3 = 6 000 dm3 = 6 m3. 

Graniczna wartość napełniania zbiorników wynosi 95% objętości całkowitej. Na 

zbiorniku powinna być oznakowana granica jego napełnienia. 

 

 Obliczenia wysokości progu wanny na wypadek awarii zbiorników. 

Pojemność wanny musi przejąć 2/3 pojemności baterii zbiorników: 

V = 2/3 * 6,0 = 4,0 m3 

Powierzchnia podłogi wanny wynosi: 

F = 11,78 m2 
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Wysokość progu wanny: 

h = 4,0 / 11,78 = 0,34 m 

Przyjęto próg murowany z cegły o grub. 12 cm i wysokości h = 0,39 m. 

UWAGA : 

Podłogę i ściany wanny (do wys. min. 0,39 m) należy szczelnie powlec folią w płynie 

odporną na olej opałowy i niepszepuszczalną. 

 

2.12. Dobór zaworów trójdrogowych. 

2.12.1. Obieg na bud. Gimnazjum. 

 

Zawór będzie zainstalowany na zasilaniu o przepływie 4,25 m3/h. 

Przyjęto zawór trójdrogowy obrotowy firmy Viessmann typ mieszacz ogrzewania 3 do 

wspawania, DN40, o kvs = 28,5 m3/h, z siłownikiem firmy Viessmann (220 V, 50 Hz , 4 W ; 

3 Nm ; 120 sec.) nr kat. 7450 650  

Opory przepływu przez zawór : 2,2 kPa   

 

2.12.2. Obieg na bud. Hali Sportowej. 

 

Zawór będzie zainstalowany na zasilaniu o przepływie 5,77 m3/h. 

Przyjęto zawór trójdrogowy obrotowy firmy Viessmann typ mieszacz ogrzewania 3 do 

wspawania, DN50, o kvs = 42,0 m3/h, z siłownikiem firmy Viessmann (220 V, 50 Hz , 4 W ; 

3 Nm ; 120 sec.) nr kat. 7450 650  

Opory przepływu przez zawór : 1,9 kPa   

 

2.13. Pmpy. 

2.13.1. Pompa mieszająca – obieg kotłowy, bypass. 

 

Wymagana wydajność pompy: 

Qp = 3,60 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

Hp = 2,0 m 

Dla powyższych danych dobrano pompę firmy WILO typ Star-RSG 25/7, 1x230 V, 50 Hz, 

P1 = 132 W, I = 0,58 A. Wydruk z doboru pompy wraz z charakterystyką w załączeniu. Jest to 

pompa bezdławnicowa o regulacji trzystopniowej. Praca pompy na trzecim biegu. 
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2.13.2. Pompa obiegowa obiegu c.o – Gimnazjum.. 

 

Wymagana wydajność pompy: 

Qp = 4,25 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

Hp = 3,0 m 

Dla powyższych danych dobrano pompę firmy WILO typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10, 

1x230 V, 50 Hz, P1 = 850 W, I = 0,78 A. Wydruk z doboru pompy wraz z charakterystyką 

w załączeniu. Jest to pompa elektroniczna o najwyższej sprawności, o regulacji 

bezstopniowej. Pozwala to na dopasowywanie charakterystyki pracy pompy do aktualnego 

zapotrzebowania na ciepło (przy zastosowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach).  

 

2.13.3. Pompa obiegowa obiegu c.o – Hala Sportowa.. 

 

Wymagana wydajność pompy: 

Qp = 5,8 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

Hp = 3,8 m 

Dla powyższych danych dobrano pompę firmy WILO typ Stratos 25/1-8 CAN PN 10, 

1x230 V, 50 Hz, P1 = 130 W, I = 1,2 A. Wydruk z doboru pompy wraz z charakterystyką 

w załączeniu. Jest to pompa elektroniczna o najwyższej sprawności, o regulacji 

bezstopniowej. Pozwala to na dopasowywanie charakterystyki pracy pompy do aktualnego 

zapotrzebowania na ciepło (przy zastosowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach).  

 

2.13.4. Pompa ładująca c.w.u.. 

 

Wymagana wydajność pompy: 

Qp = 3,0 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

Hp = 2,9 m 

Dla powyższych danych dobrano pompę firmy WILO typ Star-RSG 25/7, 1x230 V, 50 Hz, 

P1 = 132 W, I = 0,58 A. Wydruk z doboru pompy wraz z charakterystyką w załączeniu. Jest to 

pompa bezdławnicowa o regulacji trzystopniowej. Praca pompy na max biegu. 
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2.13.5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.. 

 

Wymagana wydajność pompy: 

Qp = 1,0 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

Hp = 3,0 m 

Dla powyższych danych dobrano pompę firmy WILO typ Star-Z 20/5, 1x230 V, 50 Hz, 

P1 = 93 W, I = 0,40 A. Wydruk z doboru pompy wraz z charakterystyką w załączeniu. Jest to 

pompa trzystopniowa. Praca pompy na drugim biegu. 

 

2.14. Uzupełnianie wodą zładu instalacji. 

 

Do napełniania i uzupełniania zładu wodą zimną przyjęto zawór napełniający firmy 

Honeywell typ VF 06 – 1/2 B. 

Na przyłączu zimnej wody należy zainstalować wodomierz skrzydełkowy  15 mm oraz 

złączkę do węża elastycznego. 

W celu uzdatnienia wody instalacyjnej c.o. należy zastosować urządzenie 

zmiękczające wodę. Proponuje się zmiękczacz Viessmann typ Aquaset 500. Jest to wersja 

sterowana objętościowo. Po napełnieniu zładu ustawić maksymalnie długi czas pomiędzy 

regeneracjami. 

Zmiękczenie wody jest jednym z podstawowych warunków dla uzyskania gwarancji 

producenta kotła. 

 

2.15. Odprowadzanie wody ze studni schładzającej. 

 

 Odprowadzanie wody ze studni schładzającej będzie odbywało się przy pomocy 

pompy zatapialnej firmy GRUNDFOS typ KP 150-1 wykonanie A (z wyłącznikiem 

pływakowym), 1x230 V, 50Hz, P = 300 W, I = 1,3 A, G = 6,2 kg, nr wyr. 01 1H 06 00. 

Pompa będzie załączana i wyłączana automatycznie poprzez wyłącznik pływakowy po 

podniesieniu się lub obniżeniu poziomu wody w studni. Woda będzie przepompowywana do 

poziomu kanalizacji sanitarnej, biegnącego w pomieszczeniu kotłowni, przy zlewie. 
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2.16. Rurociągi. 

 

 Przewody instalacji c.o. w kotłowni zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych 

czarnych wg PN-80/H-74200. Przewody ułożone będą na ścianach, łączone przez spawanie. 

Przy układaniu przewodów poziomych należy zwrócić uwagę na odpowiednie spadki 

umożliwiające ich swobodne odwodnienie i samoczynne odpowietrzenie. Minimalny spadek 

przewodów poziomych 0,3 % w kierunku kotła. 

 Instalację wody zimnej do zasobnika c.w.u. zaprojektowano z rur instalacyjnych 

stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 o połączeniach gwintowanych z łącznikami 

ocynkowanymi. 

 Przewody c.w.u. i c.c.w.u.. zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych 

ocynkowanych podwójnie wg PN-80/H-74200 o połączeniach gwintowanych z łącznikami 

ocynkowanymi. 

 

2.17. Armatura. 

 

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe mufowe i kołnierzowe 

firmy EFAR, przystosowane odpowiednio do z.w., c.w., i c.o., PN 1,6 MPa - kołnierzowe, 

PN 1,0 MPa - mufowe. Armatura zwrotna – Danfoss SOCLA. 

 

2.18. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych czarnych zewnętrznymi powłokami malarskimi: 

- pierwszą podkładową – farbą silikonową do gruntowania wg SWA 7820-654-840, 

- drugą nawierzchniową – emalią silikonową termoodporną wg SWA 7820-654-850. 

Rury miedziane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Izolację termiczną wykonać z łupin poliuretanowych STEINONORM 300 spełniających 

wymagania PN-85/B-02421, T do 100oC. Płaszcz ochronny z folii aluminiowej lub PE. 

Grubości otulin, wg Dz.U. 75 (zmiana) z dnia 6 listopada 2008 r. : 

- grubość 20 mm do rur o dw do 22 mm 

- grubość 30 mm do rur o dw od 22 do 35 mm 

- grubość równa średnicy wewn. rury do rur o dw od 35 do 100 mm 
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2.19. Płukanie i próby. 

 

 Przed założeniem izolacji instalację c.o. dokładnie przepłukać wodą wodociągową 

powodując jej prędkość przepływu w każdym punkcie wmin = 1,5 m/s. 

Próba na ciśnienie 0,6 MPa powinna trwać 0,5 h. Próba działania na gorąco powinna 

trwać 72 h. Uruchomienia kotłowni powinien dokonać serwis producenta kotła. 

Uruchomienie to należy połączyć z przeszkoleniem przyszłej obsługi. 

 

2.20. Wytyczne branży elektrycznej. 

 

- oświetlenie hermetyczne 

- energia elektryczna 230V, 50Hz do pomp, regulatorów, siłowników zaworów 

trójdrogowych oraz zmiękczacza 

- uziemić urządzenia, rurociągi, konstrukcje stalowe oraz komin 

- przewidzieć możliwość ręcznego sterowania pomp 

 

2.21. Wytyczne budowlane. 

 

- odporność ogniowa ścian i stropów pomieszczenia kotłowni musi być klasy EI 60, 

oraz EI 30 dla zamknięcia otworów (dotyczy przegród wewnetrznych) 

- odporność ogniowa ścian i stropów pomieszczenia magazynu oleju opałowego 

musi być klasy EI 120, oraz EI 60 dla zamknięcia otworów (dotyczy przegród 

wewnętrznych) 

- drzwi powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej – na 

zewnątrz i być samozamykające się, bezklamkowe oraz łatwe do otwarcia, 

o szerokości w świetle min. 90 cm 

- posadzka zmywalna z materiałów nieelektryzujących się i przeciwślizgowych 

- ściany i sufit pomalowane farbami nie pylącymi 

- fundament pod każdy z kotłów o wym. 900(szer.) x 1500(dł.) x h=50 mm 

 

2.22. Wytyczne P.Poż. 

 

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową ciśnieniową 6kg : 

GP-6x/ABC. Dodatkowo powyższe pomieszczenie można wyposażyć w koc gaśniczy. 
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Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach kotłowni powinny mieć odporność 

ogniową 60 minut, natomiast w magazynie oleju 120 minut. 

Producentem przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych jest firma : 

MERKOR – Gdańsk 

dystrybutor :   STRAŻAK – ul. Lubelska w Olsztynie 

Sprawdzenie obciążenia cieplnego projektowanej kotłowni : 
Powierzchnia podłogi kotłowni : FK = 58,25 m2  ( H = 2,2 m ) 

Kubatura pomieszczenia kotłowni : K = 128,15 m3 

Maksymalne obciążenie cieplne: 4650 W/m3 

Obciążenie cieplne projektowanej kotłowni : 

270 000 / 128,15 = 2107 W/m3 < 4650 W/m3 

 

3.0. Uwagi końcowe. 
 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z : 

- W.T.W. i O.R.B.-M. cz. II pt. "Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) oraz zmiana z dnia 6-11-2008 r. 

- DTR-kami producentów urządzeń 

- wymaganiami San.-Epid., BHP i P.Poż.. 

mgr inż. M. Ciborowska 

inż. St. Ciborowski 

mgr inż. A. Adamkiewicz 
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WYKAZ   URZĄDZEŃ – technologia kotłowni 
 

L.p. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. – Dystr. 

1 

Olejowo - gazowy niskotemperaturowy kocioł 

grzewczy firmy VIESSMANN typ VITOPLEX 200 

SX2, wielkość 270 kW 

Lk = 1730 mm, Sk = 905 mm, Hk = 1460, G = 680 kg 

Dodatkowo 1 zestaw dźwiękochłonnych stóp 

regulacyjnych pod kocioł nr kat. 7205 721 

szt. 1 

VIESSMANN 

 

tel. (022) 711 44 40 

1A Palnik olejowy firmy Viessmann typ Vitoflame 100 szt. 1 j.w. 

2 
Zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej firmy 

VIESSMANN typ Vitocell-V 100 o poj. 500 dm3 
szt. 1 j.w. 

3 
Naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ N 600 (6bar) 

Vc = 600 dm3 , HZB = 3,0 bar, Hst = 1,35 bar, m=79 kg 
szt. 1 j.w. 

3a Zawór kołpakowy do naczynia wzbiorczego SUR 1 szt. 1 j.w. 

4 Naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ refix DE 40 szt. 1 j.w. 

5 Rozdzielacz stalowy c.o. DN 100 , L = 1200 mm kpl. 2 j.w. 

5a Rozdzielacz stalowy ocynk. c.w DN 80 , L= 500 mm  kpl. 1 j.w. 

5b Rozdzielacz stalowy ocynk. c.c.w DN50 , L= 500 mm  kpl. 1 j.w. 

6 
Filtroodmulnik magnetyczny firmy Aulin typ FM80 

DN80 
szt. 1 j.w. 

7 
Magnetyzer firmy INFRACORR typ MI-2 , DN 80 

V = 8,0  16,0 m3/h, L = 280 mm, G = 25 kg 
szt. 1 j.w. 

8 
Zawór napełniający firmy Honeywell typ VF 06-½B 

z manometrem MF 126 R = ¼ " 
kpl. 1 j.w. 

9 Wąż elastyczny zbrojony  20 mm / L = 1000 mm szt. 1 j.w. 

10 

Bateria zbiorników na olej opałowy firmy Viessmann 

typ BT 2000 , 3 x 2000 dm3 wraz z osprzętem : 

- pakiet podstawowy BT typu GR – 1 kpl. 

- pakiet rozszerzający BT typu RR – 2 kpl. 

kpl. 1 j.w. 

11 
Czujnik maksymalnego napełnienia zbiornika firmy 

Oventrop nr kat. 213 05 12 
kpl. 1 j.w. 
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12 
Korek odpowietrz. firmy OVENTROP,  2", 

nr kat. 202 00 16 (zakończenie rury odpow. zb. oleju) 
szt. 1 j.w. 

13 
Wlew paliwa firmy OVENTROP,  2", 

nr kat. 201 01 52 
kpl. 1 j.w. 

14 
Szafka stalowa z zamknięciem - na wlew paliwa, 

o wymiarach 300x300xgł.200 mm 
szt. 1 j.w. 

15 

Filtr oleju opałowego dla systemu dwururowego 

firmy OVENTROP typ „Oilpur” ½”, z zaworem 

odcinającym na zasilaniu i zaworem zwrotnym na 

powrocie, wkład filtra : Siku, nr kat. 212 02 62 , 

zamówić dodatkowo mosiężne złączki zaciskowe na 

Cu DN12 mm 

szt. 1 j.w. 

16 

Przewód giętki do palnika olejowego firmy Oventrop 

NI 8, L=1500 mm, G ¼” / G 3/8” , nr kat. 211 03 55, 

oraz nyple G 3/8 x G 1/2 nr kat. 208 00 53 

kpl. 2 j.w. 

w1 Wodomierz skrzydełkowy  15 mm szt. 1 j.w. 

w2 Wodomierz skrzydełkowy  40 mm szt. 1 j.w. 

F1 Filtr siatkowy z poł. gwintowanym, do c.o.  50 mm szt. 2 j.w. 

F3 Filtr siatkowy z poł. gwintowanym, do c.o.  80 mm szt. 1 j.w. 

F4 Filtr siatkowy z poł. gwintowanym, do c.w.  32 mm szt. 1 j.w. 

P1 

Pompa firmy WILO typ Stratos 25/1-6 PN 10, 

1x230 V, 50 Hz, P1 = 850 W, I = 0,78 A – c.o. 

gimnazjum 

szt. 1 j.w. 

P2 

Pompa firmy WILO typ Stratos 25/1-8 PN 10, 

1x230 V, 50 Hz, P1 = 130 W, I = 1,2 A – c.o. hala 

sportowa 

szt. 1 j.w. 

P3 

Pompa firmy WILO typ Star-RSG 25/7, 1x230V, 

50Hz, P1 =132 W, I = 0,58 A –ładująca c.w.u., praca 

na 2 biegu 

szt. 1 j.w. 

P4 
Pompa firmy WILO typ Star-Z 20/5, 1x230 V, 

50 Hz, P1 = 93 W, I = 0,40 A – cyrkulacyjna c.w.u., 
szt. 1 j.w. 
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praca na 2 biegu 

P5 

Pompa firmy WILO typ Star-RSG 25/7, 1x230 V, 

50 Hz, P1 = 132 W, I = 0,58 A – kotłowa - bypass, 

praca na 3 biegu 

szt. 1 j.w. 

KP 
Pompa zatapialna firmy GRUNDFOS 

typ KP 150-1 wyk. A, 1x230 V 
szt. 1 j.w. 

z1 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 50 szt. 1 j.w. 

z2 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 50 szt. 1 j.w. 

z3 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 50 szt. 1 j.w. 

z4 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 32 szt. 1 j.w. 

z5 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 40 szt. 1 j.w. 

z6 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 50 szt. 1 j.w. 

z7 Zawór zwrotny SOCLA 601 , DN 25 szt. 1 j.w. 

ZT1 

Zawór trójdrogowy obrotowy firmy Viessmann typ 

mieszacz ogrzewania 3 do wspawania, DN40, o kvs = 

28,5 m3/h, z siłownikiem firmy Viessmann (220 V, 

50 Hz , 4 W ; 3 Nm ; 120 sec.) nr kat. 7450 650 

kpl. 1 jak poz. 1 

ZT2 

Zawór trójdrogowy obrotowy firmy Viessmann typ 

mieszacz ogrzewania 3 do wspawania, DN50, o kvs = 

42,0 m3/h, z siłownikiem firmy Viessmann (220 V, 

50 Hz , 4 W ; 3 Nm ; 120 sec.) nr kat. 7450 650 

kpl. 1 jak poz. 1 

ZB1 
Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 ,wielkość 1 ¼", 

nastawa 3,0 bar 
szt. 1 j.w. 

ZB2 
Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 ,wielkość 3/4 ", 

nastawa 6,0 bar 
szt. 1 j.w. 

S 
Urządzenie zabezpieczające przed utratą wody 

w kotle – Viessmann typ 9529 050 
szt. 1 j.w. 

M Manometr, zakres 0 – 0,6 MPa szt. 3 j.w. 

M1 Manometr, zakres 0 – 1,0 MPa szt. 2 j.w. 

MT Manometro – termometr, zakres 0 – 0,6 MPa, 0-120oC szt. 4 j.w. 

T Termometr tarczowy, zakres 0 – 120 oC szt. 1 j.w. 
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z.o. 
Odpowietrznik pływakowy firmy Flamco typ 

Flexvent ½ " z zaworem odcinającym 
szt. 2 j.w. 

A1 

Tablica sterownicza nakotłowa firmy VIESSMANN - 

Vitotronic 300 typ GW2 

– wchodzi w skład dostawy kotła 

szt. 1 j.w. 

A2 Czujnik temperatury zewnętrznej – w kompl. z A1 szt. 1 j.w. 

A3 
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu – 

w kompl. z A1 
szt. 1 j.w. 

A4 Czujnik temperatury wody zanurzeniowy – 7450 641 szt. 3 j.w. 

A5 Czujnik temperatury wody przylgowy - c.o. szt. 2 j.w. 

SU
W

 Zmiękczacz firmy Viessmann 

Aquaset typ 500 
kpl. 1 jak poz. 1 

FE 
Filtr firmy EPURO typ EPUROIT I-25-50 z poł. 

gwintowanym 1 ", do z.w. 
szt. 1 j.w. 

Odprowadzanie spalin – MK Sp. z o.o. typ MKD RED 

k1 
RTM - Rura z króćcem pomiarowym, L = 500 mm 

 200/260 mm 
szt. 1 j.w. 

k2 BGT 45o – Kolano standard 45o  200/260 szt. 2 j.w. 

k3 RT 250 - Rura prosta L = 250 mm  200/260 mm szt. 2 j.w. 

k4 
RTJ - Element nastawny (teleskop) L = 370-500 mm 

 200/260 mm 
szt. 1 j.w. 

k5 AFT 90 - Trójnik 90o  200/260 szt. 1 j.w. 

k6 RT 1000 - Rura prosta L = 1000 mm  200/260 mm szt. 14 j.w. 

k7 MAT – zakończenie ustnikowe  200/260 mm szt. 1 j.w. 

k8 POT – wyczystka  200/260 mm szt. 1 j.w. 

k9 
KFT – płyta kotwowa z odprowadzeniem kondensatu 

 200/260 mm 
szt. 1 j.w. 

k10 WBT – zaślepka ścienna  200/260 mm szt. 2 j.w. 

k11 OBTR – obejma trójnika  200/260 mm szt. 1 j.w. 

k12 KBT – obejma rury  200/260 mm szt. 7 j.w. 
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k13 END – pokrywa końcowa  200/260 mm szt. 1 j.w. 

Kształtki wentylacyjne -  wg KB1-37. – z blachy stalowej ocynkowanej 

N1 Prostka typ A/I, 400x400 mm, L = 1200 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N2 Kolano wentylacyjne typ A/I, 400x400 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N3 Prostka typ A/I, 400x400 mm, L = 600 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N4 Czerpnia ścienna typ A, 400x400 mm (analog.) szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 

N4a Siatka stalowa 400x400 mm szt. 1 warsztat 

N5 Prostka typ A/I, 200x250 mm, L = 1200 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N6 Kolano wentylacyjne typ A/I, 200x250 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N7 Prostka typ A/I, 200x250 mm, L = 600 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

N8 Czerpnia ścienna typ A, 200x250 mm (analog.) szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 

N8a Siatka stalowa 200x250 mm szt. 1 warsztat 

W1 Kratka wywiewna typ A, 200x200 mm szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 

W2 Prostka typ A/I, 200x200 mm, L = 600 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

W3 Kolano wentylacyjne typ A/I, 200x200 mm szt. 2 KB1-37.5.(9) 

W4 Prostka typ A/I, 200x200 mm, L = 2780 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

W5 Wyrzutnia ścienna typ A, 200x200 mm (analog.) szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 

W6 Kratka wywiewna typ A, 200x250 mm szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 

W7 Prostka typ A/I, 200x250 mm, L = 600 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

W8 Kolano wentylacyjne typ A/I, 200x250 mm szt. 2 KB1-37.5.(9) 

W9 Prostka typ A/I, 200x250 mm, L = 2780 mm szt. 1 KB1-37.5.(9) 

W10 Wyrzutnia ścienna typ A, 200x250 mm (analog.) szt. 1 wg KB1-37.6.(2) 
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WYKAZ   MATERIAŁÓW – technologia kotłowni 

L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 

1.  Rury stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200  15 mm m 2,0 

2.                j.w. lecz                      20 mm m 2,0 

3.                j.w. lecz                      25 mm m 6,0 

4.                j.w. lecz                      32 mm m 2,0 

5.                j.w. lecz                      40 mm m 12,0 

6.                j.w. lecz                      50 mm m 48,0 

7.                j.w. lecz                      80 mm m 21,0 

8.  Rury stalowe instalacyjne ocynkowane wg PN-80/H-74200  20 mm m 10,0 

9.                j.w. lecz                      50 mm m 8,5 

10.  
Rury stalowe instalacyjne podwójnie ocynkowane wg PN-80/H-74200 

                                                 32 mm 
m 19,0 

11.                j.w. lecz                      50 mm m 17,0 

12.  Rury miedziane  12x1 mm m 17,0 

13.  Rury PP 50 mm m 16,0 

14.  Rury kanalizacyjne do gruntu (pomarańczowe) PVC  110 mm m 6,0 

15.  Rury kan. wewn. PVC  50 mm m 4,0 

16.  Zawory kulowe mufowe do c.o.       15 mm szt. 1 

17.                 j.w. lecz                              20 mm szt. 1 

18.                 j.w. lecz                              25 mm szt. 1 

19.                 j.w. lecz                              32 mm szt. 2 

20.                 j.w. lecz                              40 mm szt. 3 

21.                 j.w. lecz                              50 mm szt. 8 

22.                 j.w. lecz                              80 mm szt. 6 

23.  Zawory kulowe kołnierzowe firmy Efar do c.o.       80 mm szt. 2 

24.  Zawory kulowe mufowe do z.w./c.w.       20 mm szt. 5 

25.                 j.w. lecz                               32 mm szt. 2 

26.                 j.w. lecz                               50 mm szt. 6 

27.  Kurki spustowe ze złączką do węża               20 mm szt. 5 
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28.                              j.w. lecz                               32 mm szt. 1 

29.  Zlew stalowy szt. 1 

30.  
Studzienka schładzająca  600 mm/H = 1000 mm, betonowa 

z pokrywą stalową 
kpl. 1 

31.  Wpust podłogowy kanalizacyjny 100mm z kratką ze stali nierdzewnej szt. 2 

Izolacje termiczne z łupin poliuretanowych z płaszczem z PE – STEINONORM 300 

1.  DN 25        grub. 30 mm m 4,0 

2.  DN 32        grub. 30 mm m 21,0 

3.  DN 40        grub. 40 mm m 12,0 

4.  DN 50        grub. 50 mm m 65,0 

5.  DN 80        grub. 80 mm m 21,0 
 
 


