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00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót 
 

Wymagania ogólne  
 

1.    WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem zabytkowego budynku wieŜy ciśnień w Karolewie 25 gm. Kętrzyn. 
1.2.   Zakres ST i określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 

elewacji i wymianą stolarki okiennej w budynku ratusza oraz remontem stolarki drzwiowej zewn. przy ul. Plac 
Rynkowy 1 w Srokowie. 
1.2.1. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
• budowla stanowiąca całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
• obiekt małej architektury 
Budynek  – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla  – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
• uŜytkowe, słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki 

Tymczasowy obiekt budowlany  – obiekt przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego 

Roboty budowlane  – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont  – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki. 

Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy  – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu 
– takŜe dziennik montaŜu. 

Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Teren zamkni ęty  – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa), bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa 
będącego w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ  – organ nadzoru budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 

Wyrób budowlany  – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Organ samorz ądu zawodowego  – organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 

Obszar oddziaływania obiektu  – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

KsiąŜka obmiarów  – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium  – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi normami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. 

Projektant  – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i sprawująca 
nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego. 

Rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne  – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania realizowanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaŜe lokalizację i 
współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.3.2. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Przekazana dokumentacja projektowa 
wraz z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
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jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, podane na 
rysunku wielkości liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi przepisami i wymaganiami. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
-    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
-    podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poŜ., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.3.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
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W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi a takŜe powinny być w odpowiedni sposób oznakowane literą B lub CE. 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie oznakowane i nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moŜe 
powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia  ani zmniejszenia kosztu robót. 

 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z  
projektem organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nieodpowiadające 
wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót - podane w dalszych opisach 

bran Ŝowych 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program realizacji robót (PRR) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PRR), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

Program realizacji robót winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
− wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót materiałów i dopuści je do uŜytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminach 
określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia mu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru moŜe tego dokonać niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24 lipca1998 r. posiadają deklarację 
zgodności z PN 

• posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

Dokumentami budowy są: 
Dziennik budowy , który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu realizacji i harmonogramów robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
• wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennik budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
KsiąŜka obmiarów  stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
Dokumenty laboratoryjne   
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty  (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z 
narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR, KNNR. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenie lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania budowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty, w zaleŜności od ustaleń, podlegają: 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - polegającemu na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi cz ęściowemu  - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu)  - polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego)  
− Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
− recepty i ustalenia technologiczne 
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały) 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

realizacji robót 
− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Odbiorowi pogwarancyjnemu  - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór ostateczny robót”. 
Odbioru dokonuje komisja. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wbudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
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− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu 

− opłaty dzierŜawy terenu 
− przygotowanie terenu 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
Wg opisów branŜowych 
 

10.2. Inne dokumenty 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

I - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD WG CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych;  

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST, zakres stosowania, zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w obrębie placu budowy związanych z remontem zabytkowego budynku wieŜy ciśnień w 
Karolewie 25 gm. Kętrzyn. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

-roboty rozbiórkowe związane z remontem dachu i elewacji budynku (rozbiórka pokrycia dachu, 
rozbiórka muru pruskiego, skucie tynków), 

-wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
  Rozbiórkę elementów obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
• rozbiórki (narzędzia mechaniczne oraz niezbędne rusztowania ramowe) 
• transportu gruzu (samochody wywrotki i samochód skrzyniowy) 

3. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metoda transportu powinien być dostosowany do technologii 

załadunku oraz odległości transportu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartość zatwierdzoną nie moŜe być podstawą do roszczeń 

wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

4.  WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wykończenie zewnętrzne budynku. 

Dla przyjętej koncepcji remontu dachu i elewacji budynku zaleca się: 
− rozebrać pokrycie dachu, część ceglaną muru pruskiego z wcześniejszym podstemplowaniem 

konstrukcji dachu i zabezpieczeniem konstrukcji ścian 
− skuć zniszczone tynki 
− usunąć z budynku zniszczone cegły  
Stolarka: 
− okienna i drzwiowa zewnętrzna do wymiany w 100%, 

5. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Jednostkami obmiarowymi są: m, m2 , m3 , szt, kpl, kg itp. wielkości określone w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg pomiarów.  
Obmiary będą prowadzone sprzętem dostarczonym przez wykonawcę i utrzymywanym przez czas 

trwania budowy w dobrym stanie. 
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Obmiary będą wykonywane przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 
NaleŜy przeprowadzić odbiór częściowy po wykonaniu rozbiórki poszczególnych etapów  robót.   
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą uwzględniać: 

˘ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
˘ wartość zuŜytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
˘ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 
˘ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania, w sprawie 

rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz. U. Nr 198 poz.2043 
 
 

 

 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

II - ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ 

KOD WG CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w obrębie placu budowy związanych z remontem zabytkowego budynku wieŜy ciśnień w 
Karolewie 25 gm. Kętrzyn. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 Wymiana okien i drzwi 

− DemontaŜ okien i drzwi zewnętrznych 
− MontaŜ nowych okien i drzwi zewnętrznych 
− Wywóz i utylizacja odpadów 

 Szczegóły wg zestawienia stolarki w projekcie. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
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 Kategoria robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. 5.1       Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 
poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
 
1.5..2.      Roboty winny być wykonane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wyd. Arkady z 
późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną. 
 
2. MATERIAŁY  
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w projekcie oraz w programie prac 
konserwatorskich. 
 
2.1. Materiały stosowane 
 Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 Wyroby stolarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe oraz 
wszystkie dodatkowe wyposaŜenia w nawiązaniu do istniejącej stolarki. Przed wbudowaniem, na 
zastosowanie danego wzoru, naleŜy uzyskać aprobatę od przedstawiciela Zamawiającego.  
 KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Wymagania przy odbiorze 
 KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

− jakości materiałów, 
− zgodności z projektem  
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,. 
− jakości powłok antykorozyjnych. 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
 Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
 Elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu okien powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie 
więcej niŜ 3 mm. 
 RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 – 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 – 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 – 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
 Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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 Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich 
realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 Sprawdzanie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
 Jednostkami obmiarowymi są: m, m2 , m3 , szt, kpl, kg itp. wielkości określone w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie 
dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. 
 Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartym projekcie umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Sposób realizowania płatności określony jest w projekcie umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Prawo Budowlane 
Ustawa o Zamówieniach Publicznych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

III - ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI 

KOD WG CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne;  
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST, zakres stosowania, zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych zabytkowego budynku wieŜy ciśnień w Karolewie 25 gm. Kętrzyn. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacje Techniczne, jako część dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownego pozwolenia 
konserwatorskiego, a następnie pozwolenia na budowę, wydawanego przez właściwe organy administracji 
architektoniczno-budowlanej, naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych niŜej w 
punkcie 1.4 oraz w punkcie 5. 

NiezaleŜnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią, 
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- ustawienie i demontaŜ rusztowań, 
- montaŜ siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- sprawdzenie punktu odbioru energii, 
- demontaŜ i ponowny montaŜ nowych obróbek blacharskich, 
- wywóz gruzu, 
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy. 
Roboty przeprowadzane będą na zewnątrz budynku. Teren budowy naleŜy oznaczyć, umieścić tablicę 

informacyjną, przygotować zaplecze sanitarno-higieniczne, a takŜe wyznaczyć strefy ochronne. 
 

1.6. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
 

2. Materiały  
2.1. Właściwości materiałów 
2.1.1. Cement 

Cement stosowany wykonania tynków wewnętrznych powinien być cementem portlandzkim klasy 25, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodnie z BN-88/6731-08 [13]. 
 

2.1.2. Piasek 
Piasek stosowany do wykonywania zapraw betonowych i tynkarskich powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-06711 dla gatunku 1 i 2. 
 

2.1.3. Wapno 
Wapno budowlane uŜywane do zapraw tynkarskich powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

459-1:2003. 
 

2.1.4. Zaprawa cementowa 
Orientacyjne proporcje składników zaprawy cementowej określa norma PN-65/B-14504. Zaprawy 

cementowe naleŜy zuŜyć w ciągu 2 godzin. Do zapraw nie wolno uŜywać cementu zwietrzałego, skawalonego 
lub zamoczonego. 

 
2.1.5. Cegła pełna zwykła 

Do murów zewnętrznych nie naleŜy stosować cegły klasy 50. Cegła powinna mieć kształt 
prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach, a liczba połówkowych (za cegłę 
połówkową uznaje się część pękniętej w poprzek cegły, jeŜeli objętość tej części jest większa niŜ 50% 
objętości całej cegły) w dostarczanej partii nie powinna być większa niŜ 10%. Cegłę pełną zwykłą moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu, układając ją na rąb równolegle do kierunku jazdy. Na placu 
budowy cegłę układa się na terenie wyrównanym w kozłach. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót. 

 
 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. 

Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt wykorzystany do wykonania robót związanych z remontem elewacji: 

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 
- urządzenie niskociśnieniowe, 
- agregat ciśnieniowy, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- śuraw okienny przenośny 0,15 t, 
 

3.3. Wariantowe wykorzystanie sprzętu. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. Transport  
 
4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wskazaniach 
InŜyniera, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczących ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie  inspektora nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
4.2. Środki transportu wykorzystane do wykonania robót polegających na remoncie elewacji: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową. Za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, a takŜe za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, projektu organizacji robót, programem prac 
konserwatorskich oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną (jeśli wymagał będzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Instrukcji 
Technicznej dla poszczególnych materiałów będących załącznikiem do Projektu. 

 
5.2. Rusztowania 

Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni mieć załoŜone pasy ochronne, 
które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. Nie wolno montować ani rozbierać 
rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub 
ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. W rusztowaniach 
rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między 
rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddane do uŜytku po przyjęciu protokólarny stwierdzającym 
zgodność montaŜu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza się w 
szczególności pionowość stojaków i poziomość ułoŜenia podłuŜnic i bieŜni, poprawność przymocowania do 
ściany budynku, prawidłowość załoŜenia złączy i dokręcenia śrub, załoŜenia i uziemienia piorunochronów, a 
takŜe sprawdza się czy w pobliŜu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. Nośność 
podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niŜ 0,1 Mpa. ObciąŜenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moŜe być większe od wielkości obciąŜeń dopuszczalnych dla 
danego podłoŜa. Podkłady naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zabezpieczający docisk do podłoŜa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu 
powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o 
nachyleniu wzdłuŜ rusztowania większym niŜ 10%, naleŜy wykonać tarasy, których szerokość powinna 
wynosić co najmniej 0,8 m. 

Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m, licząc od wierzchu pomostu do 
wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, 
jednak nie mniejszych niŜ 1,8 m. Konstrukcja rusztowania powinna być stęŜona poziomo i pionowo. 
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m naleŜy stęŜać poziomo na całej długości rusztowania w 
sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Rozmieszczenie stęŜeń w pionie powinno być takie, aby 
odległość między nimi nie była większa niŜ 10 m. Stojaki zewnętrzne rusztowań naleŜy łączyć stęŜeniami 
pionowymi na całej wysokości rusztowania. StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy 
czym liczba stęŜeń nie moŜe być mniejsza od 2 na kaŜdą kondygnację rusztowania. Elementy konstrukcji 
powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyŜowych i wzdłuŜnych, które są złączami konstrukcyjnymi. 
Złącza obrotowe moŜna stosować tylko jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i 
rozciąganie nie mogą być łączone za pomocą złączy wzdłuŜnych. 

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła 
przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niŜ 250 daN. Zakotwienia powinny być umieszczone 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niŜ 14x14 mm. 
NaleŜy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna 
wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. Pomosty robocze i 
pomocnicze powinny mieć szerokość co najmniej 1 m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na 
wysokości 1,1 m i poręczą pośrednią umocowaną na wysokości minimum 0,15 m. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny 
mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niŜ 40 stopni od poziomu. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliŜu montowanego lub demontowanego 
rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montaŜowych. 
 
5.3. Renowacja elewacji budynku 

Z uwagi na zły stan naleŜy rozebrać istniejącą podsufitkę na poszerzeniu łukowym i wykonać remont 
istniejących krąŜyn, sklepienia łukowego typu Kleina (uzupełnienie ubytków i wykonanie tynku), nabicie 
nowego deskowania, siatki Rabitza oraz wykonanie tynku w nawiązaniu do istniejącego. 

NaleŜy wykonać tynki wewnętrzne i zewnętrzne muru pruskiego oraz uzupełnić ubytki posadzki 
cementowej na ostatniej kondygnacji 

 
NaleŜy skuć zniszczone i niestabilne tynki na zewnątrz elewacji i wykonać nowe w nawiązaniu do 

istniejącej struktury i wzoru. Przed wykonaniem nowych tynków naleŜy zmyć ścianę wodą pod wysokim 
ciśnieniem. 

Do uzupełnienia tynków naleŜy uŜyć gotowych zapraw tynkarskich firmy Bayosan, Mapeii, Remmers, 
Sto- Ispo lub innej firmy o równowaŜnych parametrach. Tynk powinien być dwuwarstwowy, po wstępnej 
obrzutce szczepnej pierwsza jako podłoŜe gruboziarnista, kolejna wierzchnia z kolei powinna być wykonana 
ze szpachli odpowiadającej strukturze istniejącego tynku oraz z utrzymaniem wzoru pierwotnego naturalnego 
koloru oraz faktury tynku. 

Zaleca się wykonywanie prac w stałych warunkach temperaturowo- wilgotnościowych. Przy zbyt 
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wysokiej temperaturze tynk szybko wysycha i następuje silny skurcz, przy zbyt niskich temperaturach z kolei 
źle wiąŜe i nie oddaje wody. 

 
NaleŜy uzupełnić podest balkonu konstrukcją z bali drewnianych w nawiązaniu do poprzedniego oraz 

brakujące tynki na stropach typu Kleina. 
 
Wszystkie uzupełnienia spoin, cegieł, wstawki oraz przemurowania, które formą znacznie odbiegają 

od oryginału naleŜy mechanicznie usunąć. Niektórych miejscach konieczne będzie rozebranie wątku i 
ponowne wymurowanie. NaleŜy wykuć słabe wykruszające się spoiny. 

Pojedyncze cegły o stopniu zniszczenia powierzchni przekraczającym 60% lub silnie 
zdezintegrowanej strukturze naleŜy zastąpić cegłami o odpowiednich parametrach i wyglądzie, o podobnych 
parametrach fizyko-mechanicznych, tym samym rozmiarze i kolorze. Mniejsze ubytki do wielkości około 60% 
powierzchni cegły naleŜy uzupełnić zaprawą gotową imitującą ceramikę na bazie spoiw mineralnych, np. prod 
Optolith, lub Remmers lub inną równowaŜną. 

 
Zabrudzone cegły elewacji naleŜy wyczyścić. 
Oczyszczenie muru polega na usunięciu wielu nawarstwień brudu  i nalotów. Proponuje się 

oczyszczenie metodą fizyko-chemiczną za pomocą wody pod ciśnieniem oraz preparatu chemicznego Alkutex 
Fassadenreiniger Paste prod. Remmers lub równowaŜnego innej firmy. Jest to gotowa do stosowania pasta, o 
odczynie lekko kwaśnym, tiksotropowa. W sposób delikatny rozpuszcza zabrudzenia na powierzchniach 
materiałów porowatych takich jak cegła. Preparat nanosi się równomiernie pędzlem, pozostawia na około 5 
minut a następnie wodą pod ciśnieniem zmywa. Przy silnych zabrudzeniach zabieg powtarza się kilkukrotnie. 
Zaleca się wykonanie prób czyszczenia na małej powierzchni. Nie moŜna dopuścić do wyschnięcia preparatu, 
nie spłukany pozostawia trwałe zabielenia. Przy wietrznej i ciepłej pogodzie naleŜy skrócić czas działania 
pasty. 

NaleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu. 
 
Wszystkie ubytki w spoinach cegieł naleŜy uzupełnić zaprawą trasową prod Optolith lub Remmers lub 

inną równowaŜną. 
MoŜna ją na zamówienie dobierać pod względem kolorystycznym i fizyko- mechanicznym do zaprawy 

oryginalnej.  
Przed przystąpieniem do fugowania spoiny naleŜy oczyścić, usunąć resztki zapraw do głębokości co 

najmniej 1,5cm, podłoŜe wstępnie lekko zmoczyć. Przygotowana zaprawa powinna być dobrze wymieszana, 
o konsystencji lekko mokrej. Do spoinowania naleŜy uŜywać tzw. „fugówek”. Narzędzia te pozwalają 
precyzyjnie wciskać zaprawę w wąskie spoiny bez brudzenia cegieł. Zastosowana zaprawa powinna mieć 
kolor identyczny z oryginalnym. Odcień naleŜy ustalić bezpośrednio na miejscu przez wykonanie wstępnego 
fugowania. Zaleca się wykonywanie prac w stałych warunkach temperaturowo- wilgotnościowych. Przy zbyt 
wysokiej temperaturze i duŜej wilgotności powietrza (pogoda deszczowa) kolor spoin moŜe być 
niejednorodny. 

 
NaleŜy wykonać scalenie kolorystyczne cegieł za pomocą farb silikonowych prod. Caparol  Remmers 

lub Keim lub innych równowaŜnych odpowiednio rozcieńczonych i w odpowiednio dobranej barwie do 
otoczenia scalanej cegły.  

 
Całość konstrukcji stalowej odkrytej w czasie remontu i dostępnej naleŜy zabezpieczyć 

antykorozyjnie.  
Całość robót naleŜy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej, 

zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 

 
6. Kontrola jako ści robót  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy robotach 
związanych z remontem elewacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 

 
7. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
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Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
 

8. Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

 
8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe od obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

 
8.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej elewacji. 
 

9. Odbiór robót  
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi częściowemu, 
- Odbiorowi końcowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora 

nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
następnym punkcie. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach przetargowych. 

 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje techniczne, 
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i specyfikacjami technicznymi, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznacza komisja. 

 
9.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
10. Podstawa płatno ści  
 
 Sposób realizowania płatności określony jest w projekcie umowy. 

 
11. Przepisy zwi ązane 
 
Prawo Budowlane 
Ustawa o Zamówieniach Publicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

IV – POKRYCIA DACHOWE 
 

KOD WG CPV  45261210-9  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
 

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z remontem zabytkowego budynku 
wieŜy ciśnień w Karolewie 25 gm. Kętrzyn.. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku 
tzn.: 

  Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. 
  Obróbki blacharskie  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
Dach o kącie połaci 48° - pokrycie z dachówki ceramicznej ho lenderki na łatach i kontrłatach 

przybitych do deskowania na zakład. 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-EN 
10203:1998. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.3. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999 na wzór istniejącej. 

2.4. Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych stosować wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



 

 24 

 

3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport.  
Wg wskazań producenta danego materiału.  
 

5. Wykonanie robót.  
5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek 

Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m byt nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 
mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e) łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy lat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w ST branŜy konstrukcyjnej. 

 

5.2. Krycie dachówką ceramiczną 
a) krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 

temperaturze powyŜej +5°C, 
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c) dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być 
większa niŜ l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości rzędu, 

d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-7 l/B-l 0241. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych podłoŜach, 

 

6.  Kontrola jako ści.  
6.1. Materiały . 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2  - pokrytej powierzchni, 

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podłoŜa. 
- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a tatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoŜa (deskowania i łat) 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 

odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

  
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien  obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

9.  Podstawa płatno ści.  
Zakres prac do ujęcia w cenach pozycji przedmiaru 
− przygotowanie 
− wykonanie impregnacji podłoŜa z desek oraz całej konstrukcji więźby dachowej wraz z 

deskowaniem 
− nabicie podłacia i łacenia 
− wykonanie pokrycia połaci dachu dachówką ceramiczną 
− wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej 
-    uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 

  
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
N-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
N-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-75/B12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe wydanie ITB Warszawa 2004 r. 
 

 


