PRZEDMIAR ROBOT

Budowa zjazdu publicznego z DP 1968N Swieta Lipka — Wilkowo — Gronowo — DP 1618N na dziatke nr
107 obreb 48-Wilkowo, gm. Ketrzyn

Numer

Lp ST Opis robot Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
1 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie zjazdu z kostki brukowej
1 betonowej o gtebokosci 67 cm z transportem urobku samochodami m? 16,71
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocza o gtebokos$ci 12 cm z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé m? 4,89
do 5 km

D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajgce

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z kruszywa naturalnego o wsp.

2
filtracji k>8 m/d o grubosci po zageszczeniu 20 cm m 16,71

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej
4 z kruszywem C \r stabilizowanej mechanicznie o grubosci po m? 14,34
zageszczeniu 15 cm

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
Wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 o grubosci po
5 : m? 14,34
zageszczeniu 20 cm
2 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt’kI l?rukow?j t:ila drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej
6 typu Behaton lub unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- m? 14,34
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem
3 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach
7 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 14,50
piaskiem z wykonaniem tawy betonowej zwyktej

Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na

8 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 7,90
wykonaniem fawy betonowej z oporem
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9 D-06.03.01a Uzupetnianie poboczy

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem

10 Cnr stabilizowang mechanicznie gr. 12 cm

m? 4,89




