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Sprawa : postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego 

               w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kotłowni olejowej

               w budynku gimnazjum w Karolewie, gm. Kętrzyn, wraz z przyłączami.  

        Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z   dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 223,poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie :

   „  Ponieważ w załączonym do SIWZ przedmiarze robót Przyłącza sieci cieplnych : CO, CWU 

       CCWU w pozycji 5 podano, iż rurociągi z rur preizolowanych o śr. 60,3/125 mm występują

       w obmiarze 7,00 m, z projektu budowlanego wynika, iż rury te występują w systemie 2 x 7 m ?

       Z czego wynika powyższa różnica? .”

Odpowiedź :

 Zgodnie z wyjaśnieniem projektanta informuję, iż w przedmiarze ujęte jest 7 m sieci cieplnej,

 tj. 7 m dopływu i 7 metrów powrotu (2 x 7 m).

