Znak:                                                                        Data:

RGG.341-27/10                                                       2010-03-29

Sprawa: przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania   

             3 budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach Koczarki, Pręgowo,

             Muławki, gmina Kętrzyn.

        Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z   dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 223,poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie :

   „  W SIWZ – przedmiarze robót Inwestor zakłada wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych (eternit falisty) na blachodachówkę. Rozbiórkę płyt azbestowo – cementowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71) wykonać może jedynie wykonawca posiadajacy zezwolenie – Decyzję Starosty Powiatowego w Kętrzynie, po uprzednim zgłoszeniu terminu rozbiórki organowi nadzoru budowlanego oraz Okręgowemu Inspektorowi Pracy. Inwestor natomiast zobowiązany jest rozbiórkę zgłosić organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

Ponieważ Państwo w swojej SIWZ obowiązującego warunku posiadania Decyzji Starosty Powiatowego w Kętrzynie nie wymagacie, proszę o wyjaśnienie czy oferta złożona przez oferenta nie posiadającego ww decyzji zostanie uznana, a w wypadku jej przyjęcia, na kim spoczywać będzie obowiązek i odpowiedzialność zgłoszenia terminów rozbiórki płyt azbestowo – cementowych odnośnym urzędom? ”

Odpowiedź :

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  (łącznie ze zgłoszeniami właściwym organom) określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 02.04.2004r. Dz.U. Nr 71, poz. 649 z 2004r.. 

W szczególności są to następujące obowiązki :

„ § 6. 1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:


1)
uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;


2)
przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;


3)
opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

a)
identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b)
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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d)
ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;


4)
posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub 

 usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji

 przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi

 nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności:


1)
rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,


2)
termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,


3)
adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,


4)
kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,


5)
określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,


6)
obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

§ 8. 1. W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:


1)
izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;


2)
ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;


3)
umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";


4)
zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;


5)
zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;


6)
codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;


7)
izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;


8)
stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;


9)
zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób

 uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:


1)
nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;


2)
demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;


3)
odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;


4)
prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;


5)
codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

3. Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi,

 użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji

 przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości

 wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych

 przepisów technicznych i sanitarnych.
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

    § 10. 1. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy 

        o  przewozie towarów niebezpiecznych.

2. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie

 z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

3. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie towarów

 niebezpiecznych nie ustalają szczególnych warunków przewozowych, należy wykonać w sposób

 uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:


1)
szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;


2)
zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;


3)
szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;


4)
utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu;


5)
oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;


6)
magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

4. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien

 być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

5. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie

 był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

6. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów

 niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i

 obojętne.”

Jeżeli wykonawca składający ofertę nie będzie spełniał wymogów w/w rozporządzenia

będzie mógł powierzyć podwykonawcy, spełniającemu powyższe wymogi,  prace polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest. Fakt udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy wykazać w  formularzu oferty.

     Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z   dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 223,poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści wzoru umowy :

- w § 4 ust.1 pkt 6 lit. b dodaje się : ” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

  i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków

  bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71,

  poz.649 z 2004r.).

Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają  bez zmian.

