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Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

dotyczy:  postępowania  przetargowego prowadzonego w trybie  podstawowym pn.  „  Dostawa  
i montaż oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kętrzyn”

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019
roku (tekst  jednolity  Dz.U. z 2022  r.,  poz.  1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje nastepujących
wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

P  y  tanie  nr  1  :  Czy  realizowany  inwestycja  ma  przyjęte  obliczenia  co  do  opraw  Led  zgodne
z klasami oświetlenia dróg M2 ,M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo na drogach, dołączenie
odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.
Odpowiedź nr 1: Inwestycję należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Inwestor nie wymaga dostarczenia obliczeń fotometrycznych.

P  y  tanie nr 2  : Proszę o dodanie do SIWZ więcej obowiązujących informacji i Norm na zamawiane
produkty w opisach, w które ma zastosowane średnica minimalna wysięgnika 4,2 cm do 6,00 cm
mocowanie  oraz  uchwyt  mocujący  lampę,  a  nie  zostały  podane  .  Obowiązujące  normy
oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich,
oraz  swobodę  poruszania  się  wszystkim  uczestników  ruchu.  nowych  norm:  PN-EN  13201-
2 :2016-03 .
Czy powinny być zachowane prawo własności intelektualnej i przemysłowej co do Diody Led
i innych technologii świetlnych zastosowane w lampach Led, niniejszej zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji .
Czy do analizy powinny służyły następujące akty prawne i dyrektywy EU, rozporządzenia zgodnie
z Ustawą 20 maj 2016 poz 831 Energetyczną o przeprowadzeniu audytu energetycznego zgodnie
z , wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa
unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności
intelektualnych, z zakresu własności przemysłowej.
Odpowiedź nr 2: Należy uwzględnić wszystkie aktualnie obowiązujące normy, przepisy prawa
krajowego i europejskiego odnośnie oświetlenia dróg.

P  y  tanie nr 3  : Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami
z  zakresu  bezpieczeństwa  użytkowania:  Obecnie,  na  terenie  UE  obowiązują  normy
bezpieczeństwa IEC oraz wymogi bezpieczeństwa PNEN 60061, PN-EN 60598, PN-EN 61347, EN
62031,  PN-EN  62471,  PN-EN  62560  i  PN-  EN  62663-1.  Przepisy  te  są  ujęte  w  licznych
Dyrektywach  UE,  m.in.  w  sprawie  urządzeń  niskonapięciowych  i  kompatybilności
elektromagnetycznej oraz w przepisach (ekoprojekt) Gdzie warunkiem zapewniającym zgodność
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jest  posiadanie  znaku  CE  przez  produkty  LED  odnoszą  się  do  Europejskiej  Bazy  Danych
Produktów dotyczących Etykietowania Energii.
Odpowiedź  nr  3: Zastosowane  oprawy  muszą  posiadać  wszystkie  deklaracje,  świadectwa
i oznaczenia wymagane prawem na terenie UE.

P  y  tanie nr 4  : Od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) są zobowiązani do 
rejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, zanim będą 
mogły zostać sprzedane na rynku europejskim. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały 
uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność 
Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego i jego 
oznakowania:
Odpowiedź nr 4: Zastosowane oprawy muszą posiadać wszystkie deklaracje, świadectwa i 
oznaczenia wymagane prawem na terenie UE.

P  y  tanie  nr  5  :  Brak  jest  opisów  ogólnych  lampy  i  ich  wielkości  uchwytu  i  mocowania,  jest
niedopuszczalne  podawanie  nazw  opraw  ,  powinna  być  podana  charakterystyka  i  normy
minimum powyżej  110 lumenów 1W netto,  według zamienników światła  sodowego na Led,
które  mogą  ukierunkować  wykonawcę  i  inwestora  jakie  produkty  przedstawić  do  rzetelnej
przygotowanej  wyceny  dostosowując  się  do  polityki  klimatycznej  z  zachowaniem  strategii
niskoemisyjnej  rozwoju.  Oraz  wskazanie  jego  finansowania  zgodnie  z  Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
zasad  finansowych  mających  zastosowanie  do  budżetu  ogólnego  Unii,
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz
decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L
193 z 30.7.2018, s. 1). jeśli jest finansowany lub środki będą występowały o zwrot poniesionych
nakładów.
Odpowiedź nr  5: W opisie  przedmiotu zamówienia  zawarto wszystkie  niezbędne informacje
dotyczące opraw.

P  y  tanie nr 6  : Czy wszystkie oprawy LED powinny spełniać niezbędne wytyczne zarówno co do
sprzętu  jak  i  jego znakowania.  Niniejsza  informacja  zawiera  wytyczne  dotyczące  zasad
klasyfikacji  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  lipca  2005r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r. Nr
223, poz. 1464 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 79. Poz. 666), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z ustawą
z  dnia  20  maja  2016  o  efektywnosci  nergetycznej  przykładowo  :Temperatura  barwowa
emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy
70 o Panel  LED .  Wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył  światła o  charakterze
drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni . Każda dioda na
panelu  LED  posiada  indywidualny  element  optyczny  o  takiej  samej  charakterystyce.
W przepisach przewidziany jest układ redukcji  mocy , który powinien być stosowany według
przepisów  w  lampach  oświetleniowych,  ma  umożliwiać  płynne  nastawienie  kilku  progów
natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego
* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni * Efektywność świetlna w zakresie minimum 112
– 115 lm/W netto
Odpowiedź  nr  6: Oprawy  LED  powinny  spełniać  aktualnie  obowiązujące  przepisy,  normy
i wymagania.
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P  y  tanie nr 7  : Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie art. 101 ust.5 ustawy PZP, oferty równoważne
w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane
rozwiązania technologiczne tj. baterie litowo-jonowe posiadają następujące parametry: 
• Typ akumulatora – litowo-jonowy – w naszych produktach stosujemy baterie litowo- jonowe, 
które są bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do żelowych. 
• Pojemność akumulatora – min. 614,40 Wh – ze względu na baterię litowo-jonową oraz zasto-
sowanie technologii ALS + VFT + TCS wspomagające całonocne świecenie, w naszych produktach
dla lamp o mocy 40W wystarczy bateria o w/w pojemności. Technologia ta pozwala na świece-
nie do 14 godzin oraz autonomię na min. 4 noce. 
UZASADNIENIE 
Nasze lampy działają już w ponad 230 gminach na terenie Polski, gdzie ich nabywcy z satysfakcją
korzystają z naszych rozwiązań. Oferujemy sprawdzone lampy solarne z potwierdzoną efektyw-
nością świecenia, ponadto dysponują większą mocą przy niższej cenie dzięki zastosowaniu naj-
nowszych technologii, w tym akumulatorów litowych, które nie wymagają tak intensywnego ła-
dowania jak akumulatory żelowe, a jednocześnie kumulują odpowiednią ilość energii, zapewnia-
jąc efektywne świecenie przez całą noc. 
W naszych produktach wykorzystujemy akumulatory litowo-jonowe, które pozwalają utrzymać 
napięcie w okresie do 16 godzin ciągłego świecenia, a także są trwalsze od akumulatorów żelo-
wych i mniejsze – co pozwala m.in. na poprawę estetyki lampy, a także wpływa na niższe koszty 
montażu. Akumulatory litowe charakteryzują się znacznie wyższą „gęstością energii” niż akumu-
latory tradycyjne; kwasowe czy żelowe, co przekłada się na znaczące zmniejszenie rozmiarów i 
wagi przy takim samym lub dłuższym czasie pracy. Charakteryzują się one również wielokrotnie 
niższym zjawiskiem samoczynnego rozładowywania, więc nie rozładowują się tak łatwo w trak-
cie przechowywania. Akumulatory te można ładować w dowolnym momencie, nawet gdy nie są 
całkowicie rozładowane, bez wpływu na ich pojemność. Materiały używane w akumulatorach li-
towo-jonowych są bardziej przyjazne dla środowiska niż materiały stosowane w akumulatorach 
kwasowych czy żelowych 
Zastosowane w naszych produktach akumulatory charakteryzują się m.in.: 
• dużą gęstością energii, 
• wysokim napięciem nominalnym ogniwa (także siły elektromotorycznej SEM), 
• niskim współczynnikiem samorozładowania, 
• wysoką trwałością cykliczną, 
• szerokim dopuszczalnym zakresem temperatur pracy, 
• wysoką sprawnością (ok. 99%) 
• niską rezystancję wewnętrzną, co pozwala na szybkie ładowanie, przy niskich stratach energii, 
• zapewniają korzystanie ze 100% nominalnej pojemności, niezależnie od prądu ich rozładowy-
wania. Natomiast „tradycyjne” akumulatory zapewniają znacznie mniej energii użytkowej, przy 
większych obciążeniach. Zazwyczaj ogranicza się je również tylko do 50% nominalnej pojemno-
ści, aby zapobiec skróceniu żywotności, 
• kilkukrotnie wyższą „żywotnością” w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i 
żelowych. 
Nasze oprawy są wyposażone w nowoczesne baterie, które ładują się w trakcie dnia i pozwalają 
na oświetleniem terenu/drogi w nocy (zmierzchu), nawet do 16 godzin ciągłego użytkowania. 
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Czas autonomii naszych lamp wynosi min. 4 noce. Trwałość zastosowanych paneli fotowoltaicz-
nych wynosi co najmniej 25 lat. 
Zastosowana w naszych produktach technologia nie wymaga osiągania wskazywanych przez 
Państwa parametrów pojemności (akumulatora) czy mocy (paneli), które wpływają na wielkość 
konstrukcji oraz jej podatności na zmiany klimatu (im większa powierzchnia panelu fotowoltaicz-
nego tym większe ryzyko uszkodzenia przy silnym wietrze, analogicznie z turbiną wiatrową). W 
naszych produktach stosujemy panele fotowoltaiczne o mocy od 160W, gdyż nie jest wymagany 
tak duży panel/e, jak wskazane w Państwa opisie przedmiotu zamówienia, do naładowania na-
szych akumulatorów. Zastosowane rozwiązania technologiczne w naszych produktach są trwal-
sze, tańsze i estetyczniejsze. Mniejsza moc paneli w naszych produktach jest w zupełności wy-
starczająca dla ciągłego funkcjonowania i ładowania zastosowanego akumulatora i nie generuje 
niepotrzebnych wysokich kosztów montażu oraz serwisu. 
Wprowadzenie  powyższych  zmian  rozszerza  możliwości  przystąpienia  do  zamówienia
podmiotów, które oferują inną, nowszą technologię, niż określona przez Państwa w ogłoszeniu.
Zmiana  w/w  warunków  zamówienia  nie  wpłynie  na  zasadniczy  cel  zamówienia  jakim  jest
oświetlenie  terenu  zgodnie  z  pozostałymi  określonymi  w  Państwa  zapytaniu  parametrami
technicznymi dla lamp solarnych LED.
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający nie dopuszcza baterii litowo – jonowej opisanej w pytaniu.

                                                                                                               Zatwierdził

Wójt Gminy
(-) Paweł Bobrowski

Sporządziła:
Imię nazwisko: Anna Grabias
Telefon: 89 751 36 66  wew. 17
e-mail: anna.grabias@gminaketrzyn.pl
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